OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania:

Budowa $ciezki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego. Odcinek od km 1+371,0, granica gmin Klwéw i
Odrzywdt, do km 1+788,0 wraz z wigczeniem do drogi powiatowej nr 3314W Odrzywét - Kadz - Lojkdw.
Sciezka rowerowa wykonana w technologi nawierzchni asfaltowej utozonej na podbudowie z kruszywa tama-
nego.

Dane do sporzadzenia przedmiaru robét zostaty wziete z projektu budowlanego oraz specyfikacjii szczegéto-
wych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projekt zagospodarowania zostat wykonany jako zamienny i dotagczony do projektu budowlanego.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegodlnych robdt wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajac z ogdlnodostepnych na
rynku programoéw do kosztorysowania np. NORMA,;
- roboty ziemne nalezy wykonaé mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na

odkiad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbidrki odwozimy na odkfad do 1 km;

- mieszanka mineralno - asfaltowa, grysowo zwirowa dcowozona z odlegtosci do 15 km;
- znaki pionowe oklejone folig | generacji a poziome malowane farbg akrylows.

Kalkulacja ceny jednostkowej :
Ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych.

Podstawe rozliczenia stanowi catkowicie zakonczony element ( robota ), wykonany i odebrany zgodny z pro-
jektem i Specyfikacja Techniczng (ST).
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Przedmiar robot

Lp.| Podst Opis i wyliczenia ij.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w |[km
d.1]0111-01 |terenie réwninnym, odcinek od km 1+371,0 do km 1+788,0
wraz z wykonaniem inwentaryzacji.
(1788.0-1371.0)*0.001 km 0.417
RAZEM 0.417
2/KNR-W 2-|Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) z odwiezieniem |szt.
d.1/01 0105- |na odkiad.
03
50.00 szt. 50.000
RAZEM 50.000
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.2|01 0203- |jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-ll z transportem urobku
01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, kopa-
nie rowdw obustronnie na diugosci catego odcinka.
(1788.0-1371.0)*2*(0.4+1.9)*0.5/2 m3 479.550
: RAZEM 479.550
4/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z transpor- |m?2
d.2|1402-05 [tem urobku na odlegto$¢ do 2 km.
(1788.0-1371.0)2*0.75 m?2 625.500
RAZEM 625.500
3 PODBUDOWY
5/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI{m2
d.3/0101-01 |na catej szerokoéci Sciezki rowerowej.
417.0*3.2+47.8*2 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.3|0114-05 |po zageszczeniu 12 cm
417.0*3.2+7.8*2 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.3/0114-07 |po zageszczeniu 8 cm
417.0*3.1+7.8*2 m2 1308.300
RAZEM 1308.300
8|KNNR 6 |Skropienie mechaniczne nawierzchni nieulepszonych emulsjg m?2
d.3/1005-07 |asfaltowa,
417*3.1+7.8*2 m2 1308.300
RAZEM 1308.300
4 NAWIERZCHNIE
9|KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.4|0309-02 |o grubosci 4 cm {(warstwa scieralna) dowozonej z odlegtosci 15
’ km.
417.0*3.0+7.8*2 m2 1266.600
RAZEM 1266.600
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa (|m3
d.5|0605-01 |2 przepusty z rur fi 40 cm, dt. 6,0 m ).
2*0.1*0.5%6.0 m3 0.600
RAZEM 0.600
11/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z HDPE o 5r. 40 cm z wy- |m
d.5|0605-06 |konaniem zasypki zageszczanej warstwami wraz z wykonaniem
nawierzchni na zjezdzie z tlucznia kamiennego gr. 15 cm.
2*6.0 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o §r.  |$cian
d.5/0605-03 (40 cm k.
272 $cian 4,000
k.
RAZEM 4,000
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Przedmiar robat

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
13|KNR 2-31 |Wykonanie poboczy z niesortu z rozécieleniem i zageszcze- m2
d.5/0204-05 |niem - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
417.0*0.75"2 m?2 625.500
i RAZEM 625.500
6 OZNAKOWANIE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
14|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 50 mm wraz z |szt.
d.6/0702-01 |wykonaniem i zasypaniem dotdéw z ubiciem warstwami.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt
d.6|0703-01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( folia
| generaciji ) ( droga dla roweréw C-13 i koniec drogi dla rowe-
réw C-13a)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki |m2
d.6|0705-07 |i inne symbole malowane recznie ( droga dla roweréw P-23 )
2.648 m2 2.648
RAZEM 2.648
17|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - przymocowanie do gotowych stupkow |szt.
d.6|0702-07 |znakodw szlaku rowerowego R-1, R-1a i R-1b.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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