OPIS TECHNICZNY.
do projektu budowy placu zabaw w miejscéaicCete

1. Podstawa opracowania.

1.1.Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

1.2. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.3.Normy i przepisy obowazujace w tym zakresie,

1.4.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r mnpszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabawisjsocowdci Ceteér na dzialce nr
ewidencyjny 770. Inwestorem jest Gmina Odrzywo6k426 Odrzywét, ul. Warszawska 53.
Projekt zaktada nagtujace prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy

- wytyczenie potaenia obiektu

- profilowanie i zagszczenie podiaa pod plac zabaw

- monta& sprztu zabawowego

- monta tawki

- monta kosza namieci

- monta tablicy regulaminowej

- wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem placu preyciu

- uporzadkowanie terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

3.1. Granice i potzenie terenu.

Teren pod projektowany plac zabaw znajduje wi miejscowdci Ceteé to dziatka nr
ewidencyjny 770 przy drodze gminnej. W granicacializ usytuowane jest boisko sportowe.
3.2.Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie dziatki przy drodze gminnej usytuowaest jkanalizacja sanitarna a w ¢he
dziatki przebiega napowietrzna &ienergetyczna NN. Sieci te nie kolidw projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Zestawienie powierzchni inwestycji.
Powierzchnia zata pod plac zabaw, nieutwardzona - 153,00 m2.
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej - 6,75 m2.
4.2. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione #osta rys. nr 2 skali 1: 1000 oraz na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. nr 3. Obejenaj:
- umiejscowienie placu zabaw i jego wypasaia:
* hustawka wagowa podwajna,
* hustawka wahadtowa podwojna,
* zjezdzalnia z daszkiem,
- umiejscowienie tawki, kosza ranieci i tablicy regulaminowe;j.
4.3. Technologia wykonawstwa.
4.3.1. Roboty ziemne.



Roboty ziemne to:
- profilowanie i plantowanie terenu,
- wykonanie koryta pod nawierzchkre kostki betonowej,
- wykonanie wykopow jamistych pod fundamenty kotwéeurzdzer zabawowych w
gruncie,

- wykonanie wykopow pod fundamenty kotwienia tawkasza i tablicy regulaminowej.
4.3.2. Plac zabaw.
W sktad placu zabaw wchogiz

1. Hustawka wagowa podwadjna

2. Hustawka wahadtowa podwadjna

3. Zjezdzalnia z daszkiem.
Nawierzchnia placu zabaw:

* nawierzchnia trawiasta naturalna.

Montaz wszystkich urzdzen zabawowych musi odbywd si¢ zgodnie z instrukcp
producenta, zachowujc strefe bezpieczéstwa dla kazdego urzdzenia.
4.4. Odwodnienie.
Projektowane zagospodarowanie ma nawierzchrpelni przepuszczadrdla wody.

5. Informacje o dzialce.

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisanye@stru zabytkow, nie znajduje; si
granicach terenu goérniczeganajduje s} na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
.Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki..

Przedsiwziecie pod nazw. Budowa placu zbaw bez utwardzenia powierzchni
przeznaczonej pod wdzenia zabawowe nie wymaga przeprowadzania ocduziaywania
przedsgwziccia nasrodowisko.

6. Wplyw na srodowisko, zabezpieczenie p@arowe.

Projektowany plac zabaw nieedrzie wywieral wplywu na pogorszenie warunkow
srodowiskowych, oraz nie narusza interesbw o0sob cithe Nie stwarza zagtenia
pozarowego.

7. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Projektowane elementy zawierajwszelkie potrzebne w tym zakresie rozx@nia
funkcjonalne, a tate spetniaj obowhzujace w tym zakresie przepisy i normy. kldzenia
nalezy montowa i uzytkowat zgodnie z dokumentagcgostarczoa przez producentow.
Wszelkie roboty budowlane nale wykonywa zgodnie ze sztukbudowlam i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanyddo budowy stosowa wytacznie
materiaty posiadage atestyswiadectwa jakéci, aprobaty techniczne.

Opracowat: nigr. Szymon Materek



