,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami oraz przebudowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Ceten, gmina Odrzywot’

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze

prace objete projektem wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot ;

WODOCIAG

Projektowany wodociag, zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania, nalezy
wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu wykonanego z rur PCV g110mm w dzialce 778 znajdujgcego sie na
wysokosci dziatki 863 w miejscowosci Ceten. Wigczenie wykona¢ przez montaz tréjnika PCV g100mm,

zasuwy g100mm na projektowanym wodociggu PCV g110mm

Projektowany wodocigg posiada nastepujace parametry techniczne:
-  calkowita dlugos¢ PVC-U SDR21 PN10 d=110mm, L=254m;
e rurociag - rury PVC-U SDR21 PN10 d=110mm o potgczeniach kielichowych oraz wezly zeliwne
za pomocag ksztaltek zeliwnych kotnierzowych PN10.
- calkowita dtugos¢ PE8S0 SDR17 PN10 d=40mm, L=2m;
e rurociag - rury PE8S0 SDR17 PN10 d=40mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo oraz
wezty zeliwne za pomoca ksztattek Zeliwnych kotnierzowych PN10.
Armature projektuje sie jako:
- zasuwy zeliwne miekko-uszczelnione kotnierzowe DN80, Dn100
tréjnik PVC T DN100,
- trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100

- kolano dwukotnierzowe DN8O

—  redukcja kotnierzowa DN100/80

- nawiertki NWZ/PE 100/1 %" PN16

- krocce zeliwne dwukotnierzowe FF DN80 L=1000mm

—  kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow,

- hydranty ppoz. jako nadziemne, zeliwne, DN80,

- $ruby z podktadkami i nakretkami do pofaczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9,
Przyktadowym producentem projektowanej armatury jest Fabryka Armatur ,JAFAR” S.A. — Jasto.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami do nieruchomosci zlokalizowana jest w dzialce
o nr ewidencyjnych: 778 obreb 2 w miejscowosci Ceten.

Scieki z projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej sptywaé beda grawitacyjne do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej (wezet S1)

Kanalizacja sanitarna projektowana jest w pasie drogi gminne;j.
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Scieki ze skanalizowanych obszaréw bedg trafia¢ systemem grawitacyjnym do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej w Cetniu w dzialce nr ewid. 778 znajdujacej sie na wysokosci dziatki o nr ewid 800, a
dalej oczyszczalni sciekow.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronne;j.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U g 200mm i 160mm o sztywno$ci obwodowej
SN8 oraz PE100 RC SDR17 d=225mm na odcinku wykonanym metoda przewiertu sterowanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

- catkowita dtugo$¢ sieci grawitacyjnej L =495mb;
- catkowita ilo$¢ odejs¢ 21szt.
= dlugosé kanatu PVC-U200 SN8 L=227m
= dlugosé¢ kanatlu PE100 RC SDR17 d=225mm L=202m
= dlugosé kanalu PVC-U160 SN8 L=66m
Zaprojektowano:

= 8 studni betonowych o $rednicy 1000mm, w tym 4 studnie kaskadowe
= 15 studni PCV o $rednicy 425 mm

Studnie kanalizacyjne wyposazyé w przejscia szczelne lub kielichy podiaczeniowe dostosowane do
rur dwusciennych.

Do studni przetazowych zastosowac whazy kanalowe wykonane z zeliwa 600 mm, o klasie D400,
w drogach i nhawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Z uwagi na duzg gtebokos¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej(dziatka o nr ewid. 778)
projektuje sie wykonanie go metoda przewiertu sterowanego rurg dwuwarstwowg PE100 RC SDR17

d=225mm na odcinku od wezla S8 do S19.

Wykaz istniej acych obiektéw ;

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanych urzadzeh::
- kanalizacja sanitarna
- wodociag
- kabel energetyczny nn

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z kablem energetycznym,
nalezy na kabel natozy¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot.

W czasie wykonywania wykopow istniejgce kable energetyczne, nalezy zabezpieczyé wg rys. SW-06
(projekt wykonawczy). Przy zasypywaniu wykopdw nad kablem, nalezy ponownie utozy¢é tasme
ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego uzbrojenie roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wszystkie elementy uzbrojenia
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kolidujacego przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i
odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét. Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na prawidlowe zageszczenie mas ziemnych pod istniejaca infrastruktura, aby zapobiec

j€j osiadaniu.

Elementy zagospodarowania dziatek i terenu, ktére m 00Q 3 stwarza € zagro zenie ;

Elementy mogace stworzyé zagrozenie, to wymieniona wczesniej infrastruktura podziemna. Kolizje z

tymi elementami zagospodarowania, nalezy rozwigza¢ zgodnie z projektem.

Informacija dotycz _aca ;

1) przewidywanych zagro zen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzeniarob 6t
3) sposobie prowadzenia instrukta  zu

4) sposobu przechowywania i przemieszczania materia  tow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym niebezpiecze hstwom wynikaj gcym

Z wykonywania prac.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegoélnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Giéwnymi
zagrozeniami to;

1. Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)
2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie
3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

4. Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w
ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodoéw
instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwve jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

3. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac¢ sie wytacznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.

5. Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne lub miejsca te
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wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w
nocy w $wiatta ostrzegawcze.

6. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

8. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a
wykop wykonuje sig;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do glebokosci 2m
b) w pozostatych gruntach do glebokosci 1m

9. Przy zabezpieczaniu scian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymalosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom,

¢) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63mm,

d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 1200mm,

e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12cm lub typowe rozpory stalowe,

f) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o Srednicy
wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20cm.

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a) w uktadzie pionowym do 1m
b) w uktadzie poziomym do 1,5m

11. W razie gtebienia wykopow w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub rozparcia
$cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

12. Odeskowanie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac w okresie zimowym.

13. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byé
spetnione nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15m ponad teren,

b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia,

¢) stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu,

d) rozpory powinny byé w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,

e) pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3m moze odbywac
sie po odeskowaniu $cian,

f) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.
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14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowanej
woéwczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m,
c) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.
15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;
a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu wykonac¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
C) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
16. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

17. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie i wyjscie dla pracownikéw.

18. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20m.

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

20. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

22. Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.

23. Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow;
a) w odlegtosci mniejszej niz 1m od wykopu, jezeli $ciany jego s obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie,
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

24. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu.

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac od dna
wykopu w miare jego zasypywania.

26. Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopdw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5m,
b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3m.

27. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasmag
ostrzegawczg na wysokosci 1,10m.

28. Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

29. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.

30. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
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31. Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napelnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

32. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastapi¢ po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas fadowania materiatow sypkich
b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatow kamiennych

33. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0o$ napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

34. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

35. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz
30°a pochylenia bocznego - nie wi ekszy niz 15°

37. Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialdbw wybuchowych, w zakfadach
przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa gorniczego.

38. Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawa¢ poza krawedz
nasypu.

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°

41. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

42. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukciji.

43. Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

44. Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikdéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg
widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu
obserwacyjnego.

45. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodoéw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

46. Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o glebokosci wiekszej niz 0,7m, ktérych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosc¢.

47. Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki

zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktore sa obudowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujgcymi instrukcjami:
» instrukcja postepowania na wypadek pozaru,
e instrukcja przeciw pozarowa ogéina,
« instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikéw,
*  spos6b postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

« wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych tzn:

0 zwlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,

0 pracaw wykopach,

0 praca mechanicznych srodkdw transportu,

0 praca na wysokosci,

e sposob postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE N StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ziemne;
1. Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci
wodociggowych. Ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen:

a) kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikow o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczehstwa takich jak:

b) cel i zakres prac,

¢) sposob przygotowania stanowiska,

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

€) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie,

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych,

g) sposoby sygnalizacij,

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.
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2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjsé z wykopu,

c) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatdw w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w spos6b wczesniej ustalony,

f) stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z szelkami,

i) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomaocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscig odpowiedzialny jest przetozony

kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Informacija dotycz aca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn

iurzadzen ;
Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora tj. Urzedu Gminy w

Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywét oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy.
Odpowiedzialnos¢ za dokumentacje w peti ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca

eksploatacji maszyn i urzadzen znajduje sie w siedzibie wykonawcy.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze

prace objete projektem wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot ;

WODOCIAG

Projektowany wodociag, zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania, nalezy
wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu wykonanego z rur PCV g110mm w dzialce 778 znajdujgcego sie na
wysokosci dziatki 863 w miejscowosci Ceten. Wigczenie wykona¢ przez montaz tréjnika PCV g100mm,

zasuwy g100mm na projektowanym wodociggu PCV g110mm

Projektowany wodocigg posiada nastepujace parametry techniczne:
-  calkowita dlugos¢ PVC-U SDR21 PN10 d=110mm, L=254m;
e rurociag - rury PVC-U SDR21 PN10 d=110mm o potgczeniach kielichowych oraz wezly zeliwne
za pomocag ksztaltek zeliwnych kotnierzowych PN10.
- calkowita dtugos¢ PE8S0 SDR17 PN10 d=40mm, L=2m;
e rurociag - rury PE8S0 SDR17 PN10 d=40mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo oraz
wezty zeliwne za pomoca ksztattek Zeliwnych kotnierzowych PN10.
Armature projektuje sie jako:
- zasuwy zeliwne miekko-uszczelnione kotnierzowe DN80, Dn100
tréjnik PVC T DN100,
- trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100

- kolano dwukotnierzowe DN8O

—  redukcja kotnierzowa DN100/80

- nawiertki NWZ/PE 100/1 %" PN16

- krocce zeliwne dwukotnierzowe FF DN80 L=1000mm

—  kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow,

- hydranty ppoz. jako nadziemne, zeliwne, DN80,

- $ruby z podktadkami i nakretkami do pofaczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9,
Przyktadowym producentem projektowanej armatury jest Fabryka Armatur ,JAFAR” S.A. — Jasto.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami do nieruchomosci zlokalizowana jest w dzialce
o nr ewidencyjnych: 778 obreb 2 w miejscowosci Ceten.

Scieki z projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej sptywaé beda grawitacyjne do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej (wezet S1)

Kanalizacja sanitarna projektowana jest w pasie drogi gminne;j.
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Scieki ze skanalizowanych obszaréw bedg trafia¢ systemem grawitacyjnym do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej w Cetniu w dzialce nr ewid. 778 znajdujacej sie na wysokosci dziatki o nr ewid 800, a
dalej oczyszczalni sciekow.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronne;j.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U g 200mm i 160mm o sztywno$ci obwodowej
SN8 oraz PE100 RC SDR17 d=225mm na odcinku wykonanym metoda przewiertu sterowanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

- catkowita dtugo$¢ sieci grawitacyjnej L =495mb;
- catkowita ilo$¢ odejs¢ 21szt.
= dlugosé kanatu PVC-U200 SN8 L=227m
= dlugosé¢ kanatlu PE100 RC SDR17 d=225mm L=202m
= dlugosé kanalu PVC-U160 SN8 L=66m
Zaprojektowano:

= 8 studni betonowych o $rednicy 1000mm, w tym 4 studnie kaskadowe
= 15 studni PCV o $rednicy 425 mm

Studnie kanalizacyjne wyposazyé w przejscia szczelne lub kielichy podiaczeniowe dostosowane do
rur dwusciennych.

Do studni przetazowych zastosowac whazy kanalowe wykonane z zeliwa 600 mm, o klasie D400,
w drogach i nhawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Z uwagi na duzg gtebokos¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej(dziatka o nr ewid. 778)
projektuje sie wykonanie go metoda przewiertu sterowanego rurg dwuwarstwowg PE100 RC SDR17

d=225mm na odcinku od wezla S8 do S19.

Wykaz istniej acych obiektéw ;

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanych urzadzeh::
- kanalizacja sanitarna
- wodociag
- kabel energetyczny nn

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z kablem energetycznym,
nalezy na kabel natozy¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot.

W czasie wykonywania wykopow istniejgce kable energetyczne, nalezy zabezpieczyé wg rys. SW-06
(projekt wykonawczy). Przy zasypywaniu wykopdw nad kablem, nalezy ponownie utozy¢é tasme
ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego uzbrojenie roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wszystkie elementy uzbrojenia
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kolidujacego przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i
odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét. Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na prawidlowe zageszczenie mas ziemnych pod istniejaca infrastruktura, aby zapobiec

j€j osiadaniu.

Elementy zagospodarowania dziatek i terenu, ktére m 00Q 3 stwarza € zagro zenie ;

Elementy mogace stworzyé zagrozenie, to wymieniona wczesniej infrastruktura podziemna. Kolizje z

tymi elementami zagospodarowania, nalezy rozwigza¢ zgodnie z projektem.

Informacija dotycz _aca ;

1) przewidywanych zagro zen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzeniarob 6t
3) sposobie prowadzenia instrukta  zu

4) sposobu przechowywania i przemieszczania materia  tow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym niebezpiecze hstwom wynikaj gcym

Z wykonywania prac.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegoélnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Giéwnymi
zagrozeniami to;

1. Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)
2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie
3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

4. Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w
ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodoéw
instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwve jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

3. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac¢ sie wytacznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.

5. Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne lub miejsca te
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wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w
nocy w $wiatta ostrzegawcze.

6. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

8. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a
wykop wykonuje sig;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do glebokosci 2m
b) w pozostatych gruntach do glebokosci 1m

9. Przy zabezpieczaniu scian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymalosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom,

¢) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63mm,

d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 1200mm,

e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12cm lub typowe rozpory stalowe,

f) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o Srednicy
wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20cm.

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a) w uktadzie pionowym do 1m
b) w uktadzie poziomym do 1,5m

11. W razie gtebienia wykopow w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub rozparcia
$cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

12. Odeskowanie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac w okresie zimowym.

13. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byé
spetnione nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15m ponad teren,

b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia,

¢) stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu,

d) rozpory powinny byé w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,

e) pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3m moze odbywac
sie po odeskowaniu $cian,

f) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.
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14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowanej
woéwczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m,
c) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.
15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;
a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu wykonac¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
C) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
16. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

17. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie i wyjscie dla pracownikéw.

18. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20m.

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

20. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

22. Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.

23. Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow;
a) w odlegtosci mniejszej niz 1m od wykopu, jezeli $ciany jego s obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie,
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

24. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu.

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac od dna
wykopu w miare jego zasypywania.

26. Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopdw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5m,
b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3m.

27. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasmag
ostrzegawczg na wysokosci 1,10m.

28. Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

29. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.

30. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
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31. Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napelnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

32. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastapi¢ po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas fadowania materiatow sypkich
b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatow kamiennych

33. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0o$ napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

34. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

35. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz
30°a pochylenia bocznego - nie wi ekszy niz 15°

37. Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialdbw wybuchowych, w zakfadach
przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa gorniczego.

38. Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawa¢ poza krawedz
nasypu.

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°

41. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

42. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukciji.

43. Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

44. Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikdéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg
widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu
obserwacyjnego.

45. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodoéw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

46. Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o glebokosci wiekszej niz 0,7m, ktérych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosc¢.

47. Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki

zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktore sa obudowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujgcymi instrukcjami:
» instrukcja postepowania na wypadek pozaru,
e instrukcja przeciw pozarowa ogéina,
« instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikéw,
*  spos6b postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

« wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych tzn:

0 zwlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,

0 pracaw wykopach,

0 praca mechanicznych srodkdw transportu,

0 praca na wysokosci,

e sposob postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE N StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ziemne;
1. Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci
wodociggowych. Ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen:

a) kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikow o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczehstwa takich jak:

b) cel i zakres prac,

¢) sposob przygotowania stanowiska,

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

€) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie,

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych,

g) sposoby sygnalizacij,

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.
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2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjsé z wykopu,

c) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatdw w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w spos6b wczesniej ustalony,

f) stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z szelkami,

i) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomaocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscig odpowiedzialny jest przetozony

kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Informacija dotycz aca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn

iurzadzen ;
Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora tj. Urzedu Gminy w

Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywét oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy.
Odpowiedzialnos¢ za dokumentacje w peti ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca

eksploatacji maszyn i urzadzen znajduje sie w siedzibie wykonawcy.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze

prace objete projektem wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot ;

WODOCIAG

Projektowany wodociag, zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania, nalezy
wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu wykonanego z rur PCV g110mm w dzialce 778 znajdujgcego sie na
wysokosci dziatki 863 w miejscowosci Ceten. Wigczenie wykona¢ przez montaz tréjnika PCV g100mm,

zasuwy g100mm na projektowanym wodociggu PCV g110mm

Projektowany wodocigg posiada nastepujace parametry techniczne:
-  calkowita dlugos¢ PVC-U SDR21 PN10 d=110mm, L=254m;
e rurociag - rury PVC-U SDR21 PN10 d=110mm o potgczeniach kielichowych oraz wezly zeliwne
za pomocag ksztaltek zeliwnych kotnierzowych PN10.
- calkowita dtugos¢ PE8S0 SDR17 PN10 d=40mm, L=2m;
e rurociag - rury PE8S0 SDR17 PN10 d=40mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo oraz
wezty zeliwne za pomoca ksztattek Zeliwnych kotnierzowych PN10.
Armature projektuje sie jako:
- zasuwy zeliwne miekko-uszczelnione kotnierzowe DN80, Dn100
tréjnik PVC T DN100,
- trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100

- kolano dwukotnierzowe DN8O

—  redukcja kotnierzowa DN100/80

- nawiertki NWZ/PE 100/1 %" PN16

- krocce zeliwne dwukotnierzowe FF DN80 L=1000mm

—  kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow,

- hydranty ppoz. jako nadziemne, zeliwne, DN80,

- $ruby z podktadkami i nakretkami do pofaczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9,
Przyktadowym producentem projektowanej armatury jest Fabryka Armatur ,JAFAR” S.A. — Jasto.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami do nieruchomosci zlokalizowana jest w dzialce
o nr ewidencyjnych: 778 obreb 2 w miejscowosci Ceten.

Scieki z projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej sptywaé beda grawitacyjne do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej (wezet S1)

Kanalizacja sanitarna projektowana jest w pasie drogi gminne;j.
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Scieki ze skanalizowanych obszaréw bedg trafia¢ systemem grawitacyjnym do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej w Cetniu w dzialce nr ewid. 778 znajdujacej sie na wysokosci dziatki o nr ewid 800, a
dalej oczyszczalni sciekow.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronne;j.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U g 200mm i 160mm o sztywno$ci obwodowej
SN8 oraz PE100 RC SDR17 d=225mm na odcinku wykonanym metoda przewiertu sterowanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

- catkowita dtugo$¢ sieci grawitacyjnej L =495mb;
- catkowita ilo$¢ odejs¢ 21szt.
= dlugosé kanatu PVC-U200 SN8 L=227m
= dlugosé¢ kanatlu PE100 RC SDR17 d=225mm L=202m
= dlugosé kanalu PVC-U160 SN8 L=66m
Zaprojektowano:

= 8 studni betonowych o $rednicy 1000mm, w tym 4 studnie kaskadowe
= 15 studni PCV o $rednicy 425 mm

Studnie kanalizacyjne wyposazyé w przejscia szczelne lub kielichy podiaczeniowe dostosowane do
rur dwusciennych.

Do studni przetazowych zastosowac whazy kanalowe wykonane z zeliwa 600 mm, o klasie D400,
w drogach i nhawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Z uwagi na duzg gtebokos¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej(dziatka o nr ewid. 778)
projektuje sie wykonanie go metoda przewiertu sterowanego rurg dwuwarstwowg PE100 RC SDR17

d=225mm na odcinku od wezla S8 do S19.

Wykaz istniej acych obiektéw ;

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanych urzadzeh::
- kanalizacja sanitarna
- wodociag
- kabel energetyczny nn

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z kablem energetycznym,
nalezy na kabel natozy¢ rure ostonowg dwudzielng typ A 160 PS — Arot.

W czasie wykonywania wykopow istniejgce kable energetyczne, nalezy zabezpieczyé wg rys. SW-06
(projekt wykonawczy). Przy zasypywaniu wykopdw nad kablem, nalezy ponownie utozy¢é tasme
ostrzegawczg koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego uzbrojenie roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wszystkie elementy uzbrojenia
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kolidujacego przed przystgpieniem do wykopdw mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i
odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét. Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na prawidlowe zageszczenie mas ziemnych pod istniejaca infrastruktura, aby zapobiec

j€j osiadaniu.

Elementy zagospodarowania dziatek i terenu, ktére m 00Q 3 stwarza € zagro zenie ;

Elementy mogace stworzyé zagrozenie, to wymieniona wczesniej infrastruktura podziemna. Kolizje z

tymi elementami zagospodarowania, nalezy rozwigza¢ zgodnie z projektem.

Informacija dotycz _aca ;

1) przewidywanych zagro zen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzeniarob 6t
3) sposobie prowadzenia instrukta  zu

4) sposobu przechowywania i przemieszczania materia  tow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym niebezpiecze hstwom wynikaj gcym

Z wykonywania prac.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegoélnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Giéwnymi
zagrozeniami to;

1. Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)
2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie
3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

4. Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami, w
ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodoéw
instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwve jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

3. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac¢ sie wytacznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.

5. Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne lub miejsca te
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wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w
nocy w $wiatta ostrzegawcze.

6. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

8. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a
wykop wykonuje sig;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do glebokosci 2m
b) w pozostatych gruntach do glebokosci 1m

9. Przy zabezpieczaniu scian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymalosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom,

¢) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63mm,

d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 1200mm,

e) okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12cm lub typowe rozpory stalowe,

f) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o Srednicy
wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20cm.

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a) w uktadzie pionowym do 1m
b) w uktadzie poziomym do 1,5m

11. W razie gtebienia wykopow w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub rozparcia
$cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

12. Odeskowanie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac w okresie zimowym.

13. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byé
spetnione nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15m ponad teren,

b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia,

¢) stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu,

d) rozpory powinny byé w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie,

e) pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3m moze odbywac
sie po odeskowaniu $cian,

f) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.
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14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowanej
woéwczas, gdy:
a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4m,
c) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.
15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;
a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu wykonac¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
C) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
16. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich

obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

17. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie i wyjscie dla pracownikéw.

18. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 20m.

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

20. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

22. Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.

23. Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow;
a) w odlegtosci mniejszej niz 1m od wykopu, jezeli $ciany jego s obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie,
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

24. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu.

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac od dna
wykopu w miare jego zasypywania.

26. Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopdw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5m,
b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3m.

27. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasmag
ostrzegawczg na wysokosci 1,10m.

28. Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

29. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.

30. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.

F.B. BIO-SYSTEM - ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1, 97 —300 Piotrkéw Tryb.  #7/5 (44)7378961  NIP: 771 11545 11



,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami oraz przebudowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Ceten, gmina Odrzywot’

31. Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napelnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.

32. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastapi¢ po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas fadowania materiatow sypkich
b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie fadowania materiatow kamiennych

33. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0o$ napedowa powinna znajdowac sie z tylu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

34. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

35. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz
30°a pochylenia bocznego - nie wi ekszy niz 15°

37. Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialdbw wybuchowych, w zakfadach
przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa gorniczego.

38. Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawa¢ poza krawedz
nasypu.

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podiuznych Ilub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°

41. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

42. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegotowej instrukciji.

43. Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

44. Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikdéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg
widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu
obserwacyjnego.

45. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodoéw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

46. Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o glebokosci wiekszej niz 0,7m, ktérych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosc¢.

47. Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki

zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktore sa obudowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujgcymi instrukcjami:
» instrukcja postepowania na wypadek pozaru,
e instrukcja przeciw pozarowa ogéina,
« instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikéw,
*  spos6b postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

« wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych tzn:

0 zwlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,

0 pracaw wykopach,

0 praca mechanicznych srodkdw transportu,

0 praca na wysokosci,

e sposob postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECE N StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ziemne;
1. Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci
wodociggowych. Ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen:

a) kierownik robét osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikow o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczehstwa takich jak:

b) cel i zakres prac,

¢) sposob przygotowania stanowiska,

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

€) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie,

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych,

g) sposoby sygnalizacij,

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.
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2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjsé z wykopu,

c) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac,

d) utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatdw w
ustalonych odstepach czasu,

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego
deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w spos6b wczesniej ustalony,

f) stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych,

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego,

h) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z szelkami,

i) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomaocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscig odpowiedzialny jest przetozony

kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Informacija dotycz aca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn

iurzadzen ;
Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora tj. Urzedu Gminy w

Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywét oraz w pomieszczeniu zaplecza budowy.
Odpowiedzialnos¢ za dokumentacje w peti ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca

eksploatacji maszyn i urzadzen znajduje sie w siedzibie wykonawcy.

Opracowat:
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