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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami oraz przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Ceten (gmina, Odrzywdt, powiat
Przysuski, wojewddztwo mazowieckie).

Zakresem opracowania objeto odcinek kanalizacji sanitarnej od istniejgcego rurociagu w dziatce
778 - obreb 2 w miejscowosci Ceten, znajdujgcego sie na wysokosci dziatki o nr ewid. 800 do posesji o nr
ewid 886, oraz odcinek wodociggu od istniejgcego rurociggu w dzialce 778 - obreb 2 w miejscowosci
Ceten, znajdujgcego sie na wysokosci dziatki o nr ewid. 878 do posesji 0 nr ewid 887.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
—  projektu budowlanego— 5 egz.
— uzyskanie niezbednych uzgodnien

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej. Realizacja
projektu przyczyni sie do poprawy $rodowiska — zostang zlikwidowane zbiorniki bezodptywowe,
stwarzajgce zagrozenie eksfiltracji sciekdw do gruntu, a co za tym idzie potencjalne zagrozenie skazenia
wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wplynie na wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie
standard zycia mieszkancow.

Celem budowy wodociggu jest zaopatrzenie przylegtych posesji w wode na cele gospodarcze oraz
zabezpieczenie przeciwpozarowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Odrzywot, a firma ,Bio-System”

—  Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

—  Warunki techniczne znak: GK-7011.IK..1.2016 z dnia 25.04.2016r

—  Decyzja lokalizacji urzadzenh w pasie drogi gminnej znak: 1T.7011.1.K.2016

—  Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500

—  Badania geotechniczne

- Wizje lokalne

—  Polskie Normy, literatura techniczna

a ponadto:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414),

— Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 1364 z dnia 26 sierpnia 2005)

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.
Nr 80, poz. 717; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — (Dz. U. nr 62 poz. 627, z
dnia 20 czerwca 2001 r.) - z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r.0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $srodowiska
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865)

— Ustawa z dnia 18 maja 2005 r.0 zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954)

—  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie (DZ.U.Nr
75, poz. 690) ze zmianami w rozporzadzeniu z dnia 7 kwietnia 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z dnia 31
lipca 2006 r. poz. 984)
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—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(DZ.U. Nr 06.80.563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu formy projektu budowlanego (DZ.U.Nr 120, poz. 1133) z dnia 10 lipca 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 129 z dnia 14 sierpnia 2002 r. poz.
1108)

—  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz.
769)

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U.
Nr 09.124.1030)

—  obowigzujace przepisy i nhormy zwigzane;

— uzgodnienia z Zamawiajacym

—  pisemne uzgodnienia z zainteresowanymi wtascicielami dziatek.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
W dzialce o nr ewid. 778 po ktérej projektowane sg rurociagi zlokalizowane zostaty podziemne
urzadzenia infrastruktury takie jak:
— Kanalizacja sanitarna
- Wodociag
— Kabel energetyczny

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasiegiem nieruchomosci przylegte do
dziatki 778 — obreb 2 w miejscowosci Ceten.

Kanalizacja sanitarna projektowana jest w pasie drogi gminne;.

Scieki ze skanalizowanego obszaru beda trafia¢ systemem grawitacyjnym do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej znajdujgcego sie w dziatce nr ewid. 778 na wysokos$ci dziatki o nr ewid. 800, a dalej
do oczyszczalni SciekOw.

Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejacego wodociggu w dzialce drogowej nr ewid. 778n a
odcinku 255m od poses;ji dz. nr ewid. 863 do 887.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Funkcjg projektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekéw z terendw
objetych inwestycjg oraz uporzadkowanie gospodarki Sciekowe;.

Projektowane obiekty sg obiektami liniowymi podziemnymi. Nie wymagajg projektowania strefy
ochronne;.

Trasy zostaly przedstawione na arkuszu mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.
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Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w drodze gminnej. Ze wzgledu na duzg glebokosé
posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej, cze$¢ kanaldw zostanie wykonana metodg przewiertu
sterowanego, natomiast reszta w wykopie otwartym.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji dobrano tak, aby byla mozliwos¢ podpiecia
wszystkich odbiorcéw.

Ponizej opisano projektowane elementy wchodzace w skiad calej sieci.

5.1 KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U g 200mm i 160mm o sztywnosci obwodowej
SN8 oraz PE100 RC SDR17 d=225mm na odcinku wykonanym metoda przewiertu sterowanego.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

- catkowita dtugosc¢ sieci grawitacyjnej L=495mb;
- catkowita ilo$¢ odejs¢ 21szt.
»  diugosc¢ kanatu PVC-U200 SN8 L=227m
» diugosc¢ kanatu PE100 RC SDR17 d=225mm L=202m
»  diugosc¢ kanatu PVC-U160 SN8 L=66m
5.2 STUDNIE KANALIZACYJNE
Zaprojektowano:

. 8 studni betonowych o $rednicy 1000mm, w tym 4 studnie kaskadowe
. 15 studni PCV o $rednicy 425 mm

5.3 WODOCIAG

Projektowany wodociag posiada nastepujace parametry techniczne:
—  calkowita diugosé PVC-U SDR21 PN10 d=110mm, L=254m;
. rurocigg - rury PVC-U SDR21 PN10 d=110mm o potgczeniach kielichowych oraz wezty
zeliwne za pomoca ksztattek Zeliwnych kotnierzowych PN10.
- calkowita diugos¢ PESO SDR17 PN10 d=40mm, L=2m;
. rurocigg - rury PES0 SDR17 PN10 d=40mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo oraz
wezty zeliwne za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN10.
Armature projektuje sie jako:
- zasuwy zeliwne miekko-uszczelnione kotnierzowe DN80, Dn100
- trgjnik PVC T DN100,
—  trgjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100
—  kolano dwukotnierzowe DN80
- redukcja kotnierzowa DN100/80
- nawiertki NWZ/PE 100/1 2" PN16
- krécce zeliwne dwukotnierzowe FF DN80 L=1000mm
- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantéw,
-  hydranty ppoz. jako nadziemne, zeliwne, DN8O,
—  $ruby z podkiadkami i nakretkami do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu
wg EN (1.4301) PN OH18N9,

6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOICZNYCH

W granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i obiekty chronione na mocy
przepiséw o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesne).

Nie mniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany
z procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére moga mie¢ charakter zabytkowy,
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku jednak odkrycia w trakcie rob6t przedmiotéw,
co do ktérych istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
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uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i
niezwtocznie zawiadomié o tym powiatowego konserwatora zabytkow.

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ]
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuja tereny gérnicze.
8. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt5 znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane, informujemy ze
projektowane obiekty jakimi sg sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie oddzialujg na obszary sgsiednie
inwestycji w zaden sposob. Jako ze sg to obiekty podziemne i po ich wybudowaniu nie wptyng one na
zagospodarowanie terendéw przyleglych jak rowniez nie wplyng na charakter i sposob uzytkowania
terendw inwestycji i obiektéw na terenach sasiadujacych.

9. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Informuje, Zze dla powyzszego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, a tym samym uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
zgody na realizacje przedsiewziecia. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udostepnieniu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227, ze zmianami)
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko wymagajg przedsiewziecia mogace zawsze
znaczaco oddziatywaé na srodowisko i mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Wykaz
powyzszych przedsiewzieé¢ zostal zamieszczony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213,
poz. 1397). Planowane przedsiewziecie nie wyczerpuje zapisow 8 3 ust. 1 pkt 79 powyzszego
rozporzadzenia, ktory brzmi: ,sieci kanalizacyjne o calkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz
1km z wytaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowsg oraz przytaczy do budynkéw” oraz § 3 ust. 1
pkt 68 ktory brzmi: ,rurociggi wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do
przewoddéw wodociggowych rozdzielczych z wytaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowg”, gdyz
dotyczg one budowy odcinka wodociggu rozdzielczego i budowy sieci kanalizacyjnych powyzej 1km
dtugosci.

10. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

- prace nalezy prowadzic w sposOb zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystnego przeksztatcenia terenu,

— ukladanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

- nadmiar ziemi z wykopOw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

- roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane
tak, aby nie byly zrodiem zanieczyszczenia srodowiska materiatami, odpadami lub innymi
substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

- prace budowlane w sagsiedztwie terendw objetych ochrong przed halasem, w tym
zwlaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),

- nalezy zapewni¢ whasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

—  minimalizowanie ich ilosci,

— skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

- sprawny odbidr lub ponowne ich wykorzystanie,

- wykonywane prace nie moga powodowac zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian
stanu wody na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sgsiednie
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—  podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke
drzew i krzewow,

- w rejonie Kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac ze
szczegolng ostroznoscia,

— naterenach znajdujacych sie w strefach ochrony archeologicznej — prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod Scistym specjalistycznym nadzorem,

- obiekty cenne ze wzgledow kulturowych znajdujace sie w obrebie pasa roboczego nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

— po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy
uporzadkowag, docelowo przywracajgc do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajacy



