Załącznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: 

1. Zagospodarowanie terenu SUW
a)  Ogrodzenie terenu działki wykonane frontowej ścianie nieruchomości od strony północnej w systemie modułowym. Wysokość ogrodzenia 1,9 m.
b)  Utwardzenia na działce z kostki typu "POL-BRUK" min. B-35. Dojazdy z kostki na podsypce piaskowej zagęszczonej - stabilizowanej cementem. Podbudowa z tłucznia sortowanego, klińca, miału kamiennego. Krawężnik 30/15 na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny wypełnione zaprawą 1:2 Spadki poprzeczne dojazdów 2%. Zatoka parkingowa 1%.
c)  Utwardzenia chodników i opaski Utwardzenia na działce z kostki typu "POL-BRUK" min. B-35. Chodniki i opaski z kostki na podsypce piaskowej zagęszczonej - stabilizowanej cementem. Obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowopiaskowej1:4, spoiny wypełnione zaprawą 1:2.

2. Rozbudowa budynku stacji wraz ze zbiornikiem  magazynującym wodę pitną
Rozbudowa budynku polega na zmianie stropodachu niewentylowanego na dach dwuspadowy wykonany z blachodachówki na więźbie dachowej z krokwi 8x16cm opartych na płatwiach 14x14cm i murłatach 14x14cm. Łaty 3,8x5cm w rozstawie co 20cm. Szczyty ścian domurować z gazobetonu gr.24cm na zaprawie marki 15. Domurować ścianę kominowa z cegły pełnej na zaprawie cementowej marki 15. Do pomieszczenia generatora wykonać otwór drzwiowy i wstawić drzwi 120/206 dwuskrzydłowe stalowe. Wymienić stolarkę okienna i drzwiową. Budynek docieplić styropianem gr.10cm i otynkować tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Posadzki wykonać epoksydowe.
Geometria zbiornika.
Średnica D=5455mm
Wysokość H=5400mm
Pojemność użytkowa V=100m3
Konstrukcja zbiornika.
Fundament żelbetowy kołowy. Beton C25/30 F75 W8. Podbudowa z podsypki piaskowo cementowe zagęszczona do Is=0,97-0,98 gr. 110cm.
Konstrukcja płaszcza.
Część cylindryczną zbiornika o konstrukcji powłokowej wykonanać z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm i 2540x600mm o następujących grubościach w poszczególnych pasmach licząc od góry t=
5x2,0mm. Gatunek stali blach S350. Zakładkowe połączenia blach wykonać na ogniowo cynkowane
śruby M12 kl. 8.8 dokręcane "do pierwszego oporu".

3. Instalacje elektryczne w budynku i na zewnątrz na terenie SUW
a) Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w budynku stacji
b) Budowa nowych instalacji elektrycznych w budynku stacji oraz na zewnatrz 
c) Montaż i rozruch agregatu prądotwórczego
d) Instalacja gniazd i oświetlenia do wykonania systemem podtynkowym.
e) System zasilania - TN-S.

4. Instalacje wod - kan i wentylacji w budynku stacji
1) Budowa nowych instalacji wod - kan
2) Budowa instalacji wentylacji mechanicznej

1.1 Instalacja wody.
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać się z rur PP 3 w systemie A - FV :
- woda ciepła: PN16 dla temp 60o
- woda zimna: PN 10 dla temp 20o
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji z rur polipropylenowych PP 3 w systemie Tigris Green o
połączenia zgrzewanych oraz kształtkach przejściowych gwintowanych, uszczelnianych taśmą izolacyjną .
Instalacja będzie wyposażona w standardową armaturę odcinającą i czerpalną oraz standardowe przybory
sanitarne.
Instalacja wody zimnej przeznaczonej do celów socjalnych oraz technologicznych wyposażona będzie w zawór antyskażeniowy , o numerze katalogowym 149B2792 zabezpieczający instalację przed skażeniem na wypadek powstania w niej podciśnienia. Przewody wodociągowe prowadzić po scianach mocując je uchwytami stalowymi z wkładką gumową. Podejścia do armatury wykonać w płytkichbruzdach ściennych.
Baterie umywalkowe zastosować jako stojące. Zawory czerpalne montować na trójnikach 90o i kolanach 90o
z gwintem wewnętrznym.
Mocowanie przewodów poziomych:
dn 15 - 20 co 1.5 m
Mocowanie przewodów pionowych co 2.5 m ( minimum dwa mocowania na odcinku).
Przejścia rurociągów przez ściany wykonywać w tulejach ochronnych z rur PVC 50 wypełnionych pianką poliuretanową.
Ciepła woda przeznaczona do celów socjalnych uzyskiwana będzie lokalnie przez zastosowanie przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody o mocy 4,4 kW o stopniu ochrony IP24.
Należy na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza oraz na odprowadzeniu wody ciepłej z podgrzewacza stosować przewody i kształtki wyłącznie stalowe.
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych przyborów sanitarnych i części technologicznej odprowadzane
będą z budynku oczyszczalni przewodem PVC-U 110 SN8 przebiegającym pod posadzką do istniejacego
zbiornika na nieczystości.
Piony i podejścia do projektowanych przyborów wykonać z rur i kształtek PVC oraz PP o odpowiednich średnicach, połączeniach kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami.
Mocowanie rurociągów do ścian wykonać za pomocą uchwytów do rur PVC, w przejściach pod fundamentami oraz przez przegrody budowlane stosować rury osłonowe zgodnie z rozwiązaniami graficznymi.
Zastosować do rozwiązań przewodów poziomych oraz przykanalika rury kanalizacyjne PVC-U SN8 kolor pomarańczowy, dla pionów i podejść rury PP/HT - S14 kolor szary (biały).
2.1 WENTYLACJA POMIESZCZENIA WC
W pomieszczeniach WC budynku technicznego wykonać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną pomieszczeń.
Podczas przerwy w pracy wentylatorów kratka ścienna typ KWO100 z siatką o oczkach 12x12 mm wraz z
kanałem stanowią system wentylacji grawitacyjnej.
Nawiew powietrza odbywał się będzie poprzez infiltrację okien i drzwi, natomiast wywiew za pomocą kratki
ściennej typ KWO100 z siatką o oczkach 12x12 mm. Poprzez zamontowanie wentylatora łazienkowego EB - 100T uzyskano mechaniczny wywiew powietrza uruchamiany włącznikiem światła.
2.2. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ STACJI
Wentylację pozostałych pomieszczenia przewidziano jako grawitacyjną poprzez infiltrację oraz otwór czerpny
ścienny z kratkami nawiewnymi KWO fi200 z siatką o oczkach 12x12 mm. Podczas okresu letniego wentylację mechaniczną tego pomieszczenia wykonać  w postaci wentylatora ściennego osiowego HCFB/4-200 wraz z żaluzją wywiewną z tworzywa sztucznego PER - 250 W/N . Podczas przerw w pracy wentylatora kanał 200 pełni rolę kanału grawitacyjnego. Dodatkowo zamontować czujnik termostatyczny pozwalający na załączanie oraz wyłączanie wentylatora w zależności od wysokości temperatury w pomieszczeniu(temp. max. +25oC).

5. Instalacje technologiczne w budynku i na zewnątrz na terenie SUW
a) Remont studni poprzez wymianę głowicy studni z armaturą
b) Budowa nowych rurociągów zewnętrznych na terenie stacji z rur PE100 SDR17 d= 110 i 160 mm PN10 zasilających zbiornik magazynowania wodody oraz stację uzdatniania.
c) Demontaż i budowa nowych instalacji technologicznych w budynku wraz z montażem zestawu pompowego.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacjach Projektowych (Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany i projekt wykonawczy pn.: „BUDOWA – ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĄBROWIE GMINA ODRZYWÓŁ "  , opracowane przez firmę FB. BIO_SYSTEM 97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 7/1, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał pomocniczy.

Dokumentacja, o której jest mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA:
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wycen: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jako przykładowe i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Zgodnie z art. 30 ust. 4  ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych  marek / producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważności” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
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