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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane podczas rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dabrowie, gmina
Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej dla robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

01 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

02 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZNIA
SCIEKOW

03 - WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTOW

04 — HYDRAULIKA TECHNOLOGICZNA | INSTALACJE SANITARNE

05 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ORAZ INSTALACJE
ELEKTRYCZNE STEROWNICZO - ZASILAJACE (AKPiA)

06 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO POMPY W STUDNI
GLEBINOWEJ

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-

2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba Iub osoby wymienione w danych
kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréow
podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys slepy — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich iloSci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robd6t budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robdt, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu:

— 2 egzemplarze projektu budowlanego na roboty objete kontraktem

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze
oraz geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.
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1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w
catej dokumentag;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerangiji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wigczony jest w ceng kontraktowg.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialdbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkdéw.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora
i postepowac¢ z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla
celéw wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R. 8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — ,,Budowa -Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Dabrowie gmina Odrzywét”

zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnieh z wifascicielami terenu oraz do
przywrocenia go do stanu pierwotnego

Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o Wyrobach

Budowlanych, wg ktorej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,

majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg
wytgczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robat,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i whasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.
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Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaC¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i

warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy

na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeh nawierzchni drog publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy, za

jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wszystkich elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete

przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag

oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czesc ogolng opisowag

— organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— sposo6b zapewnienia bhp,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robaot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium
whlasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajgcych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

— aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakonczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie
nastepujgce dokumenty:
) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robdét,
) protokoty z narad i polecenia Inspektora,
) korespondencje na budowie.

a
b

D QO

—h

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidér powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktéry moze byé
wczesdniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konhcowego.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru kohcowego nie powoduje zmiany warunkow umowy, a w
szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.
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Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacij,

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f)  Wynik pomiaru pogtosu w sali gimnastycznej

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

i) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyZzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej :Odbioru koncowego robét”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw
Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty naktadane
poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktére beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.
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Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zapfate za prace wykonang i zakohczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej
Umowy i Zze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz roéznorakie ryzyko zwigzane 2z Kkoniecznoscig wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci roboét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byé
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze
zostaty oddzielnie wyszczegodlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
podg¢ osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) ze
zmianami w rozporzadzeniu z dnia 12 marca 2009 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogodlne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3. Wydawnictwo COBRTI
INSTAL - wrzesien 2001 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 7. Wydawnictwo COBRTI
INSTAL - sierpien 2001 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9. Wydawnictwo COBRTI
INSTAL - sierpien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5. Wydawnictwo
COBRTI INSTAL .

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1 — Budownictwa
0golne, wyd. Arkady 19809r.

Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE
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1. Wykonanie wykopow oraz ich zabezpieczenie i zasypanie.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg wykopdéw dla potrzeb posadowienia zbiornika,
utozenia rurociggdéw miedzyobiektowych.

1.1. Sprzet.

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka
0 pojemnosci tyzki 0,60m°, a do jego zasypania spycharka gagsienicowa o mocy 55kW lub
spycharka na podwoziu ciggnika kotowego. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami
wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarébwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robdt i sprzet w celu
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

1.2. Transport.

Grunt rodzimy z wykopéw podlegajgcy wymianie odwozony bedzie samochodem
samowytadowczym o tadownosci do 10t. llo$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana
do objetosci gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu (ok.
5km).

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce skladowania niezwiocznie po jego
pozyskaniu.

1.3. Wykonanie robot.
1.3.1. 0Ogodlne warunki wykonywania robét.

Na catej dtugosci wykop bedzie wykonywany jako wagskoprzestrzenny o
Scianach pionowych i szerokosci 1,0m. Przy wykopach gtebokosci powyzej 1,10 m
Sciany wykopu zabezpieczone bedg drewnianymi balami lub w szalunkach
systemowych. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzg i
pod nadzorem wiasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych
trwale wyznaczy przebieg urzadzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji

Projektowe;j.
Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (niepokazane na planie sytuacyjno - wysokosciowym) nalezy je

zabezpieczyC¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.
1.3.2. Wyznaczenie robét.

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, osiach wszystkich hydrantéw, zasuw i tréjnikow. Na
odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50 metréw, jednak nie mnigj niz 3
punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki ,swiadki”, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

1.3.3. Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb posadowienia zbiornika wykonaé wykop do gtebokosci 0,8m ponizej
terenu.

Luzny grunt wystepujgcy poza obrysem fundamentu na szerokos¢ 1,5m nalezy
usungc¢ i zastgpi¢ zwirem lub pospotkg zageszczong mechanicznie warstwami o grubosci
okoto 20-30cm.

Podsypke wykona¢ ze zwiru lub pospotki zageszczonej mechanicznej warstwami
o grubosci 20-30 cm do 15=0,97-0,98.
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Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie
jedynie w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,5metra od
skrzyzowania w kazdg strone, wykop powinien byC wykonywany recznie W
zatozeniach do kosztorysu przyjeto, ze nadmiaru gruntu wywieziony zostanie na
odlegtos¢ 5km od placu budowy.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej 20cm, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa
gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5cm. Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podsypki i robét montazowych

Wykonanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajgcy
grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ 3cm dla gruntéw zwieztych, 5cm dla gruntéw wymagajgcych
wzmochienia Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm.

Drabiny umozliwiajgce zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie
rzadziej, niz co 20m. Powinny mie¢ one szczeble co 30 - 40cm i by¢é przymocowane
do deskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wokdt wykopu nalezy ustawié porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad
terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Dla potrzeb posadowienia zbiornika wykonaé wykop do gtebokosci 0,8m ponizej
terenu.

1.3.4. Zabezpieczenie scian wykopu.

Sciany wykopu zabezpieczone bedg drewnianymi balami. Do zabezpieczenia
nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce nastepujgce warunki:

— bale przyscienne z drewna klasy lll/IV o grubosci co najmniej 50mm.

— bale podrozporowe z drewna klasy III/IV o grubosci co najmniej 63mm.

— bale podzastrzatowe z drewna klasy III/IV o grubosci co najmniej 100mm

— okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12cm

— zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu wykonane z

okraglakéw o $rednicy wynoszgcej w cienszym kohicu co najmniej 20cm

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny byé spetnione nastepujace
warunki:

rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopoéw powinien wynosi¢
e w ukfadzie pionowym do 1m
e w ukfadzie poziomym do 1,5m

— go6rne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co
najmniej 0,15m ponad teren

— wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezel
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu
pracy zurawia

— stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym, zejSciem pracownika do wykopu

— rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito

samoczynne wypadanie
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— pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w
pozostatych 0,3m moze odbywac sie po odeskowaniu scian
— w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac¢ sie w czesci wykopu
odeskowanego
— w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowa¢ pomost
— schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest
zabronione
Powyzsze mozna zaniechaé stosujgc zabezpieczenia Scian wykopéw w szalunkach
systemowych.

1.3.5. Zasypanie wykopu.

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie,
a wykop wykonany recznie zasypany bedzie rowniez recznie. Wykopy zostang
zasypane gruntem urobionym tzw. urobkiem ziarnistym.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i
odbiorze wykonanego wodociggu. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatbw budowlanych Uzywany do
zasypania grunt powinien by¢ nie zamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm, zageszczajgc
kazdg warstwe Do uktadania nastepnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania i zageszczenia warstwy poprzedniej Kazda
warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona po jej utozeniu Wilgotnosc
gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej Jesli wilgotno$¢ jest
mniejsza niz 0.8 wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe, gruntu
nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy od 0.98.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Jezeli powtdorne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Zamawiajgcy nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

1.4. Kontrola jakosci i prawidlowosci wykonania roboét.

Kontrola jako$ci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 1.9. ST-00 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
— sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i zaleceniami
Zamawiajgcego
— sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z uwzglednieniem tolerancji okreslonych
w niniejszej specyfikacji

Ze szczegblng starannoscig nalezy sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow
i doktadnos$¢ wykonania odeskowania $cian wykopow.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgca, zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z normg BN-
77/8931 02.

1.5. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest jeden metr szescienny wykonanych robot,

a jednostkg obmiarowg umocnienia $cian jeden metr kwadratowy.
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Obmiar robot nie powinien obejmowaé objetosci niewykazanych w dokumentaciji
projektowej za wyjgtkiem zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

1.6. Odbior robot.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z ST p 1.12. Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie wyniki
badan okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

1.7. Przepisy zwigzane.

1.7.1. Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/6-04452 Grunty budowlane Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno sredniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane

BN-83/8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-80/ 8939-17 Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi.

Wymagania i badania.
1.7.2. Inne materiaty.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury”z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawia
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (Zatgcznik nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
z dnia 6 czerwca 1990r)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW MIEDZYOBIEKTOWYCH

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R. 22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — ,,Budowa -Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Dabrowie gmina Odrzywét”

1. Montaz rurociggow.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem rurociggdw miedzyobiektowych.

1.1. Sprzet.

Montaz rur PE wykonywany bedzie w technologii potgczen metodg zgrzewania
doczotowego. Montaz catej armatury (hydranty zasuwy, trojniki, czwoérniki) bedzie odbywat sie
recznie. Armatura tgczona bedzie za pomoca kotnierzy zeliwnych i tulei kotnierzowych.
Ksztattki z PE — tuki i tuleje kotnierzowe beda zgrzewane doczotowo.

UzywaC sprzetu dopuszczonego przez inspektora nadzoru i zalecanego przez
producenta.

Sprzet do wykonania rurociggow:

— Wociggarka mechaniczna
— Zgrzewarka do rur PE
— Sprzet reczny

1.2. Transport.

Rury wodociggowe muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej
dtugosci, powinny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Jezeli dlugos¢ rur
jest wieksza od dlugosci pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1m. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m. Roztadunek rur moze odbywac sie
recznie (pojedynczo) lub przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami. Przy
roztadunku nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Rur nie wolno zrzucac i
wlec.

Armature zeliwng nalezy magazynowac na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na
stopce), w potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do
transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwo$cig powstania
uszkodzenh mechanicznych powtoki.

Transport winien sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.

Krééce przytaczy zasuw kotnierzowych w zakresie $rednic DN32-DN100 sg
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa, ktérych demontaz winien nastgpi¢ bezposrednio przed
montazem zasuwy.

Niedopuszczalne jest czepianie urzadzen dzwigowych za otwory w przytagczach lub
za pokretto. Niedopuszczalne réwniez z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powloki jest
uzywanie zawiesi stalowych lub tancuchéw do bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie
zasuw do wykopu lub ciggniecie po terenie itp.

Dla zachowania wifasciwosci ochronnych powtoki z Zywicy epoksydowej, nalezy
zapobiega¢ szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powioke - np. promieniowaniu UV, jej
uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.

Zasuw, poddanych wptywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie
nalezy przez diuzszy czas przechowywac na wolnym powietrzu,.

Dowdz piasku odbywat sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

Obudowy do zasuw zaleca sie magazynowac i transportowac¢ (w zaleznosci od ich
dtugosci) w koszach lub na paletach z zastosowaniem obejm.

Obudowy nalezy na czas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i
mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych.

Transport winien sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.

Obudéw  wystawionych na wplywy  promieniowania  stonecznego, a
niezabezpieczonych nie nalezy przez dtuzszy czas (okres potrocza) przechowywac na wolnym
powietrzu,.
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1.3. Materialy.
1.3.1. Piasek na wykonanie podsypki i osypki rur.

Stosowac nalezy piasek gruboziarnisty niezawierajgcy ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Piasek nie moze by¢é zmrozony. W przypadku realizadji
tej inwestycji kruszywo do wykonania podsypki i osypki bedzie pozyskane z urobku,
ktory to grunt jest ziarnisty.

1.3.2. Rury i ksztattki PE.

Wbudowane bedg rury i ksztaltki dla wodociggu spetniajgce wymogi norm PN-
EN 12201. Wbudowaé mozna tylko rury przewidziane w projekcie, dla ktérych
producent wystawi deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.

1.3.3. Armatura zeliwna.

Na wodociggu oraz rurociggu spustowym zamontowane zostang zasuwy, oraz
ksztattki zeliwne (tréjniki, kré¢ce dwukotnierzowe, kolana, itd.) tgczone na kotnierze.
Projektuje sie armature firmy Fabryka Armatur ,JAFAR” S.A. lub Akwa Gniezno.
Zasuwy sieciowe DN150, DN100.

1.3.4. Studnia chtonna

Materiatami stosowanymi w studniach chtonnych sg:
— dla studni gruntowych - materialty filtracyjne,

— dla studni z kregéw - kregi zelbetowe ¢1800mm, ptyty pokrywowe
betonowe okragte, beton zwykly B-25, wiazy kanatowe Zzeliwne oraz
materiaty filtracyjne.

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonna, stosuje sie do
wysokosci warstwy 2,2m — piasek gruboziarnisty o jednorodnym uziarnieniu i
wspotczynniku filtracji 0,3x10°m/s

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8
m/dobe, wg PN-B-04492. Piasek nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w
przeliczeniu na Soz wiekszej niz 0,2% masy, wg PN-B-06714/28.

Kregi betonowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C 25, a
kregi zelbetowe C 20.

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, pekniec,
ubytkow i rozwarstwien. Wtrgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np.

drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach
tych wtrgcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zigcza sg
niedopuszczalne. Prostopadios¢é czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna
wynosic¢ £ 5 mm.

Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac¢ przeciekéw
wody. Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez
wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregébw powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie
nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg
0,5MPa. Kregi moga by¢ skladowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji
wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podkiadow lub prostopadle do
pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunieciem.
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1.4. Wykonanie robot
1.4.1. Wykonanie podtoza pod rury (podsypki).

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu. Podsypka bedzie miata grubos$¢ 15cm i wykonana bedzie
z gruntu ziarnistego Powinna posiadaé ona wskaznik zageszczenia réwny, co
najmniej 95%, by¢ rowna i umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza od
ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm Roéznice rzednych
wykonanego podtoza, powodujgce odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 1cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera Zmniejszenie
grubosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze od 10%.

1.4.2. Montaz rurociggow.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpic do wykonania
montazowych robét wodociggowych.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac¢ sie
na wczesniej przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢
uktadane w temperaturze powyzej +5°C. Przewody powinny by¢ ukifadane na
gtebokosci zgodnej z projektem, w miejscach odgatezien, tukéw, zwezek oraz
koncéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez wykonanie blokéw oporowych.
Blok oporowy powinien miec¢ stabilne podtoze.

Ksztaltki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig lub tasma.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub
ksztattki powinny miec identyczng sSrednice i grubosé scianek. Rury powinny byé
utozone wspotosiowo, kohcodwki rur powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone tuz przed
zgrzewaniem, po zakohczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowaC miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie
wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych
przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do tgczenia

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze
przekracza¢ 2cm, a roznice rzednych nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ 1cm.

Rury z PE fgczone doczotowo za pomocg zgrzewu — przestrzegac instrukcji
montazu producenta.

Szczelnosé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienie probnego
przez okres 30 minut, podczas prowadzenia préby hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

1.4.3. Montaz armatury zeliwnej.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymanej armatury
z zamoOwieniem oraz z jej przeznaczeniem.
Armature nalezy montowa¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed
przystap|en|em do montazu zasuwy nalezy sprawdzic:

czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie to nalezy jg otworzy¢

— sprawdzi¢ czystos¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy

— sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych
uszkodzeh powtoki nalezy uzy¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego lub
farby renowacyijne;j.
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W trakcie montazu zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wspétosiowosci
zasuwy i rurociggu oraz na rownolegtos$¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie
w/w warunkéw moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci
naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna rowniez przenosi¢ obcigzen
pochodzacych od ciezaru rurociggéw.

Montaz armatury winien sie odbywa¢ w sposob eliminujgcy uderzenia mogace
spowodowac uszkodzenia powtoki.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocag
jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

1.4.4. Zasypka przewodow.

W zasypke rurociggdw na catej wysokosci nalezy wykonaé urobkiem z
wykopu ktory to urobek jest gruntem ziarnistym. Osypke wykonywaé warstwami
réwnolegle po obu stronach rury grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-06050.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00. W czasie zageszczania
wilgotnos¢ piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Zasypke nalezy prowadzic¢
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 1.3.5.

1.4.5. Studnia chtonna

Studnia chtonna o wysokosci catkowitej 4,2m zaprojektowana zostata z
kregow betonowych o S$rednicy wewnetrznej 1,8m fgczonych na wodoszczelng
zaprawe cementowa. Studnia wbudowana zostanie metodg studniarska.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregow
jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich
opuszczaniu w miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu
dokonuje sie od wewnagtrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwraca¢ uwage
na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu kregu, zeby nie
spowodowac pochylenia studni. Wycigganie gruntu odbywa sie:

— przy pomocy zwykitego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami.
Kubty powinny by¢ uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze
wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

- poprzez wycigg wolnostojgcy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Po wbudowaniu kregdéw na projektowang gteboko$¢ wnetrze studni uzupetnic
materiatem filtracyjnym w postaci piasku gruboziarnistego do wysokosci warstwy
réwnej 2,20m.

1.5. Kontrola jakosci i prawidlowosci wykonania robot.
1.5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane zostaty w punkcie
1.9. niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych
materiatow z obowigzujgcymi normami i Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy, protokdly badan
czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

1.5.2. Zakres badan przy odbiorze podtoza.

Zgodnos¢ wykonanego podioza z projektem sprawdza sie przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar a w szczegolnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki
za pomocg miarki z doktadnoscig do 1cm Pomiar nalezy wykonac¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez
odrzutowanie pionem na podtoze osi wodociggu wyznaczonej na tawach celowniczych
i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi podioza od rzutu osi przewodu. Pomiar
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nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie, co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza sie przy uzyciu faw
celowniczych. W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar
nalezy wykonac tatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1cm w odlegtosciach, co najmniej
30m.

1.5.3. Zakres badan przy odbiorze przewodéw wodociggowych.

Przy odbiorze przewoddw nalezy przeprowadzaé nastepujace rodzaje badan:

a) Badanie utozenia przewodu na podiozu.

Badanie utozenia przewodu na podiozu nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny. Przewdd powinien by¢ utozony na podiozu (zgodnie z projektem)
i przylega¢ do niego na catej dlugosci oraz na co najmniej 1/4 dtugosci obwodu.

b) Badanie potgczen rur.
Badanie potgczen rur wodociggowych przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne oraz przez probe szczelnosci.

c) Préba szczelnosci .

Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru technicznego
odcinkéw oraz badania podczas odbioru technicznego catego przewodu

Badania szczelnosci odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ w takich
warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony i aby temperatura powierzchni
zewnetrznej przewodu nie byfa nizsza od 1°C.

Dtugos¢ badanego odcinka nie powinna by¢ wieksza niz 300m w odniesieniu
do przewodow z rur zeliwnych bez wzgledu na sposdb wykonywania wykopdéw i w
odniesieniu do przewodow z innych materiatéw, gdy sg utozone w wykopach o
Scianach umocnionych.

Badany odcinek przewodu powinien by¢ wewnatrz czysty. W czasie badania
powinien by¢ zapewniony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
prostego przewodu oraz wszystkie odgatezienia od hydrantow, zaworéw
odpowietrzajgcych i innej armatury powinny byé szczelnie zamkniete za pomocg
zaslepek z uszczelnieniem. Przed prébami szczelnosci na badanym odcinku
przewodu, nie instaluje sie hydrantow i innej armatury, z wyjagtkiem zasuw, ktore w
czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.

Wykopy zasypuje sie ziemig do wysokosci potowy $rednicy rury i dobrze ubija
Ziemie.

Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu nizej

omowionych czynnosci:

— Na wyzej utozonych odcinkach przewoddw oraz we wszystkich miejscach,
w ktorych moze sie gromadzi¢ powietrze, umieszcza sie rurki
odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzania powietrza. Na rurce
odpowietrzajgcej montuje sie trojniki z manometrem oraz zawor przelotowy
z kurkiem spustowym przed manometrem.

— Napetniania odcinka przewodu wodg nalezy rozpoczgé od nizej
potozonego konca i przeprowadzaé je powoli, aby umozliwié¢
odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu sie wody w rurkach
odpowietrzajgcych zamyka sie na nich zawory, przytacza do nizej
potozonego konca odcinka przewodu pompe hydrauliczng i podtrzymuje za
jej pomocg cisnienie wewnetrzne okreslone dla kazdego rodzaju rur w DTR
badz w instrukcji montazu.

— Przy prébie hydraulicznej powinien by¢ zamontowany manometr w sposob
umozliwiajgcy dotgczenie manometru kontrolnego. Pozgdane jest
zamontowanie drugiego manometru w najwyzszym punkcie przewodu.

Niezaleznie od $rednicy i materiatu oraz stosowanych ztgczy nalezy przyja¢ w
badaniach szczelnosci odcinka cisnienie probne o 50% wieksze od najwiekszego

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R. 27



wody w Dabrowie gmina Odrzywét”

wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz
1,0MPa.

Wysokos¢ przyjetego cidnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy
pompie hydraulicznej.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies¢ cisnienie w
przewodzie do wysoko$ci cidnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢é zawér na rurce
odpowietrzajgcej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody i
spadku cidnienia na manometrze nalezy zamkng¢ zawor, podnie$¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci prébnego i ponownie otworzyé zawdér na rurce
odpowietrzajgcej. Po stwierdzeniu wyptywu i spadku cisnienia na manometrze nalezy
w odstepach 5-minutowych podnosi¢ ci$nienie, az do uzyskania jego stabilizacji na
wysokosci cisnienia prébnego, po czym nalezy wytgczy¢ pompe, zamykajgc zawdr na
doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia
prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie na manometrach nie spada
ponizej cisnienia prébnego, obserwujgc jednoczesnie przewdd i ztgcza. Jezeli warunki
te sg spetnione to sprawdzany przewdd mozna uzna¢ za szczelny.

Badania szczelnosci catego przewodu wodociggowego wykonuje sie, gdy
przewdd jest catkowicie ukonczony, zaizolowany i zasypany, a poszczegoélne odcinki
przewodu przeszty probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny by¢
catkowicie otwarte. Na trasie wodociggu w wypuktych zatamaniach przewodu, nalezy
otworzy¢ hydrant w celu odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas
napetniania przewodu wodg.

Napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli, z mozliwie najmniejszg
predkoscig przeptywu, wykorzystujgc w miare mozliwosci urzadzenia state lub
przytaczajgc pompe. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody w poszczegdlnych
otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez domieszki powietrza nalezy
hydranty kolejno zamkng¢. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza
w punkcie koncowym nalezy stopniowo podnosi¢ cisnienie do wysokosci cidnienia
prébnego.

Cisnienie prébne nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujgcemu w
badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymywac je
na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow,
spustow, odpowietrznikow i innej armatury, w ktérej moga wystgpi¢ nieszczelnosci
powodujgce ubytek wody.

Wyniki badan mozna uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania
techniczne zostaty spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby spadku cisnienia
nalezy ustali¢ jego przyczyne. Ztgcza, w ktérych zaobserwowano wystepowanie
kropel wody, nalezy ponownie uszczelni¢, rury zas — zaleznie od materialu —
zaspawac lub wymienic.

UWAGA: Probe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

d) Ptukanie i dezynfekcja.

Wodociggi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg dokladnemu
przeptukaniu czystg wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.

Przewody po dokfadnym ich przeptukaniu czystg woda nalezy takze poddac
dezynfekgji, szczegdlnie po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie woda chlorowang (ze zmieszania
gazowego chloru w wodg) lub woda chlorowag powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw
chloru, tzn. podchloryny wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50mg Cl/dm®, przy
czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny.
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Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego
przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowg jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegolnosci
dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z odnosnym Zaktadem Wodociggowym przejmujacym
wykonany odcinek do eksploatacji.

1.5.4. Zakres badan przy odbiorze zasypki przewodow.

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej
grubosci oraz stopnia zageszczenia.

1.5.5. Ocena wynikoéw badan.

Wyniki prowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych i konhcowego
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika
budowy lub dotgczone do niego w sposdb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu)
robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym nie
zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang faze robot za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$s z wymagan
przy odbiorze korncowym nie zostato spetnione nalezy oceni¢ jego wptyw na stopienh
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie

1.6. Obmiar roboét.

Dla poszczegdlnych elementdw robdt jednostkg obmiaru jest:

Tm

1 m?
1m?
1 kpl.
1 szt.

1.7. Odbior robot.

- dla utozonych rur wodociggowych

- dla podioza

- dla obsypki rurociggéw

- dla armatury (zasuwy, hydranty, itp.)
- dla studni chtonnej

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z ninigjszg ST

1.8. Przepisy zwigzane.
1.8.1. Normy.

PN-EN 545:2000

PN-EN 805
PN-87/B-01060
PN-86/B-09700

PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztagcza do rurociggéw wodnych. — Wymagania i
metody badan

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i
ich czesci sktadowych

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania
PN-76/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
PN-B-06714-15 Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
BN-77/8931-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg
BN-86/8971-08 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

1.8.2. Inne materialy.

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydana przez
COBRTI INSTAL" w Warszawie.

2. Utozenie rur ochronnych na kablach energetycznych.

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na
montazu rur ochronnych na kablach energetycznych.

Rury uktadane bedg w miejscach, w ktorych kable kolidujg z projektowanymi rurociggami. Na
kable energetyczne zaktadane bedg rury dwudzielne typu AROT.

2.1. Sprzet.

Montaz rur odbywat bedzie sie recznie, do zageszczania gruntu nalezy stosowac
ubijaki o recznym prowadzeniu.

2.2. Transport.

Przy uktadaniu rur mozna korzystaé z dowolnych $rodkéw transportu spetniajgcych
wymagania przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji.

2.3. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw sg:
— rury ochronne dwudzielne PCV typu AROT @160
— piasek do zasypania wykopdw spetniajgcy wymagania normy PN-B-11111

2.4. Wykonanie robét.

Wykop dla potrzeb utozenia rur ochronnych nalezy wykonywaé recznie. Z uwagi
przebiegajgce kable powinien on by¢ wykonywany ze szczegdlng ostroznoscig. Kabel
energetyczny na czas prowadzenia rob6t powinien by¢ odfgczony od napiecia. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do niego wdd opadowych, powinien on byé
wykonywany w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna przystgpi¢ do ukfadania rur.

Rury powinny by¢ uktadane na réwnym i zageszczonym podfozu. Nalezy zwrdcic
uwage na doktadnos¢ potgczenia poszczegolnych elementéw rury. Ostaniany przewod musi
by¢ usytuowany w $rodku rury, nie moze dotykaé sie do jej Scianek

Zasypke wykopu nalezy wykonaé piaskiem, powinna ona by¢ wykonywana
jednoczesnie z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
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zageszczeniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg -20% i +30%. Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

2.5. Kontrola jakosci i prawidlowosci wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podane zostaty w punkcie 1.9.
niniejszej specyfikacji. Zakres czynnosci przy odbiorze robét ziemnych przedstawiony zostat
w punkcie 4.9. specyfikacji, szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na stopien zageszczenia
zasypki wykopu. Przy odbiorze utozenia rur nalezy sprawdzaé szczelno$C potgczen,
lokalizacje rur oraz kompletnos¢ wykonania.

2.6. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru utozonych rur jest 1 metr.
2.7. Odbior robot.

Odbiodr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z punktem 1.12. specyfikaciji.

2.8. Przepisy zwigzane

2.8.1. Normy
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111 Al o
Zwir i mieszanka.
PN-B-1 1113 g:ssgzwa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 03 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTOW

] KODY GLOWNE CPV 45260000-0,
KODY SZCZEGOLOWE CPV 45261100-5, 45262210-6, 45262310-7 i 45262311-4
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét konstrukcyjnych zbiornika stalowego na wode pitng oraz budowy fundamentu
pod zestaw hydroforowy.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
elementoéw konstrukcyjnych przy budowie obiektu zbiornika stalowego na terenie ujecia wody
pitnej obejmujg ptyty fundamentowe i sciany o konstrukcji stalowej, konstrukcje stalowag
przykrycia zbiornika.

W zakres robo6t wehodzi takze:

— Rozebranie fundamentu pod zbiornikiem hydroforu w budynku S.U.W.
— Woykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy w budynku S.U.W.
— Woykonanie ogrodzenia okalajgcego teren studni gtebinowej nr 2.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogodine”

Przy realizacji obiektéw mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera lub
Inwestora. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

2. Materiaty
2.1. Fundamenty — kod CPV 45262210-6

Posadowienie zbiornika projektuje sie w formie ptyt fundamentowych zelbetowych.

Beton

Do wykonania konstrukcji fundamentu nalezy stosowac beton klasy C25/30, stopniu
mrozoodpornosci F75 oraz stopniu wodoszczelnosci W4 o oznaczeniu C25/30, F75, W8
wedtug normy PN-88/B-06250 — beton zwykly

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien byé dostarczany z wytwdrni zapewniajgcej odpowiednig
jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze Srodkdéw transportowych.
Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-
6731-08.

Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta

betonu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
— dokumentow producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320
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— dokumentow przewozowych
— ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia

Prety zbrojeniowe

Do wykonania gtdwnego zbrojenia nalezy stosowaé prety zebrowane dwuskosnie (w tzw.
Jodelki) klasy A-lll znaku 34GS. Strzemiona moga by¢ wykonane ze stali klasy A-l (St3SX, St3SV)
lub A-l (18G2).

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny byé dostarczane ze sktadnic zapewniajgcych odpowiednig
jakos¢ produktu. Pochodzenie pretow i jego jakoS¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Dostawca stali zbrojeniowej 34GS powinien zatgczy¢ atest stwierdzajgcy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami norm panstwowych.

Transport i sktadowanie

Przew6z pretéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed uszkodzeniami.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-
88/B-6731-08.

Kontrola jakoSci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny dostarczonego zbrojenia pod wzgledem

wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci:

a) wtasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

b) uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

— dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

— ogledzin makroskopowych pretéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

— dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-
1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inzyniera
watpliwosci co do jakosci pretow,

— dokumentow producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

2.2. Strop, sciany zbiornika — kod CPV 45262310-7 i 45262311-4

Zbiornik zostat zaprojektowany z blach stalowych ocynkowanych, dodatkowo od
wewnatrz zabezpieczonych farbg epoksydowa.

Wymiary blach 2500x1250mm i 2500x595mm.

Blachy zostang skrecone pomiedzy sobg srubami M12 w klasie 8.8.

Do uszczelnienia ztgcz srubowych nalezy uzy¢ kitu Sikaflex PRO2HP.

Blachy projektuje sie ze stali S350GD.

Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonych przez producenta

materiatdéw Sciennych i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
— dokumentow producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
— dokumentéw przewozowych,
— ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

2.3. Konstrukcja dachu — kod CPV 45261100-5

Do celu hermetyzacji zbiornika magazynowania wody pitnej planuje sie zastosowanie
laminatowego przekrycia dachowego TYP — KS 6,235 skiadajgcego sie z powtarzalnych
elementéw sferycznych potgczonych w cato$¢ za pomocg potgczen srubowych. Utozenie
elementéw oraz rozmieszczenie wlazu 800x800 [mm]; kominkéw pokazano na rysunku
734PT-00. Elementy KS beda podparte na gornym katowniku stalowym zbiornika. Elementy
KS w czesci srodkowej fgczone sg za pomocg zwiernika. Zamocowane bedg za pomocg
potgczen Srubowych. Kazde zakladkowe potgczenie Srubowe elementéw przekrycia bedzie
uszczelnione dwoma rzedami uszczelek wykonanych z tworzywa EPDM o przekroju 10x15
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[mm]. Odlegtosci osi srub skrecajgcych i srub mocujgcych elementy przekrycia do stalowej
konstrukcji zbiornika nie bedzie wigksza niz 330 [mm]. Pomiedzy elementami KS a
katownikiem gornym zbiornika znajduje sie okapnik zintegrowany z rynng. Pomiedzy
elementami KS a okapnikiem oraz pomiedzy okapnikiem a katownikiem stalowym zbiornika
znajdg sie uszczelki wykonane z EPDM o przekroju 10x15 [mm].
Montowane laminatowe przekrycie dachowe na zbiorniku magazynowania wody pitnej

sktada sie z:

— 12 elementoéw sferycznych

— Zwiernik

— Okapnikéw zintegrowanych z rynng

— Kominka nawiewnego @ 132 [mm]

— 1 wtazu 800x800 [mm]

Elementy KS sg to elementy powlokowe, w ksztatcie wycinka sfery z bocznymi
kotnierzami ptaskimi lezgcymi na powierzchni sferycznej, wykonane catkowicie z laminatu
poliestrowo szklanego. Elementy sferyczne KS bedg izolowane piang PU o grubosci 60 [mm],
przylaminowang od strony wewnetrznej elementéw KS. Piana PU nie bedzie potozona w
miejscach potgczen srubowych.

Okapniki sg to elementy wykonane catkowicie z laminatu poliestrowo - szklanego
majgce za zadanie ochrone scian zbiornika przed destrukcyjnym wptywem czynnikow
zewnetrznych takich jak skropliny kondensatu oraz odprowadzeniem wody deszczowej na
zewnatrz przekrycia.

Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z zywicy poliestrowe;j i
widkna szklanego ze szkia typu "E" (okreslenie wedtug normy BN - 78/6859-05 punkt 1.2.6), w
postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny bedg jako$ciowo
zgodne z obowigzujagcymi normami polskimi, lub normami krajéw Unii Europejskiej. Warstwa
laminatu od strony atmosfery charakteryzuje sie dtugotrwatg odpornosciag na dziatanie
promieni UV i warunkéw atmosferycznych. Do celu wykonania warstwy od strony atmosfery
uzyta jest zywica na bazie kwasu izoftalowego z dodatkami (odporno$¢ na UV). Kolor z
palety RAL od strony atmosfery okresli zamawiajacy. Warstwa laminatu od strony wnetrza
zbiornika charakteryzuje sie dtugotrwatg odpornoscig na dziatanie zwigzkéw i ich skroplin
wydzielajgcych sie pod przekryciem. Warstwa ta jest wykonana z zywicy epoksydowej, o
budowie zgodnej z atestem (Atest higieniczny HK/W/813/01/2099 z dnia 14.10.2010r),
odpowiadajgcy wymaganiom higienicznym do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby
gospodarcze.
Zywica poliestrowa planowana do wykonania laminatu konstrukcyjnego przekrycia
bedzie posiadata odpornos¢ temperaturowg HDT wedtug ISO 75/A nie mniejsze jak 900 - 950
C oraz wtasnosci mechaniczne jak nizej:
— wytrzymatos¢ na rozcigganie - wieksza rowna jak 55 [MPa]
— wytrzymatos¢ na zginanie - wigksza réwna jak 110 [MPa]
— modut Yunga przy rozcigganiu - wigkszy rowny jak 3000 [MPa]
— wydtuzalnosé wzgledna do zerwania - wieksza lub réwna 2%
uszczelki - tworzywo EPDM
artykuty srubowe - stal A4 (316 wediug AISI)
elementy srubowe — stal S235 ocynkowana ogniowo

Warunki dostawy
Pochodzenie stali i jej jakos¢ okredlona atestem musi byé zatwierdzona przez
Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Przewoz stali powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniem zabezpieczajgcych powtok
malarskich i zabrudzeniem.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiadaé muszg postanowieniom normy BN-
88/B-6731-08.
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Kontrola jakoSci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonej konstrukcji stalowej pod

wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci jej:
— ewentualnych uszkodzen i wad,
— wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe).

Wykonanie i montaz konstrukgji stalowych nalezy wg procedur wyznaczonych przez
PN-B-6200/grudzien 2002

W przypadku watpliwosci zgtoszonych przez Inzyniera co do jakosci dostarczonej lub
wykonanej na placu budowy konstrukcji stalowej, mogg zostaé zlecone dodatkowe badania i
ekspertyzy na koszt Wykonawcy.

2.4. Utwardzenie nawierzchni i chodnik .

Kostka betonowa
Nalezy stosowal kostke gatunku 1, klasy ,50”, barwy szarej grubosci 80mm.
Szerokos¢ i dlugos¢ kostki oraz jej ksztatt wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem.

Warunki dostawy
Kostka betonowa powinna by¢ dostarczana z wytworni zapewniajacej odpowiednig

przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta

towaru i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
— dokumentow producenta dotyczgcych kontroli jakosci
— dokumentow przewozowych

Podsypka

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PNEN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm. Zawartos¢ pytdw w kruszywie na
podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczaé 3%,
a na podsypke zwirowg - 8%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas,
gatunkow, frakcji (grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét zarébwno w miejscu tych
robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakosci
robot.

5.1. Fundamenty — kod CPV 45262210-6
5.1.1. Fundament pod zbiornik retencyjny wody pitnej

Ptyty fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wykonane na
budowie.

Piyta pod zbiornik - Zelbetowa o grubosci 18cm.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét fundamentowych nalezy dokonaé
oceny warunkéw gruntowo — wodnych jakie wystepujg na poziomie pomadowania i
poréwnac je z danymi okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Ewentualne rozbieznosci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowac z
projektantem.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
podtoze gruntowe musi zachowywac nienaruszong strukture,

— bezposrednio pod ptyta fundamentowg wykona¢ warstwe podsypki ze
zwiru lub pospdtki zageszczonej warstwami 20~30cm dla 1s=0,97~0,98,

— zbrojenie fundamentéw ukiada¢ z zachowaniem otuliny w wielkosci
minimum 6 cm,

— przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zageszczenia
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi jakie stosowane sg w
budownictwie,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy
podbudowy,

— deskowanie musi by¢ czyste wolne od smarow i innych zanieczyszczen,

— po wykonaniu betonowania zapewni¢ wtasciwg pielegnacije betonu.

Uktadanie betonu moze odbywac sie po:

— zatozeniu siatek zbrojenia,

— montazu zbrojenia belek,

— ufozeniu rurek dla instalacji zatapialnej,

— oczyszczeniu i nawilzeniu ptyt deskowania.

Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen deskowania piyt.

Betonowanie w warunkach obnizonej temperatury moze sie odbywac tylko przy
zachowaniu odpowiednich wymogow technologii takiego betonowania.
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a) Deskowanie fundamentu

Powinno by¢ tak dobrane przez wykonawce, aby bezpiecznie przeniosto
obcigzenia wystepujgce w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Deskowania nie mogg ulega¢ ani deformaciji ani przemieszczeniom.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowania:

—  Woychylenie od pionu £ 5 mm

— Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia + 10 mm

Przy odbiorze deskowania fundamentu nalezy sprawdzic:

— Prawidtowo$¢ wykonania podpér deskowania oraz ich usztywnienie
—  Wymiary deskowan

— Szczelnos¢ deskowan

b) Roboty zbrojarskie

Dostarczona na budowe partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli
sprawdzajgcej zgodnosé atestu z zaméwieniami. W przypadku braku zaswiadczenia o
jakosci stali, lub gdy jej wyglad zewnetrzny budzi watpliwosci, albo gdy stal peka przy
gieciu, dang partie nalezy przed wbudowaniem w Kkonstrukcie podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

W czasie ukiadania zbrojenia nalezy zamontowaé odpowiednig liczbe
dystansownikéw  (np. z betonu lub tworzyw sztucznych), ktére zapewnig pretom
wymagane polozenie.

Przed przystgpieniem do betonowania konstrukgcji nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zbrojenia oraz dokonac jego odbioru.

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzié¢:

— zgodnos¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia,

— dhugosc¢ zakotwien pretow #10 fgczonych na zaktad powinien wynosi¢ minimum
25cm. Minimalna odlegtos¢ w osi pomiedzy sgsiednimi potgczeniami na zaktad
powinna wynosi¢ 38cm.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét lub wpis do dziennika
budowy, w ktérym nalezy poda¢ ewentualne odstepstwa od projektu uzgodnione z
projektantem, stwierdzenia o usunieciu wad i usterek oraz wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

c¢) ukfadanie mieszanki

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciggly i ukladana
réwnomiernie, bez tworzenia ,kopcow” (stozkdw) przyczyniajacych sie do rozsegregowania
mieszanki. Rozprowadzenie mieszanki w takich kopcach przy pomocy wibratorow jest
niedopuszczalne. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinno sie ograniczy¢ do
1,5m. Jesli jest konieczne jej zwiekszenie nalezy przedsiewzigé specjalne zabiegi
przeciwdziatajgce nie tylko rozsegregowaniu sie mieszanki ale réwniez ograniczeniu
dynamicznego parcia mieszanki na deskowanie. W czasie betonowania nalezy
kontrolowaé zachowanie sie deskowan, a szybkos¢ betonowania powinna by¢ limitowana
zdolnoscig deskowan do przenoszenia parcia $wiezo uktadanej mieszanki.

W dzienniku budowy nalezy rejestrowaé dane dotyczgce uktadania mieszanki
betonowej takie jak:

— data rozpoczecia i zakonczenia betonowania

— warunki atmosferyczne.

d) Zageszczanie mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa w czasie =zageszczania nie moze ulegaé
rozsegregowaniu. Prawidlowo zageszczona mieszanka powinna stanowi¢ jednolitg
zwarta mase, pozbawiong pecherzy powietrza.

Mieszanka betonowg powinno sie zageszczaé za pomocg urzgdzen
mechanicznych. Sposéb zageszczania musi by¢ dobrany do rodzaju konstrukcji,
konsystencji mieszanki, rodzaju deskowan, stopnia i rodzaju zbrojenia. Najczesciej
stosuje sie wibratory wgtebne (pogrgzane), powierzchniowe, przyczepne i pretowe.
Wibratorow wgtebnych uzywa sie do zageszczania mieszanek betonowych o
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konsystencji plastycznej i gestoplastycznej. Grubosé warstwy zageszczanej mieszanki
nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci butawy, a odlegto$¢ kolejnych pograzen
butawy nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 do 10cm w dolnej warstwie
poprzednio utozonej, jeszcze nie zwigzanej mieszanki.

Gornej powierzchni poszczegdlnych warstw — z  wyjatkiem warstwy
wierzchniej — nie powinno sie wygtadzagé.

Okres pomiedzy wykonaniem dolnej warstwy a rozpoczeciem uktadania
nastepnej nalezy ustalaé¢ przede wszystkim zaleznie od temperatury otoczenia, ilosci i
rodzaju cementu oraz konsystencji mieszanki betonowe;.

W przypadku przerwy w betonowaniu, podczas ktérej mieszanka dolnej
warstwy zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania
wibratora, wznowienie betonowania jest mozliwe po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2MPa i po odpowiednim przygotowaniu powierzchni betonu
stwardniatego.

Wibratory powierzchniowe stosuje sie zwykle do konstrukcji ptytowych o
najmniejszym wymiarze 80 cm i rzadko rozstawionym zbrojeniu. Grubosc
zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od 25 cm w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo i 12cm w zbrojonych podwdjnie. Ptaszczyzny dziatania wibratoréw
przemieszczanych na sgsiednie stanowisko powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé
okoto 20cm.

Wibratory przyczepne stosuje sie jako samodzielne $rodki do zageszczania
mieszanki zwykle tam, gdzie nie mozna uzy¢ wibratorow pogrgzanych (np. przy
wysokich stupach), lub do wspomagania innych urzadzen zageszczajgcych.

Wibratory pretowe znajdujg zastosowanie w konstrukcjach o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréow pogragzalnych.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej za pomocg sztychowania pretami
stalowymi moze by¢é dopuszczone wyjgtkowo, po uprzednim uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru.

Niedopuszczalne jest opieranie urzadzen wibrujgcych o prety zbrojenia
konstrukgiji.

e) Pielegnacja Swierzego betonu

Pielegnacja $wiezego betonu szczegdlnie w poczatkowym okresie, powinna
zapewni¢: utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do
prawidtowego wzrostu wytrzymatosci, uniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych wskutek
nadmiernego wysuszenia.

Utrzymanie Swiezego betonu w statej wilgotnosci jest niezbedne co najmniej 7 dni
przy stosowaniu cementu portlandzkiego. Do zraszania betonu nalezy przystapi¢ po 24
godzinach od chwili utozenia.

5.1.2. Fundament pod zestaw hydroforowy

Ptyte fundamentowsg projektuje sie jako betonowe monolityczng wykonane na

budowie.

Plyta pod zestaw hydroforowy - betonowa o grubosci 12cm.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

— deskowanie musi by¢ czyste wolne od smarow i innych zanieczyszczen,

— przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zageszczenia
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi jakie stosowane sg w
budownictwie,

— po wykonaniu betonowania zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen deskowania piyt.

Betonowanie w warunkach obnizonej temperatury moze sie odbywac tylko przy
zachowaniu odpowiednich wymogow technologii takiego betonowania.
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6.

5.2. Sciany i stupy — kod CPV 45262310-7 i 45262311-4

Potgczenia blach wykonane bedg na zakiadke 2z ogniowo cynkowane
sruby M12 kl. 8.8., a do uszczelnienia ztgcz Srubowych nalezy uzy¢ kitu Sikaflex PRO2HP.

Czesc¢ cylindryczna zakonczona jest dolnym katownikiem obrzeznym 50x50x5 oraz
gornym 100x50x6. Zamocowanie zbiornika w fundamencie zaprojektowano na sruby kotwowe
typu HILTI HDA — 12x125x30 o rozstawie e~800mm

5.3. Dach — kod CPV 45261100-5

Przekrycie montowane jest do katownika stalowego — wieica zbiornika za pomocg
potgczen srubowych. Zgodnie z projektem technicznym.

5.4. Utwardzenie nawierzchni i chodnik.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich
ukfadania powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i
wytwoérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych
kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki wykonywaé¢ recznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwilaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonhczeniowe w postaci tzw. potoéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjne;j
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3mm do Smm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami.

Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
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Na kazdym etapie prowadzenia robé6t nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci wbudowanych

materiatdw, rodzajow robot i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jakosé
wykonywanych materiatdw i prac powinna odpowiadaé¢ standardom przyjetym powszechnie do
stosowania w budownictwie.

Warunki jakosciowe poszczegdlnych rodzajéw robot okreslajg wiasciwe dla tych robot normy,

przepisy i katalogi

7. Obmiary

Pomiary ilodci wykonywanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych
i inne katalogi stanowigce podstawe do rozliczer wykonanych robét.

8. Odbiory robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogodlne”

8.1. Fundamenty — kod CPV 45262210-6

Odbidr

koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi robét

zanikajgcych w zakresie przygotowania podtoza gruntowego w poziomie posadowienia,
montazu zbrojenia i deskowanh.

Odbidr ptyt fundamentowych polega takze sprawdzeniu prawidtowosci sytuowania w
planie i poziomu posadowienia.

Wielkosci

dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegotowe wymogi

jakosciowe okreslono w odpowiednich normach i przepisach.
Koncowe odbiory robét tych elementéw powinny by¢ poprzedzone odbiorami
czesciowymi robot przygotowawczych i zanikajgcych. Na tym etapie nalezy zwrdcié uwage na

prawidtowos¢é

przygotowania  deskowan, podpér ~montazowych oraz  wiasciwie

przygotowanego zbrojenia.

Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzgledem
odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej konsystenciji.

Beton podlega zageszczeniu odpowiednimi urzgdzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktadaé bez przerw roboczych na poziomach poszczegdlinych
kondygnaciji. Wystepujace w stropach podciggi nalezy betonowac¢ tgcznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobieraé probki robocze dla ustalenia wytrzymatosci
wbudowanego betonu.

8.2. Sciany i stupy — kod CPV 45262310-7 i 4526231-4

Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta zbiornikdw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane
PN-81/B03020
PN-B-03264; 2002
PN-82/B-02001
PN-82/B-02015
PN-88/B-01808

PN-90/B-03200

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone;

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenia
temperaturg

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzeh powlok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i Zzelbetowe.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Aprobata Techniczna AT/2001-08-0055/A1 ,Sciany cylindrycznych zbiornikéw zelbetowych Acontank®

PN-71/H-97053

PN-EN 12063:2001

PN-81/B-03150
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-88/B-30000

PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13

PN-78/B-06714.12

PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-88/B-06250

Instrukcja ITB 282/88
PN-EN 933-4:2001

PN-86/B-06712
PN-82/T3-01801

PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 197-1:2002 Cement.

PN-EN 197-2:2002 Cement.

PN-88/B-04320
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021

PN-88/B-32250
PN-83/N-03010
PN-M-80026
PN-M-62054

PN-M-82054-03
BN-83/5032-02

z elementéw prefabrykowanych” Wydana przez Instytut Ochrony
Srodowiska.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Cement portlandzki

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia;

Gwozdzie budowlane ogdlnego przeznaczenia;

Beton zwykly

Wykonywanie betonu w warunkach zimowych;

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn — wskaznik ksztattu;

Kruszywa mineralne do betonu;

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Roboty ziemne budowlane.
Roboty betonowe i Zelbetowe.
Prefabrykaty = budowlane z
geometrycznych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do prébki.

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i
badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

betonu. Metody pomiaru cech
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 04 HYDRAULIKA TECHNOLOGICZNA | INSTALACJE SANITARNE

KOD GLOWNY CPV 45330000-0,
KODY SZCZEGOLOWE CPV 45332200-5, 45332400-7
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji technologicznej wraz z
urzgdzeniami i elementami ciggu technologicznego do uzdatniania wody.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W skiad niniejszej czesci ST wchodzi nastepujacy zakres robét:

Roboty demontazowe
— Demontaz zbiornika hydroforowego stalowego
— Demontaz czeédci instalacji obejmujacych — odcinki rurociggéw stalowych, wody
uzdatnionej, wody ptuczacej oraz instalacji sprezonego powietrza.

Roboty instalacyjne - montazowe
— montaz instalacji technologicznych (rurociggdéw) wraz z armatura.
— montaz wodomierza kolanowego i kompensatora kotnierzowego w studni
gtebinowe;j .
— montaz zestawu pompowego
— montaz instalacji sanitarnych wod-kan w budynku
— montaz instalacji wentylacyjnych w budynku

2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST — Wymagania ogodine — pkt. 2.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytgczy oraz instalacji wod-kan wg zasad
niniejszej ST sa:

2.2.1. Instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody

Materiaty zastosowaé zgodnie z projektem technologicznym branza sanitarna
— spetniajgce parametry wskazanych tam rozwigzan

2.2.2. urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania wody
Wykona¢ i zamontowaé urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania wody
zgodnie z projektem technologicznym branza sanitarna — spetniajgce parametry
wskazanych tam rozwigzan
2.2.3. Instalacje wspomagajace uktad technologiczny uzdatniania wody
Materiaty na instalacje i ich elementy zastosowa¢ zgodnie z projektem

technologicznym branza sanitarna - spetniajgce parametry wskazanych tam
rozwigzan
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2.2.4. Instalacje sanitarne wod- kan i wentylacji w budynku stacji

Materiaty na instalacje i ich elementy zastosowaC zgodnie z projektem
wykonawczym branza sanitarna — spetniajgce parametry wskazanych tam rozwigzan

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 3.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogodlne — pkt 4.
4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport elementow instalacji i urzadzen powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem i deformacja. Rury i ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w
wigzkach przystosowanych do roziadunku paletowego. Urzgdzenia technologiczne nalezy
przewozi¢ wedlug wskazan producenta. Armature sanitarng nalezy transportowac w oryginalnych
opakowaniach producentéw i sktadowaé w sposdb zabezpieczajacy uszkodzeniem powiok
wykonczeniowych (emalia, chrom itp.).

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogodine — pkt 5.

5.2. Instalacja technologiczna uzdatniania wody
5.21. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Catosc¢ instalacji wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych kotnierzowo.
Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji tgczenia ustalonej przez producenta.

Roboty dotyczace montazu muszg by¢é skoordynowane 2z robotami
wykonczeniowymi i wszystkie muszg by¢ zgodne z dokumentacjg oraz ewentualnymi
zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora i Projektanta.

5.2.2. Montaz rurociggow

Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia kotnierzowe mogg by¢é uzywane do tgczenia rurociggow z
zasuwami i ksztattkami.

Wszystkie rurociggi technologiczne w budynku SUW zaprojektowano ze stali
nierdzewne;j austenityczej 1.4306 - wedtug EN-10088.

Wszystkie rurociggi i potaczenia kotnierzowe na PN16.

Rurociggi podparte bedg na podporach ze stali nierdzewnej oraz gotowych
wieszakach i uchwytach.

Do potgczen stosowaé Sruby nierdzewne.

Do uszczelnienia takiego potgczenia nalezy stosowaé uszczelki gumowe z
wkitadem stalowym oznaczane symbolem G-St.
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6.

7.

5.2

Sruby stosowane do skrecania potgczenia powinny byé wykonane z materiatu
odpornego na korozje (np. stali nierdzewnej) Iub posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne. Nalezy dokrecaC je kluczem dynamometrycznym w
kolejnosci naprzemianlegtej (metodg ,po krzyzu”). Po uptywie ok. 1 godz. nalezy
dokreci¢ ponownie wszystkie Sruby z zachowaniem kolejnosci ich dokrecania jak
wyzej. Jest to konieczne ze wzgledu na pefzanie polietylenu. Z tego tez wzgledu
potgczenia tego typu nie mogg byé poddawane dziataniu momentéw zginajgcych — w
razie potrzeby stosowaé elementy mocujgce lub bloki zabezpieczajgce potaczenie
przed odksztatceniami. Nalezy réwniez zwrdcié uwage, aby fgczone elementy byly
ustawione mozliwie wspotosiowo.

Polaczenia spawane

Wymagania ogdlne dla potgczen spawanych okreslone sg w tomie 11l WTWiO.
Wymagania szczegdtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymagane;j
wytrzymatosci, sposob badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii
wykonania robot spawalniczych.

.3. Badanie szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem
bruzd lub kanatéow, w ktorych sg prowadzone przewody badanej instalacji. Przed
prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tabl.
Zestawiono wielko$c¢ cisnien probnych dla roznych rodzajéw instalacji. Wymienione w
tablicy wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotne;j
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cidnienia nie moze przekraczaé 0,06Mpa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,02Mpa. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja technologiczna 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne

zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia

materiatéw i stanu przygotowania frontu roboét przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania
konczac na probach dziatania urzgdzen technologicznych.

Obmiar robét.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne

zasady obmiaru robét zawarte sg w ST — Wymagania ogodlne — pkt. 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
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8. Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Dostawca technologii wykona i zainstaluje w budynku stacji schemat

technologiczny oraz instrukcje obsfugi umozliwiajgcg prawidtowa obstuge obiektu.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogodlne — pkt 9.

9.2. Szczegolowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena wykonania instalacji wodociggowej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczeh,
dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu
w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-EN 12380:2004 (U)

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2003 (U)

PN-EN 12108:2002 (U)

PN-81/10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-84/B01701

Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych. Wymagania,
metody badan i ocena zgodnosci.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Armatura.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Przydatnosé do stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia
dotyczgce wykonania instalacji cisnieniowych systeméw przewodow
rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukgiji
budowli.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
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PN-88/M-54870
PN-88/M-54900
PN-88/M-54906
PN-88/M-54907
PN-EN 1519-1:2002

PN-EN 1519-2:2002(U)

Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika

Wodomierze. Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Palietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
STEROWNICZO - ZASILAJACE (AKPiA)

KODY GLOWNE CPV 45311100-1, CPV 45311200-2
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych zasilajgcych oraz sterowniczych w budynku stacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
— wykonanie instalacji zasilajgcej zestaw hydroforowy

— montaz i podigczenie szafy sterowniczej zestawu hydroforowego do gtéwnej
rozdzielnicy

— ustawienie i dostosowanie sond hydrostatycznych wewnatrz zbiornika
magazynowego do wspotpracy z zestawem hydroforowym

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST — Wymagania ogoéine — pkt.2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Materiaty zastosowaé zgodnie z projektem budowlanym branza elektryczna -
spetniajgce parametry wskazanych tam rozwigzan

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt. 3.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z ww. instalacjami bedg wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu
podstawowego jak wiertarki, wkretarki, lutownice . Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu

budowlanego

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogodlne — pkt 4.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw, zabezpieczenie materiatéw przed ich
uszkodzeniem, kontrole zatadunku i wytadunku.
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5.

6.

7.

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktérej zostaty
one pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie
spowodowac uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy stuzgce do
wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
w pozycji poziomej tak by nie spowodowac¢ odksztatcen i uszkodzen. Osprzet elektryczny
przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich
przesuwanie sie. Szafe sterowniczg transportowac¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementow obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogodine — pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Rozdzielnica elektryczna.

Do gtéwnej rozdzielnicy podtgczyé szafe sterowniczg zestawu hydroforowego oraz
przytgcze kablowe zasilania pompy studni gtebinowej nr 2. Przylgcze kablowe zabezpieczyé
poprzez zainstalowanie bezpiecznika réznicowo pragdowego S303C25 w rozdzielnicy

Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementodw instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wlasciwosci oraz urzadzeh i sposéb ich wbudowania.
W zalezno$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania szafy sterowniczej wraz z podtgczeniem
poszczegdlnych obwodoéw pod zaciski wytgcznikow. Ponadto ogledzinom podlega czesé
zewnetrzna szafy z zabezpieczeniem ingerencji os6b niepowotanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z montazem instalacji sterowniczych i o$wietleniowych zasilajgcych nalezy
wykona¢ pomiary poszczegdolnych obwoddéw elektrycznych, selektywnosci zadziatania
zabezpieczen gtownych jak i skutecznosci zerowania.

Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST — Wymagania ogélne — pkt. 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.
W trakcie robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé
do odbioru kohcowego.
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10.

Odbior robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak
réwniez poprawnos$¢ dziatania catego systemu. W szczegdlno$¢ sprawdzié nalezy dobor i
selektywnos¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen gtoéwnych oraz skutecznos¢ wytgczania
obwodow.

Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogodlne — pkt 9.
9.2. Szczegolowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena wykonania instalacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczeh, dostarczenie i wbudowanie
materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Ptatnos¢ za 1m biezgcy instalacji i armatury nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zakres robét przedstawiony w
zatgczonym do projektu przedmiarze robaot.

Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujgce normy:
PN-IEC-60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér imontaz

wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204:1994 Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443—-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC-60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdélnych
charakterystyk.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznosciag statyczng . Ochrona obiektéw , instalagiji i

urzgdzen. Wymagania.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

przewodow.
PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
PN-91-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych.
PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow.

Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw oswietleniowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 06 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO POMPY W STUDNI
GLEBINOWEJ

KODY GLOWNE CPV 45315100-9
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1. Budowa instalacji elektrycznej do pompy w studni giebinowej

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
budowie instalacji elektrycznej zasilajgcej pompe w studni glebinowej

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z uktadaniem i montazem
elementow instalacji elektryczne.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji oswietlenia terenu.

Zakres robot obejmuje:
a) Wykonanie przytgcza kablowego zasilania pompy gtebinowej kabel YKY 5x4 mm?
b) montaz bezpiecznika réznicowo pradowego S303C25

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzgdzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych lub wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.4. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym wg dokumentaciji _projekiowej i wykazach materiatowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych .

(1) Odbior materiatow na budowie

o Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.

o Materialy takie jak np. oprawy oswietleniowe, stupy, kable nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

o W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wplyw na jako$C wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

e Skladowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wilasciwosci materiatbw oraz  wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.5. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- dzwig

- samochdd z podnosnikiem osobowym

1.6. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

1.7. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie

Trasa linii kablowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodow nalezy dokonywac
w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaC pofgczen
skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego =zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Kopanie rowéw dla kabli.

Row kablowy powinien mie¢ glebokos¢é minimum 0,6 m.

W miejscu skrzyzowania kabla z rurociggami lub innymi kablami wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.

Zasypanie rowow dla kabli.

Zasypanie fundamentu lub kabla utozonego w piasku nalezy dokonaé gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczacC ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzenia
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce w dokumentacji technicznej lub
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Utozenie rur ostonowych w rowie kablowym.

Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejgcym Iub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o srednicy i
dtugosci podanej w dokumentagiji.

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu
nalezy zwroci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50m po
obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢é foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem. Zaleca sie: uktadanie
kabli niezwtocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzonego do szybkiego odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie nalezy
uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2016 R.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — ,,Budowa -Rozbudowa stacji uzdatniania

56



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — ,,Budowa -Rozbudowa stacji uzdatniania

wody w Dabrowie gmina Odrzywét”

Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum
0,50 m.

1.8. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér roboét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohnczeniu powinno
podlegac¢:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robét wykonywany jest z natury i obejmuje catos¢ instalacji
elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robdt dotyczacych poszczegdlnych
elementow i rodzaju robdt.

1.10. Odbioér robot

1.10.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
1.10.2. Odbiory czesciowe
1.10.3. Odbiory koncowe

1.11. Dokumenty zwigzane i odniesienia

[11 N SEP-E-0004 — norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

[2] PN-E-04700:1998/2000 - Wpytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.nr 202/2004
i 75/2005

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych ITB cze$¢ D : Roboty
instalacyjne.

[5] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ( standardowe ) wydane
przez Osrodek Wdrozeh "PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie.

Norm

PN-E-05204 :1994 Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-E-05033 :1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych.
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