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1.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora .

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami),

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

1.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 22003 r. Nr
169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

1.8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(t.j. Dz.U. 2 2002 roku Nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami),

1.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

1.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych (Dz. U.
Nr 121, poz. 1139),

1.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

1.23. Decyzja nr 11.2016 o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
Rozbudowie budynku ujecia wody oraz budowie zbiornika na wode, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, w tym instalacjg wodno-kanalizacyjng i systemem drdég
wewnetrznych oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej SN zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 1066 w miejscowosci Dgbrowa, gmina Odrzywot.

1.25. Zasady wiedzy technicznej

1.26.0pracowanie obejmuje projekt budowlany budynku branze architektoniczna i
konstrukcyjng oraz projekt zagospodarowania dziatki z instalacjami wodociggowym,
kanalizacyjnymi i elektrycznymi.

Opis ogdiny

Teren niniejszej inwestycji znajduje sie na terenie wsi Dgbrowa gm. Odrzywét. Teren z
zabudowaniami o charakterze zagrodowym.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu.

3.1. Obiekty budowlane.



e Budynek ujecia wody

3.2. Urzadzenia budowlane (przytacza).
e  Przytacze wodociggowe
e Przytacze energetyczne - do sieci energetycznej
e Zbiornik szczelny

3.3. Funkcjonujace instalacje na terenie.
e instalacja wodociggowa;
* instalacje elektryczne zasilania

3.4. Uktad komunikacyjny.
¢ Naterenie inwestycji nie ma utwardzonej powierzchni komunikacyjnej

3.5. Ogrodzenie
Teren inwestycji zostat ogrodzony we wczesniejszym stadium budowy.

3.6. Zielen
Teren pokryty jest zielenig niska.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Niniejszy projekt budowlany przewiduje rozbudowe budynku ujecia wody oraz budowie
zbiornika na wode, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym instalacjg wodno-
kanalizacyjng i systemem drég wewnetrznych na dziatce nr ewid. 1066 w miejscowosci
Dgbrowa, gmina Odrzywot.
Zaprojektowano przebudowe instancji wodnej i kanalizacyjnej zewnetrzne;.
Wody opadowe z dachu budynku oraz z odwodnienia terenu kierowane bedga na teren posesji
Inwestora i nie bedg powodowaty zalewania terenéw sgsiednich.
Projektuje sie zbiornik na gromadzenie wody o pojemnosci 100m?® na ptycie fundamentowej
zelbetowej. Projektuje sie powierzchnie komunikacji wewnetrznej w postaci podjazdow, miejsc
postojowych i chodnika.
Przewiduje sie wymiane ogrodzenia frontowego z bramg na panele przeginane z drutu stalowego
ocynkowanego.
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budynku branze architektoniczna i konstrukcyjng oraz
projekt zagospodarowania dziatki z instalacjami wodociggowym, kanalizacyjnymi i elektrycznymi.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie rozbudowe budynku ujecia wody oraz budowe zbiornika na wode.

3. Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura istniejgcego budynku ujecia wody : 215,11 m?



Kubatura budynku ujecia wody po rozbudowie : 277,38 m®

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ujecia wody: 56,61 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku ujecia wody po rozbudowie: 59,68 m*
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku ujecia wody: 42,32 m’
Powierzchnia zabudowy budynku ujecia wody po rozbudowie: 40,86 m’
Powierzchnia komunikacji wewnetrznej : 236,0 m*
Powierzchnia zabudowy zbiornika na wode: 32,17 m?
Wskaznik zabudowy nie liczac wiaty: 0,09

Powierzchnia dziatki: 3608m?2

7.4 Zestawienie powierzchni
Zestawienie pomieszczen

1 Pom. pompowni 18,29 m? epoksyd
2 Chlorator 4,69 m? epoksyd
3 Rozdzielnia 6,96 m? epoksyd
4 WC 2,97 m? epoksyd
5 Generator 7,95 m? epoksyd
Razem 40,86 m?
7.5 Wysokosé budynku: 5,59 m
7.6 Wymiary catkowite budynku ujecia wody: 8,79 x 6,79m
Wymiary zbiornika na wode: $rednica 5,45m, wysokos¢
5,4m
*  Powierzchnia dziatki: 3608m2 m’
e Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych: 91,85 m’
e Powierzchnia utwardzonych drég, parkingéw, placéw i chodnikéw: 237,14 m2
e Powierzchnia terendw biologicznie czynnych: 3279,01 m?

Powierzchnia zabudowy stanowi 91 % powierzchni catkowitej terenu inwestycji .

5. Forma architektoniczna

Budynek istniejgcy zostat zaprojektowany jako wolnostojacy, nie podpiwniczony, o nieztozonej
bryle w ksztatcie prostopadtoscianu.

6. Konstrukcja

6.1 Budynek stacji wodociggowej.

Rozbudowywany budynek ujecia wody wykonano na fundamentach w postaci $cian i taw z betonu
monolitycznego B10 zagtebionego na 1,0m ponizej terenu.

Sciany wykonano jako warstwowe o facznej grubosci 42cm, sktadajgce sie warstw: 25cm cegfa
kratéwka , styropian 5cm, 12 cegta kratdwka. Warstwy cegty wigzane co trzecia warstwa pretami
@6. Sciany kominowe z cegly petnej. Scianki dzialowe z cegly kratéwki gr. 12cm. Sciany
tynkowane.



Stropodach na stropie typu teriva ocieplony styropianem i pokryty papa na gtadzi cementowe;.
Rozbudowa budynku polega na zmianie stropodachu niewentylowanego na dach dwuspadowy
wykonany z blachodachéwki na wiezbie dachowej z krokwi 8x16cm opartych na ptatwiach
14x14cm i murfatach 14x14cm. taty 3,8x5cm w rozstawie co 20cm. Szczyty $cian domurowac z
gazobetonu gr.24cm na zaprawie marki 15. Domurowac $ciane kominowa z cegty petnej na
zaprawie cementowej marki 15.

Do pomieszczenia generatora wykonac otwér drzwiowy i wstawic¢ drzwi 120/206 dwuskrzydtowe
stalowe. Wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowg zgodnie z rysunkami. Budynek dociepli¢
styropianem gr.10cm i otynkowac tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Posadzki wykonac
epoksydowe.

6.2 Zbiornik na wode pitng

1. Geometria zbiornika.

Srednica D=5455mm
Wysokos¢ H=5400mm
Pojemnosc¢ uzytkowa V=100m®

1.0 Konstrukcja zbiornika.

Fundament zelbetowy kotowy wg rysunkéw. Beton C25/30 F75 W8. Podbudowa z podsypki
piaskowo cementowe zageszczona do 1,=0,97-0,98 gr. 110cm.

2.1 Konstrukcja ptaszcza.

Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej wykonano z blach ocynkowanych o
wymiarach 2500x1250mm i 2540x600mm o nastepujgcych grubosciach w poszczegdlnych
pasmach liczac od gory t=5x2,0mm. Gatunek stali blach S350. Zaktadkowe potaczenia blach
zaprojektowano na ogniowo cynkowane sruby M12 kl. 8.8 dokrecane ,,do pierwszego oporu”.
Konstrukcje powtoki obliczono dla dwdch nastepujgcych sytuac;ji.

I. Zbiornik obcigzony parciem wody.

Il. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ciezarem wtasnym dachu oraz sniegiem.

Z obliczen wynika, ze statecznos¢ lokalna powtoki nie wymaga zastosowania wiatrowej wregi
posredniej , wykonanej w formie kratownicy z ptaskownika. Czes¢ cylindryczna zakonczona jest
dolnym katownikiem obrzeznym 50x50x5 oraz géornym 50x50x5. Zamocowanie zbiornika w
fundamencie zaprojektowano na kotwy mechaniczne typu HILTI — M12 — 150 o rozstawie
e~1200mm.

2.2 Konstrukcja dachu

Konstrukcje no$ng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktére sg przykrecone do
obrotowych podpdr potgczonych z gornym katownikiem obrzeznym powtoki cylindrycznej.
Przekrycie dachu wykonano z ptyt warstwowych ,Ondatherm” o rdzeniu z PUR o grubosci 60mm

i spadku gwarantujgcym sptyw wody deszczowe;.



Zbiornik wyposazony jest od zewnatrz w drabine. Na dachu zamontowany jest podest z barierka z
ktorego jest dostep do wtazu oraz skrzyni zawordéw ptywakowych jak réwniez odpowietrznik
stuzacy do wyréwnania ciSnien na zewnatrz i wewnatrz zbiornika .

2.3. Uszczelnienie zbiornika.

Szczelno$¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubosci 1.0mm.
w ksztafcie worka zamknietego od géry wypetniajgcego wnetrze zbiornika. W celu ochrony przed
przebiciem syntetycznej powtoki, dno worka spoczywa na filcu przemystowym utozonym na
ptycie fundamentowej.

2.4. 1zolacja termiczna zbiornika.

Przed zamarznieciem wody w zbiorniku chroni izolacja termiczna oraz grzatki o mocy 2x2kW
zainstalowane w ptaszczu zbiornika w gérnej warstwie wody, gdzie wystepuje najwiekszy spadek
temperatury. Grzatki wtaczajq sie automatycznie przy spadku temperatury wody do 5°C.
Wewnetrzng izolacje termiczng $cian zbiornika stanowig ptyty poliestrowe o grubosci 40mm
charakteryzujace sie podwyzszong twardoscig i odpornosciag na dziatanie wilgoci. Ugiecie ptyty

pod wptywem parcia wody nie przekracza 2% jej grubosci.

2.5. Drabina i pomost obstugowy.

Do celéw komunikacji pionowej stuzy stata drabina wykonana zgodnie z wymogami polskiej
normy PN-M-71087 ,,Drabiny i schody do pomostédw”. Na dachu zbiornika znajduje sie witaz
inspekcyjny, z ktérego korzysta¢ mozna z przymocowanego do ptaszcza pomostu obstugowego.
Dla bezpiecznej obstugi, pomost wyposazony jest w bariery ochronne. Codzienna eksploatacja
zbiornika nie wymaga od obstugi koniecznosci wchodzenia na pomost. Drabina wraz z pomostem
obstugowym sg jedynie uzywane w czasie inspekcji technicznych lub serwisowych.

3.0 Wyposazenie technologiczne.

Wyposazenie technologiczne zbiornika stanowia.
- rurociag zasilajgcy DN100 PN16 wykonany ze stali nierdzewnej,
- rurocigg ssawny DN100 PN16 wykonany ze stali nierdzewnej,
- rurociag przelewowy DN150 PN16 zabezpieczony farbg PLUS SIKAGARD136TW,
- rurociag spustowy DN100 PN16 wykonany ze stali.

- wtaz rewizyjny @600 zabezpieczony farbg epoksydows, umozliwiajgcy okresowe czyszczenie

zbiornika.

Kategoria geotechniczna | — 1 kondygnacyjny zbiornik wody.



W podtozu budowlanym projektowanego zbiornika na wode pitng na terenie stacji
wodociggowej

w miejscowosci Dgbrowg gmina Odrzywét do gtebokosci 4,0 m ppt wystepujg proste warunki
gruntowe, wystepujg grunty skaliste w stanie stabo spekanym oraz grunty nasypowe w postaci
nasypow

niebudowlanych. Na obszarze badan do gtebokosci 4,0 mppt nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;.

Grunty skaliste tworzace podtoze budowlane sg nosne i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia

na nich projektowanego zbiornika na wode pitng. Grunty nasypowe jako grunty nienosne nalezy
usungc z poziomu posadowienia fundamentu.

Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowac wartosci

podanych parametréw geotechnicznych podanych .

Z uwagi na wystepowanie w podtozu budowlanym gruntéw skalistych do ich

zastosowac ciezki sprzet mechaniczny .

18.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 24cm ocieplone styropianem EPS 100 gr.12cm.
Tynk cienkowarstwowy na siatce , kolory wg rysunku elewacji. Od wnetrza tynku c-w
gr.1,5cm.

18.2 Sciany wewnetrzne i dziatowe

e Sciany wewnetrzne
Sciany zaprojektowano jako murowane z cegly dziurawki gr.12cm, $ciany
fundamentowe z betonu B10.
18.3 Wykonczenie Scian i sufitow

18.3.1 Woykonczenie Scian.

Sciany w pomieszczeniach wytozyé ptytka ceramiczna do wysokosci oécieznicy
drzwiowej (min. 2,0m).

18.3.2 Sufit
Tynk cem-wap. kat. llI
18.3.3 Malowanie:
W pomieszczeniach malowanie farba akrylowa.

18.4 Posadzki

18.4.1 Podtoga na gruncie .

J Beton B7,5
e papana lepiku
*  wylewka betonowa grubosci 15 cm



e posadzka epoksydowa

18.5 Warstwy wykonczeniowe posadzki

Posadzka epoksydowa w kolorze szarym

18.6 Pokrycie dachéw

a) Pokrycie dachu

18.7 Okna

Blachodachdowka 0,8mm

taty 3,8x5cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo

Folia przeciw wiatrowa

Izolacja termiczna - wetna mineralna Monrock Max w uktadzie
dwuwarstwowym o grubosci min. 100mm.

Krokwie 8x16cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo
Ptatwie 14x14cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo
Mutaty 14x14cm impregnowane przeciwgrzybiczo i przeciw ogniowo

Okna z PCV szklone potréjnie. Kolor szklenia do uzgodnienia z Inwestorem.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej poliestrem w kolorze RAL 9006.
Parapet wewnetrzny ptyta wiérowa z okleing drewnopodobna.

18.8 Stolarka

e Drzwi wewnetrzne ptytowe do pomieszczen na parterze. Wypetnienie skrzydta
otworowang ptytg widrowa, oscieznica stalowa obejmujgca. Wykonczenie
zewnetrzne — malowanie proszkowe w kolorze RAL.

18.9 Slusarka

Drzwi zewnetrzne stalowe wg rysunkéw. Kraty w oknach stalowe malowane farbg
epoksydowg

7. Warunki wykonania | odbioru robét

7.1 WYMAGANIA STAWIANE MATERIALtOM KONSTRUKCYJNYM

1.1. BETON

Do wykonania konstrukcji fundamentu nalezy stosowad beton klasy C25/30, stopniu

mrozoodpornosci F75 oraz stopniu wodoszczelnosci W4 o oznaczeniu C25/30, F75, W8 wedtug

normy PN-88/B-06250 — beton zwykty [7].



Jakos¢ dostarczonej mieszanki, tzw. ,beton towarowy” powinien by¢ potwierdzony przez

dostawce atestem dla kazdej dostarczonej partii betonu.
1.2. STAL ZBROJENIOWA

Do wykonania gtdwnego zbrojenia nalezy stosowac prety zebrowane dwuskos$nie (w tzw.
Jodetki) klasy A-lll znaku 34GS. Strzemiona mogg by¢ wykonane ze stali klasy A-I (St3SX, St3SV) lub A-
Il (18G2). Dostawca stali zbrojeniowej 34GS powinien zatgczy¢ atest stwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z

wymaganiami norm panstwowych.
7.2 WYKONANIE | ODBIOR WYKOPU

Wykonaé wykop do gtebokosci 1,3m ponizej terenu.

Luzny grunt wystepujgcy poza obrysem fundamentu na szerokos$¢ 1,5m nalezy usungé i
zastgpi¢ zwirem lub pospodtka zageszczong mechanicznie warstwami o grubosci okoto 20-30 cm.

Podsypke wykonaé ze zwiru lub pospdtki zageszczonej mechanicznej warstwami o grubosci
20-30 cm do 1:=0,97-0,98.

Wykonany wykop powinien by¢ odebrany przez geologa i nadzér inwestorski i
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Projektant obiektu powinien zatwierdzi¢ rzedne posadowienia fundamentu w m.n.p.m.

7.3 WYKONAWSTWO | ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE ROBOT ZELBETOWYCH
1.3. DESKOWANIE FUNDAMENTU

Powinno by¢ tak dobrane przez wykonawce, aby bezpiecznie przeniosto obcigzenia
wystepujace w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.
Deskowania nie mogg ulega¢ ani deformacji ani przemieszczeniom.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania:
—  Woychylenie od pionu £ 5 mm
— Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia £ 10 mm
Przy odbiorze deskowania fundamentu nalezy sprawdzié:
— Prawidtowos¢ wykonania podpdr deskowania oraz ich usztywnienie
—  Woymiary deskowan

— Szczelno$¢ deskowan

1.4. ROBOTY ZBROJARSKIE
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Dostarczona na budowe partie stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli sprawdzajgcej
zgodnos¢ atestu z zamowieniami. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci stali, lub gdy jej wyglad
zewnetrzny budzi watpliwosci, albo gdy stal peka przy gieciu, dang partie nalezy przed wbudowaniem
w konstrukcje poddaé badaniom laboratoryjnym.

W czasie uktadania zbrojenia nalezy zamontowaé odpowiednig liczbe dystansownikéw (np. z
betonu lub tworzyw sztucznych), ktére zapewnig pretom wymagane potozenie.

Przed przystgpieniem do betonowania konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ kontrole zbrojenia
oraz dokonac jego odbioru.

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia,
— dtugosé zakotwien pretéw #10 tgczonych na zaktad powinien wynosi¢ minimum 25
cm.

Minimalna odlegtos¢ w osi pomiedzy sgsiednimi potgczeniami na zaktad powinna wynosic
38cm.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét lub wpis do dziennika budowy, w
ktdrym nalezy podac ewentualne odstepstwa od projektu uzgodnione z projektantem, stwierdzenia o

usunieciu wad i usterek oraz wniosek o dopuszczenie do betonowania.

1.5. ROBOTY BETONOWE
1.5.1.MIESZANKA BETONOWA

W przypadku , betonu towarowego” producent powinien przedstawié atest gwarantujgcy

jakos¢ dostarczanej mieszanki (zgodnej z zamdwieniem).

1.5.2.UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEIJ

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposéb ciggty i uktadana réwnomiernie,
bez tworzenia ,kopcdéw” (stozkéw) przyczyniajgcych sie do rozsegregowania mieszanki.
Rozprowadzenie mieszanki w takich kopcach przy pomocy wibratoréw jest niedopuszczalne.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinno sie ograniczy¢ do 1,5 m. Jedli jest konieczne jej
zwiekszenie nalezy przedsiewzigc specjalne zabiegi przeciwdziatajace nie tylko rozsegregowaniu sie
mieszanki ale rédwniez ograniczeniu dynamicznego parcia mieszanki na deskowanie. W czasie
betonowania nalezy kontrolowa¢ zachowanie sie deskowan, a szybkos¢ betonowania powinna by¢

limitowana zdolnoscig deskowan do przenoszenia parcia $wiezo uktadanej mieszanki.
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W dzienniku budowy nalezy rejestrowaé dane dotyczgce uktadania mieszanki betonowej
takie jak:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania

- warunki atmosferyczne.

1.5.3.ZAGESZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie moze ulegac rozsegregowaniu. Prawidtowo
zageszczona mieszanka powinna stanowic jednolitg zwarta mase, pozbawiong pecherzy powietrza.

Mieszanka betonowg powinno sie zageszcza¢ za pomocg urzadzed mechanicznych. Sposéb
zageszczania musi by¢ dobrany do rodzaju konstrukcji, konsystencji mieszanki, rodzaju deskowan,
stopnia i rodzaju zbrojenia. Najczesciej stosuje sie wibratory wgtebne (pograzane), powierzchniowe,
przyczepne i pretowe. Wibratorow wgtebnych uzywa sie do zageszczania mieszanek betonowych o
konsystencji plastycznej i gestoplastycznej. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna by¢
wieksza niz 1,25 dtugosci butawy, a odlegtosé kolejnych pograzen butawy nie powinna by¢ wieksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5 do 10cm w dolnej warstwie poprzednio utozonej, jeszcze nie zwigzanej mieszanki.

Gornej powierzchni poszczegélnych warstw — z wyjatkiem warstwy wierzchniej — nie powinno
sie wygtadzac.

Okres pomiedzy wykonaniem dolnej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej nalezy
ustala¢ przede wszystkim zaleznie od temperatury otoczenia, ilosci i rodzaju cementu oraz
konsystencji mieszanki betonowe;.

W przypadku przerwy w betonowaniu, podczas ktérej mieszanka dolnej warstwy zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, wznowienie betonowania jest
mozliwe po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i po odpowiednim
przygotowaniu powierzchni betonu stwardniatego.

Wibratory powierzchniowe stosuje sie zwykle do konstrukcji ptytowych o najmniejszym
wymiarze 80 cm i rzadko rozstawionym zbrojeniu. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢
wieksza od 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo i 12 cm w zbrojonych podwadjnie.
Ptaszczyzny dziatania wibratoréw przemieszczanych na sasiednie stanowisko powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm.

Wibratory przyczepne stosuje sie jako samodzielne srodki do zageszczania mieszanki zwykle
tam, gdzie nie moina uzy¢ wibratorow pogrgzanych (np. przy wysokich stupach), lub do

wspomagania innych urzadzen zageszczajacych.

12



Wibratory pretowe znajdujg zastosowanie w konstrukcjach o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej za pomocg sztychowania pretami stalowymi moze
by¢ dopuszczone wyjatkowo, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Niedopuszczalne jest opieranie urzgdzen wibrujgcych o prety zbrojenia konstrukgji.

1.5.4.PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU

Pielegnacja swiezego betonu szczegdlnie w poczgtkowym okresie, powinna zapewnic:
utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do prawidtowego wzrostu
wytrzymatosci, uniemozliwié¢ powstanie rys skurczowych wskutek nadmiernego wysuszenia.

Utrzymanie Swiezego betonu w statej wilgotnosci jest niezbedne co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementu portlandzkiego. Do zraszania betonu nalezy przystgpi¢ po 24 godzinach od

chwili utozenia.

1.5.5.KONTROLA PROCESOW PRODUKCJI BETONU

Produkcja i ukfadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu musi byé poddana
kontroli jakosci. Szczegdlnej kontroli jakosci nalezy poddaé mieszanke betonowg C25/30, F75, WS.

Jesli wykonawca decyduje sie na stosowanie betonu towarowego, to zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni wody i Sciekow.” [6] musi
prowadzi¢ kontrole wedtug wskazan podanych w tablicy 1. Powinien on ponadto otrzymac od

producenta betonu towarowego atest z danymi niezbednymi do sprawdzenia zgodnosci dostawy z

zamowieniem.

Tablica 1. Kontrola betonu towarowego.

odpowiadata

L.P. Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli lub badania Cel Czestos$¢ minimalna
1 Produkcja mieszanki | Sprawdzenie czy produkcja jest Zapewnienie Przy zawieraniu
u dostawcy. kontrolowana przez organ prawidtowej pierwszego
upowazniony do wydawania kontroli kontraktu.
atestéw. produkgcji.
2 Swiadectwo Sprawdzenie Sprawdzenie czy | Przy kazdej dostawie.
dostawy. Swiadectwa. dostawa
odpowiada
zamowieniu.
3 Konsystencja i Kontrola wizualna. Poréwnanie z Przy kazdej dostawie.
jednorodnos¢ wygladem
mieszanki. normalnym.
4 Wytrzymatos$é na Wg. PN-88/B-06250 Sprawdzenie czy — Dwie probki na
Sciskanie. p. 6.3.[7] dostawa 100m°.

— Dwie probki na
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zamoéwieniu.

zmiane robocza.
— min. 6 prébek na
partie betonu.

- Wrrazie
watpliwosci min.
6 probek.
5 Badanie Wg. PN-88/B-06250 Sprawdzenie czy | Wg. PN-88/B-06250
wodoszczelnosci. p. 6.6.[7] dostawa p. 6.6.[7]
odpowiadata
zamoéwieniu.

W trakcie betonowania kontrola powinna dotyczy¢ co najmniej:

— zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania;

— réwnomiernego rozktadania mieszanki;

— przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki;

— zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw;

— jednolitego

zageszczania

(rozsegregowaniu);

2. ODBIOR KONCOWY FUNDAMENTU

mieszanki niedopuszczenia

do

przewibrowania

przestrzegania szybko$ci betonowania z uwagi na parcie mieszanki na deskowanie.

Przed przekazaniem fundamentu do montazu zbiornika stalowego a nastepnie wykonaniem

wylewki betonowej w zbiorniku, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koricowego potwierdzajgcy

wykonanie fundamentu zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. W protokole nalezy

wyszczegolni¢ odbiory czesciowe ujete w dzienniku budowy z podaniem dat ich odbioru.

3. PISMIENNICTWO

[1] PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[2] Lech Macigg Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego zbiornika na wode pitng

w miejscowosci Nowa Wies$ 08.2010.

[3] Janina Pogorzelska ,Komentarz do normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” ITB Warszawa 1984.

[4] PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Grudzien 2002.
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[5] EUROKOD EN-1992-1-1 grudzier 2002.
[6] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni wody i
Sciekow.” Praca zbiorowa pod redakcjg Cz. Kempy, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa
1998.

[7]PN-88/B-06250 — Beton zwykly

7.3 WYKONAWSTWO | ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE MURARSKICH

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murarskich przy wznoszeniu $cianek dziatowych parteru, $cian
zewnetrznych poddasza oraz komindow przy przebudowie budynku stacji wodociggowej we wsi
Dabrowa, gmina Odrzywot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt murarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

Zakres robét objetych specyfikacja

- wykonanie $cianek dziatowych parteru z cegty kratéwki klasy 7,5 grubosci 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej,

- wykonanie $cian zewnetrznych poddasza z cegty kratéwki klasy 7,5 grubosci 25 cm na zaprawie
cementowej,

- wykonanie komina z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowe].

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogadlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje czes¢ robot murarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, oraz
specyfikacjg techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéw

- wymiary 250x120x65,
- cegta kratoéwka i cegta petna powinny odpowiada¢ aktualnej normie pafistwowej,
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- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ 10% cegiet
badanych,

- nasigkliwosé nie moze by¢ wyzsza niz 6%.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. okoto 3 godzin.

Magazynowanie
Cegta oraz materiaty do zapraw powinny by¢ magazynowane pod zadaszeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowac
samochodami samowytadowczymi. Pozostate materiaty samochodami skrzyniowymi i dostawczymi.
Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej oraz w punkcie 1.
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegétowe zasady wykonywania robot

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.
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Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze wiekszej niz 0 stopni
Celsjusza.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed utozeniem zwilzone wodg. Nie
dopuszcza sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci
podane w BN-90/6745-01.

Mury nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologia robot
murarskich:

- uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegty,

- spoiny w dwéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniej
o6cm,

- grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych 10 mm,

- spoiny powinny by¢ wypetnione ,na petno”, a w murach przeznaczonych do tynkowania dopuszcza
sie braki wypetnienia na gtebokos¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg, nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci
podane w BN-90/6745-01,

- roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej O stopnia Celsjusza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.1. Zasady ogélne
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia wybranych materiatéw.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z elementdw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem, uwzgledniajgc wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z
nadzorem technicznym.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujace badania:

- badanie materiatéw,

- badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego poszczegdlnych fragmentéw
robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujace przystgpienie do
badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w normie. Do
badania robot zakonczonych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- protokoty badan kontrolnych lub atesty materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z normami.
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Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw oraz grubosci muréow nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg centymetrows,
za$ grubosci muréw — przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢
$rednig pomiardw z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw oraz potgczen nalezy
przeprowadzac w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia murdw i po
ich ukonczeniu.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Dla muréw z cegty dopuszcza sie odchylenie na dtugosci 1 m — 3 mm. Zwichrowanie na catej dtugosci
$ciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowg. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dtugosci 1 m —3 mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowg. Dopuszcza sie odchyitki na dtugosci 1 m—1 mm.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Przeswit w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
8,9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy:
majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN i EN) i branzowe (BN).

7.3 ROBOTY STOLARSKIE | KONSTRUKCYJNE Z DREWNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt konstrukcyjnych z drewna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

- Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
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W ramach prac stolarskich i konstrukcyjnych z drewna przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:
- zabezpieczenie elementéw wiezby dachowe impregnatem,
- montaz wiezby dachowej z nastepujgcych elementow:

- murtaty 14x14 cm,

- podwaliny 14x14 cm,

- ptatwie 14x14 cm,

- krokwie 7x14 cm,

- stupki 14x14 cm,

- miecze 7x14 cm,
- wykonanie otacenia potaci dachowych tatami 38x50 mm,
- montaz drzwi ptytowych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogadlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
budynku oraz montazu drzwi wewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, oraz
specyfikacjg techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone metodg cisnieniowa przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycji 1.3 stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtékien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
\Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
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Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokosc¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do+1 mmlubdo—-1mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i—-1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:20
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
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Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz przed ogniem powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Przed natozeniem na konstrukcje drewniang srodkéw ochronnych nalezy jej powierzchnie oczysci i
osuszy¢. Nie wolno nakfada¢ srodkéw ochronnych, gdy wilgotnos¢ drewna jest wieksza niz 20 %.
Podczas naktadania i suszenia temperatura otoczenia i powierzchni malowanej musi by¢ powyzej 5
stopni Celsjusza, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 80 %.
Na powierzchnie drewniane widoczne (elementy drewniane przeset) dodatkowo natozy¢ preparat
dekoracyjno —impregnujacy z dodatkiem wosku, do malowania drewna eksponowanego na zewnatrz
pomieszczen.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementdéw warstwa folii.

Elementy powinny byc¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor
nadzoru.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4 .TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Belki nosne

5.2.1. Rozstaw i przekrdj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.2.3. Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.2.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.2.5. Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej
3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na
podstawie wynikdw badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z

wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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