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PET00 SDR17 PN10 0=110mm

N RZUT  — BUDYNEK SUW

HLCORYN SODU DO SIECTWODOCIAGC

— INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Podtgczenie wody na cele
wilasne stacji

DO SIECI

WODOCIAGOWEJ

]
N

STAWIENIE MATERIAtOW
Trajnik kotnierzowy @100mm
Kolano dwukotnierzowe Q @80mm

Zasuwa klinowa kotnierzowa PN16 @100mm
Zwezka dwukotnierzowa FFR @100/65mm

)
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S PE100 SDR17 PN10 d=160mm

14

.60

A385—F—"63—F——7450—~

56.77—

30.00

Zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix VE405
Zwezka dwukotnierzowa FFR @80/65mm
Zasuwa klinowa kotnierzowa PN16 @80mm
Trdjnik kotnierzowy @80mm
Sterylizator UV @80mm Q=18,7m*h
Zwezka dwukotnierzowa FFR &100/80mm
Wodomierz Dn100mm
Zawor antyskazeniowy &100mm
Zwezka dwukotnierzowa FFR @150/100mm
Kolano dwukotnierzowe Q @150mm
Zawor kulowy Dn25
Wodomierz Dn20
Zawor antyskazeniowy Dn25
Zawor kulowy

awor wielofunkcyjny
Zbiornik podchlorynu V=60dm?®
Membranowa pompa dozujaca Qmax=2,5dm%h
Agregat pradotworczy 56kvA/A5KW
Zawor odpowietrzajacy Dn80
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BuRO FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PROJEKTOWE
PROVEKT ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DABROWIE, GMINA ODRZYWOL
INWESTOR Gmina Odrzyw6t — ul. Warszawska 53, 26—425 Odrzyw6t
OBIEKT STACJA UZDATNIANIA WODY | NR UPRAWNIER PODPIS DATA
PROJEKTONAL | mgr inz. ARTUR KOZLOWSKI | 24/02/Wr
l OPRACOWAL mar inz. MICHAL MROZINSKI 2016
SPRAWDZL. LISTOPAD
BRANZA SANITARNA
FAZA PROEAU | PROJEKT WYKONAWCZY | rewzan [ oo
TRESG RYSUNKU SKALA
BUDYNEK STACH UZDATNIANIA wopy | 722
INSTALACJA TECHNOL OGICZNA WODY 3,%, .




