RZUT AKSONOMETRYCZNY
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STAWIENIE MATERIAtOW

Trojnik kotnierzowy @100mm

Kolano dwukotnierzowe Q @80mm

Zasuwa klinowa kotnierzowa PN16 @100mm

Zwezka dwukotnierzowa FFR @100/65mm

Zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix VE405

Zwezka dwukotnierzowa FFR @80/65mm

Zasuwa klinowa kotnierzowa PN16 @80mm

Trojnik kotnierzowy @80mm

Sterylizator UV @80mm Q=18,7m%h
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Zwezka dwukotnierzowa FFR @100/80mm
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Wodomierz Dn100mm
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Zawor antyskazeniowy @100mm
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Zwezka dwukotnierzowa FFR @150/100mm
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Kolano dwukotnierzowe Q @150mm

N
W

JEEN I N [ (N FCY (R O N R T N 0 Y S

Zawor odpowietrzajacy Dn80

— INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

LEGENDA:

o8t - RZEDNA OSI RUROCIAGU

——— - INSTALACJA ISTNIEJACA

- INSTALACJA PROJEKTOWANA

- ZESTAW HYDROFOROWY

-||><I|- - ZASUWA ($rednice wg. zestawienia materiatow)

=
'Il | |I_- TROJNIK ($rednice wg. zestawienia materiatow)
-||<l|- - ZWEZKA ($rednice wg. zestawienia materiatow)

-||>4|- - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY (wg. zestawienia

|—®-| - WODOMIERZ

Rzedna +0,00 = rzedna posadzki 219,00m n.p.m.

materiatow)

::::m FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DABROWIE, GMINA ODRZYWOL
INWESTOR Gmina Odrzyw6t — ul. Warszawska 53, 26—425 Odrzywst
OBIEKT STACJA UZDATNIANIA WODY | NR UPRAWNIER PODPIS DATA
PROJEKTOWAL mgr inz. ARTUR KOZLOWSKI 24/02/We
OPRACOWAL mar inz. MICHAL MROZINSKI 2016
p— LISTOPAD
BRANzA SANITARNA
FAZA PROIEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY | rewzan | o
TRESC RYSUNKU SKALA

RZUT AKSONOMETRYCZNY INSTALACH -

TECHNOLOGICZNYCH NR

W BUDYNKU STACH UZDATNIANIA S- K08




