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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Odrzywole.
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
4,12*2,32 m?2 9,558
RAZEM 9,558
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
1,62*2+4,12 m 7,360
RAZEM 7,360
4|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.1/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - demontaz i
montaz po wykonaniu robét termomodernizacyjnych
Krotnosé = 2
7,52 m 15,000
RAZEM 15,000
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi{m?2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - analogia tynki zewnetrzne
9,58*(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9*6,35+1,94*6,35)* m?2 88,287
0,3-(1,15*1,5*2+2,1*1,56*6+2,68*1,15+1,15%1,5*2+2,1*1,5"4+1,0*2,35+4,12*
2,32)
RAZEM 88,287
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na stropach m2
d.1/0701-12 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
(1,32*1,1+2,6*1,15*2)+[5,2*0,23+4,78%(0,68+0,1)*0,5+6,07*(0,68+0,1)*0,5+ m?2 19,060
1,3*0,7+(1,0+0,8+0,5)*1,0*2+(1,0+0,8+0,5)*0,15*2]
RAZEM 19,060
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. -schody i pochylnia m2
d.1/0811-07
2,11,6+1,3%(7*0,3+7,5*0,15)+1,19%1,55+1,565%(7*0,3+7*0,15)+(5,2+5,43)*1,2+ |m2 33,414
(5,2+5,43)*(0,1+0,2)*2
RAZEM 33,414
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - murek z tytlu budynku
2,83*0,8%0,3 m3 0,679
RAZEM 0,679
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - przy dasz- |m
d.1/0535-06 kach nad wejsciami
3,54 m 14,000
RAZEM 14,000
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku - przy daszkachnad |m
d.1/0535-04 wejsciami
2,072+1,2+1,6 m 6,800
RAZEM 6,800
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku -pas nadrynnowy i podrynnowy -
przy daszkach nad wejsciami
Krotnosé¢ = 2
2,0*2+1,2+1,6 m?2 6,800
RAZEM 6,800
12|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - na m2
d.1/0535-02 daszkach nad wejsciami
1,2*2,02+1,2*2,0+1,6*1,6 m?2 9,760
RAZEM 9,760
13|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu - daszki nad wejs- |m?2
d.1/0403-03 ciami
1,2*2,02+1,2*2,0+1,6*1,6 m?2 9,760
RAZEM 9,760
14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - dach i |m?2
d.1/0403-02 oktadzina szczytu - daszki nad wejsciami
1,2*2,02+0,5*1,0%0,6*2+1,2*2,0+1,6*1,6 m?2 10,360
RAZEM 10,360
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych,spocznikéw i podestéw z elemen- |m?2
d.1/0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnac;ji - analogia konstrukcja wsporcza da-
chu
2,0*2,0+1,2*2,0+1,6*1,6 m?2 8,960
RAZEM 8,960
16|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
d.1/0804-01 schody wejsciowe
2,0+2,5+1,2+2,0 m 7,700
RAZEM 7,700
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zy grub.2cm

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34645 Uzytkownik: Henryka Romanowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-03 Demontaz wysigegnikéw na $cianie ceglanej - analogia kamery, tabliczki, lampa|szt.
d.1/1143-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
(88,287+19,06+33,414)*0,01+0,679+4,0 m3 6,087
RAZEM 6,087
2/45261900-3 |Roboty remontowe
19|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m?2
d.2|202 0537-01 |powlekang trapezowa na tatach
(12,5*2)*0,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
20|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - demontaz przed wykonaniem |m
d.2|0531-04 ocieplenia budynku i montaz po wykonaniu robét termomodernizacyjnych
7,5%2*2 m 30,000
RAZEM 30,000
21/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
(12,5*2)*0,35 m?2 8,750
RAZEM 8,750
22|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.2{1015-04 podfozu na $cianie - 2 mocowania - tabliczki, kamery, lampy
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3/45421000-4 |Stolarka drzwiowa i okienna
23|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-|m2
d.3|0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - antywlamaniowe klasy RC2 z szybg P 4
1,62%0,59*2 m?2 1,912
RAZEM 1,912
24|/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
4,12*2,32 m?2 9,558
RAZEM 9,558
25|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.3|0129-02
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych -demontaz krat okiennych |m?2
d.3/1301-02 dopasowanie i montaz po wykonaniu robét termomodernizacyjnych
2,1*1,5 m?2 3,150
RAZEM 3,150
4/45320000-6 |Tynki zewnetrzne i elewacje - $ciany i strop
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-|m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
9,58%(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9%6,35+1,94*3,35)- m?2 268,758
(1,15*1,5*2+2,1*1,5*6+2,68*1,15+1,15*1,5*2+2,1*1,5*4+1,0*2,35+4,12*2,32)
RAZEM 268,758
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.4|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
9,58%(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9*6,35+1,94*3,35)- m?2 268,758
(1,15*1,5*2+2,1*1,5*6+2,68*1,15+1,15*1,5*2+2,1*1,5*4+1,0*2,35+4,12*2,32)
RAZEM 268,758
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
gr. 15cm
9,58*(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9*6,35+1,94*3,35)- m?2 219,274
(1,15*1,5*2+2,1*1,56+2,68*1,15+1,15*1,56*2+2,1*1,5*4+1,0*2,35+4,12*2,32)-
(4,21*3,0-1,15*2,68+3,13*2,0)-(13,9*0,6*2+6,1*(0,42+0,28+0,29+0,42)+5,75*
(0,4+0,26+0,4+0,4))
RAZEM 219,274
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
gr. 12cm na pogrubionych $ciankach przy wejsciach
4,21*3,0-1,15*2,68+3,13*2,0 m?2 15,808
RAZEM 15,808
31|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
gr. 5cm rama budynku / pilastry i gzymsy/
13,9%0,6*2+6,1%(0,42+0,28+0,29+0,42)+5,75*(0,4+0,26+0,4+0,4) m?2 33,676
RAZEM 33,676
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m2
d.4/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
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nad gruntem

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34645 Uzytkownik: Henryka Romanowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,15*2*2+1,56*2*2+2,1*10*2+1,5*10*2+1,15*2*2+1,5%2*2+4,12*2+2,32*2+1,62* m2 22,984
2%2+0,59*2*2)*0,20

RAZEM 22,984
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.4|2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
9,568+11,52+13,9*2-2,1-1,55 m 45,250
RAZEM 45,250
34|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.4/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
268,758%4 szt. 1075,032
RAZEM 1 075,032
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
9,58%(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9%6,35+1,94*3,35)- m?2 268,758
(1,15*1,5*2+2,1*1,5*6+2,68*1,15+1,15*1,5*2+2,1*1,5*4+1,0*2,35+4,12*2,32)
RAZEM 268,758
36/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.4|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scia-
nach na wysokosc¢ 1,5m
(9,58+13,9*2+11,52)*1,5-(1,15*1,5+1,0*1,5) m?2 70,125
RAZEM 70,125
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.4|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
(1,15*2*2+1,5*2*2+2,1*10*2+1,5*10*2+1,15*2*2+1,5*2*2+4,12*2+2,32*2+1,62* m2 22,984
2*2+0,59*2*2)*0,20
RAZEM 22,984
38|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(6,35+6,56)/2*16 m 103,280
1,15%2*2+1,5*2*2+2,1*10+1,5*10*2+1,15*2+1,5*2*2+4,12*2+2,32*2+1,68*2+ |m 88,500
0,59*2*2
RAZEM 191,780
39|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.4/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
9,58%(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9%6,35+1,94*3,35)- m?2 268,758
(1,15*1,5*2+2,1*1,5*6+2,68*1,15+1,15*1,5*2+2,1*1,5*4+1,0*2,35+4,12*2,32)
RAZEM 268,758
40|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m2
d.4|0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
9,58*(6,35+6,56)/2+(13,9%6,56+11,52%(6,35+6,56)/2+13,9*6,35+1,94*3,35)- m?2 268,758
(1,15*1,5*2+2,1*1,5*6+2,68*1,15+1,15*1,5*2+2,1*1,5*4+1,0*2,35+4,12*2,32)
RAZEM 268,758
41|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.4/0933-04 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
(1,15*2*2+1,56*2*2+2,1*10*2+1,5"10*2+1,15*2*2+1,5%2*2+4,12*2+2,32*2+1,62* m2 22,984
2%2+0,59*2*2)*0,20
RAZEM 22,984
42|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
fundamenty gr. 12cm
9,58*0,89+(13,9-2,6)*0,88+11,52*(0,88+0,71)*0,5+(13,9-1,55-0,3)*(0,71+0,89)* m2 37,269
0,5
RAZEM 37,269
43|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na fun-
damentach
9,58*0,89+(13,9-2,6)*0,88+11,52*(0,88+0,71)*0,5+(13,9-1,55-0,3)*(0,71+0,89)* m2 37,269
0,5
RAZEM 37,269
44|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.4|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scia-
nach
9,568*0,89+(13,9-2,6)*0,88+11,52*(0,88+0,71)*0,5+(13,9-1,55-0,3)*(0,71+0,89)* m2 37,269
0,5
RAZEM 37,269
45/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-|m?2
d.4/0930-01 tozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa- fundamenty
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9,58*0,89+(13,9-2,6)*0,88+11,52*(0,88+0,71)*0,5+(13,9-1,55-0,3)*(0,71+0,89)* m2 37,269
0,5
RAZEM 37,269
46/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m2
d.4|0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych - fundamenty nad gruntem przy budynku i pochylni
9,58*0,89+(13,9-2,6)*0,88+11,52*(0,88+0,71)*0,5+(13,9-1,55-0,3)*(0,71+0,89)* m2 37,269
0,5
RAZEM 37,269
47/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm-wykonanie parapetéw zewnetrznych
(2,1*10+1,15*2+4,2+1,62*2)*0,45 m?2 13,833
RAZEM 13,833
48|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny  |m2
d.4/0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych - analogia dla granulatu styropianowego
13,979,568+4,881,94 m?2 142,629
RAZEM 142,629
49|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny  |m2
d.4/0303-06 mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
13,9%9,58+4,88*1,94 m?2 142,629
RAZEM 142,629
5/45410000-4 [Schody i pochylnia
50{KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.5/1301-03 demontaz balustrady przy pochylni i montaz po wykonaniu robét termomoder-
nizacyjnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
51/KNR 4-01 Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z betonéw zwi-|m?2
d.5|0725-06 rowych,bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(1,32*1,1+2,6*1,15*2)+[5,2*0,23+4,78%(0,68+0,1)*0,5+6,07*(0,68+0,1)*0,5+ m?2 19,060
1,3*0,7+(1,0+0,8+0,5)*1,0*2+(1,0+0,8+0,5)*0,15*2]
RAZEM 19,060
52|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-|m2
d.5/0930-01 tozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
(1,32*1,1+2,6*1,15*2)+[5,2*0,23+4,78%(0,68+0,1)*0,5+6,07*(0,68+0,1)*0,5+ m?2 19,060
1,3*0,7+(1,0+0,8+0,5)*1,0*2+(1,0+0,8+0,5)*0,15*2]
RAZEM 19,060
53|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m2
d.5/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
(1,32*1,1+2,6*1,15*2)+[5,2*0,23+4,78%(0,68+0,1)*0,5+6,07*(0,68+0,1)*0,5+ m?2 19,060
1,3*0,7+(1,0+0,8+0,5)*1,0*2+(1,0+0,8+0,5)*0,15*2]
RAZEM 19,060
54 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.5|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - /stopnice z kapinosem, podstopnice,
okfadzina podestéw wraz z bocznymi pionowymi $ciankami podestu przy wejs-
ciu gtéwnym/
2,11,6+1,3%(7*0,3+7,5*0,15)+1,19%1,55+1,65%(7*0,3+7*0,15)+(5,2+5,43)*1,2+ |m2 33,744
(5,2+5,43)%(0,1+0,2)*2+(2,1+2*0,6)*0,1
RAZEM 33,744
55/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- | m
d.5|1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg - analogia balustrady ze stali kwasowej przy
schodach
2,0+2,5+1,2+2,0 m 7,700
RAZEM 7,700
56/ KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2
d.5/0506-01
2,51,5+2,0+1,5 m?2 7,250
RAZEM 7,250
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naniu robot termomodernizacyjnych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Odrzywole.
1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |szt. 2,000
d.1/03
2|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 9,558
d.1/05 m2
3|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych |m 7,360
d.1)11
4/KNR 4-03 1139- | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z |m 15,000
d.1/09 linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na $cianie w ciggu pionowym - demontaz i montaz
po wykonaniu robét termomodernizacyjnych
Krotnos¢ = 2
5/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 88,287
d.1/05 na $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
m2 - analogia tynki zewnetrzne
6/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na stro-  |m?2 19,060
d.1/12 pach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia ponad 5 m2
7|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. -schody i po-|m?2 33,414
d.1]07 chylnia
8|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0,679
d.1/02 cementowo-wapiennej - murek z tytu budynku
9|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 14,000
d.1]06 do uzytku - przy daszkach nad wejsciami
10|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - | m 6,800
d.1/04 przy daszkach nad wej$ciami
11|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 6,800
d.1/08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku -pas nadrynnowy i podrynnowy -
przy daszkach nad wejsciami
Krotnos¢ = 2
12|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 9,760
d.1]02 sie do uzytku - na daszkach nad wejsciami
13|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie da- |m2 9,760
d.1/03 chu - daszki nad wejsciami
14|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |m?2 10,360
d.1/02 dachu na styk - dach i oktadzina szczytu - daszki nad
wejsciami
15|KNR 4-04 0802-|Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych,spocznikéw |m?2 8,960
d.1/01 i podestow z elementéw stalowych w poziomie | kondyg-
nacji - analogia konstrukcja wsporcza dachu
16/KNR 4-04 0804-|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 7,700
d.1]01 ziomie | kondygnaciji - schody wej$ciowe
17|KNR 4-03 1143-| Demontaz wysiegnikow na Scianie ceglanej - analogia  |szt. 10,000
d.1/02 kamery, tabliczki, lampa
18/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 6,087
d.1]11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2/45261900-3 Roboty remontowe
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu m?2 12,500
d.2/0537-01 potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach
20|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm - demontaz |m 30,000
d.2|/0531-04 przed wykonaniem ocieplenia budynku i montaz po wy-
konaniu robét termomodernizacyjnych
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 8,750
d.2/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
22|KNR 4-03 1015-|Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie |szt. 10,000
d.2|04 do 0.5 kg na gotowym podtozu na $cianie - 2 mocowa-
nia - tabliczki, kamery, lampy
Razem dzial: Roboty remontowe
3/45421000-4 Stolarka drzwiowa i okienna
23|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 1,912
d.3/05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 - antywlamaniowe klasy RC2 z szybg P 4
24| KNR 0-19 0930-|Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 9,558
d.3|11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2
25/KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt 3,000
d.3/02
26|KNR 4-01 1301-|Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych -de- |m?2 3,150
d.3/02 montaz krat okiennych dopasowanie i montaz po wyko-
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cej CT 16 - pierwsza warstwa- fundamenty nad gruntem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Stolarka drzwiowa i okienna
4/45320000-6 Tynki zewnetrzne i elewacje - $ciany i strop

27|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 268,758
d.4/01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
28|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 268,758
d.4|02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS

UNI-GRUNT
29|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m?2 219,274
d.4|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.

15cm
30|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m?2 15,808
d.4|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.

12cm na pogrubionych $ciankach przy wejsciach
31|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m?2 33,676
d.4|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian - gr.

5cm_rama budynku / pilastry i gzymsy/
32|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m?2 22,984
d.4|02 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy grub.

2cm
33|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m 45,250
d.4/09 system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
34 |KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi me- |szt. 1 075,032
d.4|04 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca

dybli plastikowych do $cian z cegty
35|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m?2 268,758
d.4|06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
36|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m2 70,125
d.4|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach na

wysokos$¢ 1,5m
37|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m2 22,984
d.4|07 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
38|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi me- |m 191,780
d.4|08 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem me-

talowym
39|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 268,758
d.4|01 dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub

R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy

tynkarskiej
40|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow |m2 268,758
d.4|02 dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub

R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie

poziome
41|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 22,984
d.4|04 dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub

R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
42|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 37,269
d.4|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - funda-

menty gr. 12cm
43|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 37,269
d.4|06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na fundamen-

tach
44|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 37,269
d.4|06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
45/KNR 0-17 0930- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk-|m2 37,269
d.4|01 turalnej CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujg-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 0-17 0930-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk-|m?2 37,269
d.4|03 turalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej

suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich

i powierzchniach poziomych - fundamenty nad gruntem

przy budynku i pochylni
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 13,833
d.4/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm-wykonanie parapetow ze-

wnetrznych
48|KNR 9-12 0303-|Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane |m?2 142,629
d.4|04 granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o grubos-

c¢i 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozio-

mych - analogia dla granulatu styropianowego
49|KNR 9-12 0303-|Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane |m?2 142,629
d.4|06 granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN metodag

wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm

grubosci

Krotnos¢ = 5

Razem dzial: Tynki zewnetrzne i elewacje - $ciany i strop
5/45410000-4 Schody i pochylnia

50|KNR 4-01 1301-|Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub m 5,000
d.5/03 balkonowych prostych -demontaz balustrady przy po-

chylni i montaz po wykonaniu robét termomodernizacyj-

nych
51|KNR 4-01 0725-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o m?2 19,060
d.5/06 podtozach z betonéw zwirowych,bloczkéw ( do 5 m2 w 1

miejscu )
52|KNR 0-17 0930-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- |m?2 19,060
d.5|01 turalnej CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntuja-

cej CT 16 - pierwsza warstwa
53|KNR 0-17 0930-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- |m2 19,060
d.5/03 turalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej

suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich

i powierzchniach poziomych
54/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES |m?2 33,744
d.5/2810-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5

mm - /stopnice z kapinosem, podstopnice, oktadzina po-

destéw wraz z bocznymi pionowymi $ciankami podestu

przy wejsciu gtéwnym/
55|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i za-|m 7,700
d.5/02 betonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg -

analogia balustrady ze stali kwasowej przy schodach
56|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami m?2 7,250
d.5/01

Razem dzial: Schody i pochylnia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty remontowe

Stolarka drzwiowa i okienna

BIWIN =

Tynki zewnetrzne i elewacje -
$ciany i strop

a

Schody i pochylnia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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