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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. \ Razem
Termomodernizacja budynku srodowiskowego domu smopomocy w Myslakowicach
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdobnych -demontaz krat okiennych |m2
d.1/1301-02 dopasowanie wraz z malowaniem i montaz po wykonaniu rob6t termomoderni-
zacyjnych
2,1*1,5*1441,5*1,5*3+1,2*1,5*2+0,9*1,5*2 m?2 57,150
RAZEM 57,150
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+ |m 122,480
5,53+5,08
RAZEM 122,480
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
4,0"8 m 32,000
RAZEM 32,000
4/KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz drobnych elementéw zewnetrznych, jak oprawy |szt.
d.1/0501-06 osSwietleniowe, tablice itp
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Docieplenie scian (CPV 45100000-8, CPV 4532000-3, CPV 4541000-4 )
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-| m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(19,6+12,44+12,23)*(3,7-0,6)+(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+ m?2 480,712
13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*3,7-(2,1*1,5*25+1,5*1,5*7+
1,2*1,5*5+0,9%1,5*5+1,2*2,0+1,5*2,4+1,0*2,0+1,5*2,4)+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 480,712
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.2/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(19,6+12,44+12,23)*(3,7-0,6)+(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+ m?2 480,712
13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*3,7-(2,1*1,5*25+1,5*1,5*7+
1,2*1,5*5+0,9%1,5*5+1,2*2,0+1,5*2,4+1,0*2,0+1,5*2,4)+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 480,712
7/KNR 0-17 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
038 do $cian - gr. 15cm
(19,6+12,44+12,23)*(3,7-0,6)+(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+ m?2 480,712
13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*3,7-(2,1*1,5*25+1,5*1,5*7+
1,2*1,5*5+0,9*1,5*5+1,2*2,0+1,5*2,4+1,0*2,0+1,5*2,4)+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 480,712
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.2/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
038 do osciezy grub.5cm
(2,1*2*25+1,5*2*25+1,5*4*7+1,2*2*5+1,5*2*5+0,9*2*5+1,5*2*5)*0,15+(1,2+ m?2 44,370
2,0"2+1,5+2,4*2+1,0+2,0*2+1,5+2,4*2)*0,15
RAZEM 44,370
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.2/2612-09 mocowanie listwy cokotowe;j
19,6+12,44+12,23+5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+13,49+14,25+ m 166,750
4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08
RAZEM 166,750
10|KNR 0-17 QOcieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.2/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
468,563*4+(7,2+14,25+4,96)*0,46*4 szt. 1922,846
RAZEM 1922,846
11 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
(19,6+12,44+12,23)*(3,7-0,6)+(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+ m?2 480,712
13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*3,7-(2,1*1,5*25+1,5*1,5*7+
1,2*1,5*5+0,9%1,5*5+1,2*2,0+1,5*2,4+1,0*2,0+1,5*2,4)+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 480,712
12|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cia-
nach na wysokos$¢ 1,5m
(19,6+12,44+12,23+5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+13,49+14,25+ m?2 309,494
4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*1,5+(2,1*25+1,5*7+1,2*5+0,9*5+1,2+1,5+
1,0+1,5)*0,6+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 309,494
13/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
(2,1*2*25+1,5*2*25+1,5*4*7+1,2*2*5+1,5*2*5+0,9*2*5+1,5*2*5)*0,15+(1,2+ m?2 44,370
2,072+1,5+2,4*2+1,0+2,0*2+1,5+2,4*2)*0,15
RAZEM 44,370
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14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.2/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
3,7*10+(2,1*2*25+1,5*2,5+1,5*4*7+1,2*2*5+1,5*2*5+0,9*2*5+1,5*2*5)+(1,2+ |m 262,930
2,0*2+1,5+2,4*2+1,0+2,0*2+1,5+2,4*2)+3*0,46
RAZEM 262,930
15/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.2/0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(19,6+12,44+12,23)*(3,7-0,6)+(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+ m?2 480,712
13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*3,7-(2,1*1,5*25+1,5*1,5*7+
1,2*1,5*5+0,9*1,5*5+1,2*2,0+1,5*2,4+1,0*2,0+1,5*2,4)+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 480,712
16|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.2|0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(19,6+12,44+12,23)*(3,7-0,6)+(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+ m?2 480,712
13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+5,53+5,08)*3,7-(2,1*1,5*25+1,5*1,5*7+
1,2*1,5*5+0,9%1,5*5+1,2*2,0+1,5*2,4+1,0*2,0+1,5*2,4)+(7,2+14,25+4,96)*0,46
RAZEM 480,712
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
d.2/0933-04 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
(2,1*2*25+1,5*2*25+1,5*4*7+1,2*2*5+1,5*2*5+0,9*2*5+1,5*2*5)*0,15+(1,2+ m?2 44,370
2,0*2+1,5+2,4*2+1,0+2,0*2+1,5+2,4*2)*0,15
RAZEM 44,370
3 Roboty wykonczeniowe
18/ NNRNKB Wykonanie podbitki z blachy trapezowej powlekanej gr. 0,7mm m?2
d.3/202 0925-01
(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+|m? 48,992
5,53+5,08)*0,4
RAZEM 48,992
19/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|0522-02 chy stalowej cynkowej powlekanej
5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+ |m 122,480
5,63+5,08
RAZEM 122,480
20| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - blachy stalowej cynkowej powlekanej m
d.3/0526-02
4,0"8 m 32,000
RAZEM 32,000
21|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z | m?2
d.3/0517-01 blachy stalowej cynkowej powlekanej pasy pod i nadrynnowe
(5,08+9,66+11,52+6,05+3,6+4,24+14,25+13,49+14,25+4,96+3,6+9,65+11,52+|m? 61,240
5,53+5,08)*0,25*2
RAZEM 61,240
22|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowy daszek z poliweglanu na stelazu|m?2
d.3/0506-01 aluminiowym lub ze stali nierdzewnej
1,5*1,0 m?2 1,500
RAZEM 1,500
23|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
d.3/0517-02 mentow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej -para-
pety z profilami zamykajgcymi boczne krawedzie
(2,1*25+1,5*7+1,2*5+0,9*5)*0,35 m?2 25,725
RAZEM 25,725
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