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I. DANE OGOLNE

1.1. Cel opracowania

Niniejsza ekspertyza zostata opracowana zgodnie z zapisami art. 148 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pézn. zm.).
Na podstawie sporzadzonej ekspertyzy dotyczgcej zamknigcia sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Odrzywdt, gm. Odrzywot, zostanie wydana z
urzedu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego decyzja orzekajgca o zamknieciu
przedmiotowego skfadowiska, z wuwagi na zaistnienie przestanki wskazanej
w art. 148 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 992, z pdzn. zm.), w zwigzku z niespetnieniem wymogdw technicznych i formalnych

okreslonych przepisami prawa.

1.2. Wykorzystane materialy i Zrédta informacji

1. Dokumentacja geologiczna otwordéw badawczych sieci monitoringu wéd podziemnych
w rejonie sktadowiska odpadoéw komunalnych w Odrzywole, Warszawa, grudzien
2004

2. Dokumentacja techniczna instalacji taczacej studnie odgazowania biernego
z pochodnig do spalania biogazu na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. Odrzywot, grudzien 2011

3. Ocena stanu technicznego obiektéw wysypiska Smieci w Odrzywole wraz z
potwierdzeniem zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg sporzadzong na etapie
realizacji obiektu, Radom, listopad 2001

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 22 listopada 1991r. wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Drzewicy,

5. Decyzja Starosty Przysuskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. (znak: AB-7353/11/00/02),
udzielajgca pozwolenia na uzytkowanie,

6. Decyzja Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r. na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw (znak: SL.VI.7644-15A/10),
zmieniona decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak: SL.VI.7644-25/10), z dnia 13
marca 2012 r. (znak: SL.VI.6233.2.2012), z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak:
SL.VI1.6237.3.1.2012),

7. Instrukcja eksploatacji sktadowiska zatwierdzona decyzjg Starosty Przysuskiego
z dnia 14 czerwca 2010 r. (znak: SL.VI.7643-2/10), zmieniona decyzjami z dnia 20
grudnia 2010 r. (znak: SL.VI.7643-3/10), z dnia 13 marca 2012 r. (znak:
SL.VI.6237.1.2012), z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak: SL.V1.6237.5.2012),

8. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa kwatery sktadowiska w skali 1:500,
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9. Mapa topograficzna 1:10 000,

10. Wyniki badan monitoringowych dla sktadowiska odpadéw w m. Odrzywét za lata
2015-2017,

11. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloéci odpadéw, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do odzysku

lub unieszkodliwiania odpaddw za rok 2017.

Il. STAN FORMALNO-PRAWNY SKLADOWISKA

2.1. Wiasciciel i zarzadzajacy obiektem

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowane jest na
dziatkach nr 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2011, 2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1,
2017/2, 2018/2 obreb Odrzywot. Wiascicielem dziatek jak i sktadowiska odpadéw jest

Gmina Odrzywét. Gmina Odrzywdét jest takze zarzgdzajgcym sktadowiskiem.

2.2.Stan prawny terenu skladowiska |

Lokalizacja skfadowiska odpadoéw w m. Odrzywot zostata okreslona zgodnie z
planem ogdlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Odrzywét z 1988 roku oraz
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji z dnia 22 listopada 1991r. wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Drzewicy.

Sktadowisko uzytkowane bylo na podstawie decyzji nr Starosty Przysuskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. (znak: AB-7353/11/00/02).

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Odrzywot byto eksploatowane na podstawie instrukcji eksploatacji skladowiska
zatwierdzonej decyzjg Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r. (znak:
SL.VI.7643-2/10), zmienionej decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak: SL.VI.7643-
3/10), z dnia 13 marca 2012 r. (znak: SL.VI.6237.1.2012), z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak:
SL.VI1.6237.5.2012).

Dla skftadowiska wydano decyzje na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
unieszkodliwiania odpadéw — Decyzja Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.
(znak: SL.VI.7644-15A/10), zmieniona decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak:
SL.VI.7644-25/10), z dnia 13 marca 2012 r. (znak: SL.VI.6233.2.2012), z dnia 19 grudnia
2012 r. (znak: SL.VI.6237.3.1.2012).
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2.3. Data zaprzestania przyjmowania odpadow

Przyjmowanie odpadéw na kwaterze skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Odrzywdt zakonczone zostato z dniem 31
grudnia 2014 r.

lll. LOKALIZACJA SKLADOWISKA

Skfadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Odrzywdt
zlokalizowane jest na terenie dziatek ewidencyjnych nr 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1,
2011, 2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2 (obreb Odrzywot). Dziatki te
sg wtasnoscig Gminy Odrzywét.

Sktadowisko oddalone jest okoto 2,1 km na wschdéd od centrum Odrzywotu.
W odlegtosci 100 m na péinoc przebiega droga krajowa nr 48 Tomaszéw Mazowiecki —
Kock (odcinek Inowtodz-Kiwéw), z ktérej prowadzi do terenu sktadowiska krétka droga
dojazdowa. Najblizsze otoczenie skladowiska stanowig tereny lesne. W bezposrednim
sgsiedztwie skladowiska brak jest naturalnych ciekow oraz zbiornikéw wod

powierzchniowych.

IV. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE TERENU

Morfologia terenu

Skfadowisko odpadéw w m. Odrzywét potozone jest w pétnocno-zachodniej czesci
Réwniny Radomskiej w odlegtosci okoto 2,1 km na wschéd od centrum Odrzywotu.
Powierzchnia terenu w rejonie sktadowiska jest raczej ptaska, jej rzedne zamykajg sie w
przedziale 154,0-157,0 m n.p.m. Spadek powierzchni terenu nastepuje w kierunku

pétnocno-zachodnim do doliny rzeki Drzewiczki.

Budowa geologiczna

W rejonie sktadowiska warunki geologiczne scharakteryzowano na etapie
lokalizacji obiektu oraz wykonywania sieci otwér badawczych monitoringu waéd
podziemnych. W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa glebowa migzszosci 0,3
m. Ponizej gleby stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych gtéwnie piaskéw
drobnych, $rednich, pylastych i zwiréw. Migzszo$¢ warstwy piaszczystej wynosi okoto 6-
10 m. Pod warstwg gruntdw piaszczystych zalegajg grunty spoiste wyksztatcone jako

gliny piaszczyste. Fragmentami gliny stanowig tez przewarstwienia serii piaszczystej.
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Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sktadowiska obejmujg wystepowanie jednego
czwartorzedowego poziomu wod podziemnych. W podtozu sktadowiska wystepuje poziom
o swobodnym zwierciadle podlegajacy okresowym wahaniom w zalezno$ci od wielkosci
odpadoéw atmosferycznych i roztopow. Gtebokos¢ zalegania tego poziomu do 4,5 do 10 m
p.p.t.. Sptyw wéd podziemnych w rejonie sktadowiska nastepuje w kierunku pétnocno-
zachodnim ku dolinie rzeki Drzewiczki.

Poziom ten jest monitorowany przez sie¢ 3 otworéw obserwacyjnych

(piezometréw) zlokalizowanych w bezposrednim sagsiedztwie sktadowiska.

V. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Sktadowisko zostato wybudowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
technicznej. Projekt budowlany zaktadat budowe kwatery sktadowania odpadéw wraz z
niezbedng infrastrukturg. Przedmiotowe skifadowisko zostato zaprojektowane i
prowadzone jako wgtebno-nadpowierzchniowe. A

W ramach budowy uszczelniono kwatere sktadowania odpadéw, wybudowano
drenaz wod odciekowych wraz z otwartym zelbetowym bezodptywowym zbiornikiem na
odcieki. Uszczelnienie dna kwatery sktadowiska stanowi warstwa stabopuszczalnej gliny
grubosci 85 cm, natomiast waty od strony wewnetrznej wytozono folig PE grubosci 0,2
mm. Dno kwatery zostato wyprofilowane ze spadkiem w kierunku drenazu wod
odciekowych. Drenaz wod odciekowych wykonano z rur drenarskich, ktére kierujg
zbierane wody odciekowe do otwartego, bezodptywowego zbiornika wod odciekowych
zlokalizowanego poza kwaterg w pétnocno-zachodniej czesci sktadowiska.

Obecnie na terenie sktadowiska znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia techniczne:
o kwatera sktadowania odpadéw o powierzchni w granicach korony 7780 m?

e nieczynne zaplecze techniczne;

nieczynna waga samochodowa;

ogrodzenie sktadowiska wraz z bramg wjazdowg;

brodzik dezynfekcyjny kot pojazdow.
W wyniku eksploatacji terenu kwatery sktadowiska powstata czasza odpadow
o rzednych od 155,60 do 162,80 m n.p.m.

Wokét  analizowanego skfadowiska brak zewnetrznego systemu rowodw
drenazowych uniemozliwiajgcych doptyw woéd powierzchniowych i podziemnych

do sktadowiska odpadow.
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VI. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE OBIEKTU

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Odrzywét byto
eksploatowane w okresie 1992 r.—grudzien 2014 r.

Docelowa projektowa pojemno$¢ skiadowiska odpadow w m. Odrzywot zostata
okreslona na poziomie 33.618 m>.

Docelowa rzedna skladowania odpadéw okreslona zostata w ,Projekcie
technicznym wysypiska $mieci w Odrzywole” sporzadzonym w 1991 roku przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne w Kielcach na poziomie okoto 162 m n.p.m. tj. 7 m ponad
poziom dna kwatery.

W wyniku eksploatacji terenu kwatery sktadowiska powstata czasza odpadow
o rzednych od 155,60 do 162,80 n.p.m. Tym samym rzedne odpadow w pojedynczych
miejscach nieznaczne przekroczyty zaktadany poziom sktadowania odpadéw. Odpady z
miejsc kwatery, ktére przekroczyty zaktadany poziom zostang przemieszczone w nizsze
miejsca kwatery zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi w niniejszej ekspertyzie.

Ocenia sie, ze na sktadowisku zdeponowano okoto 29.262 m? odpadoéw. Obecnie
teren kwatery jest uporzgdkowany, a odpady przykryte warstwg izolacyjng.

W zwiazku z zakohczeniem eksploatacji z koricem grudnia 2014 r. nie przewiduje
sie sktadowania na kwaterze sktadowiska w miejscowosci Odrzywot odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne.

VILOCENA WPLYWU SKLADOWANYCH ODPADOW NA
POSZCZEGOLNE KOMPONENTY SRODOWISKA

Oceny wptywu sktadowanych odpadéw na poszczegélne komponenty srodowiska
dokonano w oparciu o przekazane przez zarzadzajgcego obiektem wyniki badan
monitoringowych. Ponadto dokonano wizji lokalnej sktadowiska w celu oceny stanu
poszczegblnych elementow infrastruktury, ze szczegolnym uwzglednieniem kwatery
sktadowania odpaddéw oraz systemu odprowadzania i gromadzenia wod odciekowych.

Prowadzone przez zarzadzajgcego sktadowiskiem badania monitoringowe
nie wykazaly negatywnego wptywu obiektu na stan woéd podziemnych. Wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)
wartosci wiekszo$ci badanych wskaznikdéw pozwalaja zaklasyfikowa¢ wody podziemne w
rejonie sktadowiska jako wody o dobrym stanie chemicznym. Tylko wysokie wartosci
cynku w pobranych prébkach powodujg zaklasyfikoWanie wody podziemnej w rejonie

skatdowiska do kategorii wod o stabym stanie chemicznym. Wysoka warto$¢ cynku moze
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by¢ spowodowana wyptukiwaniem cynku z ocynkowanych rur stalowych stanowigcych
obudowe wykonanych w grudniu 2004r. otworéw obserwacyjnych (piezometrow).

Rowniez wyniki badan gazu sktadowiskowego wykazujg brak oddziatywania —
poziomy zawartosci metanu i dwutlenku wegla ksztattujg sig na poziomie ponizej 0,5%.

Na terenie sktadowiska oraz w jego najblizej okolicy nie wystepujg wody
powierzchniowe, stad dla parametréw wskaznikowych wéd powierzchniowych nie sa
prowadzone badania monitoringowe. Ze wzgledu na zakonczenie eksploatacji brak jest
oddziatywania obiektu na klimat akustyczny.

Przeprowadzona wizja lokalna wykazata, ze stan obwatowania kwatery jest dobry,
odpady zalegajace w kwaterze przykryte sg warstwg izolacyjng i porosnigte roslinnoscia
ruderalng. Zaobserwowano brak emisji odoréw, nie ma réwniez wywiewania odpadow
poza teren kwatery.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze nieczynne sktadowisko odpadéw
w m. Odrzywét nie wykazuje negatywnego wplywu na poszczegdlne komponenty

Srodowiska.

VIIL.TECHNICZNY SPOSOB ZAMKNIECIA KWATERY
SKLADOWISKA WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC

ZWIAZANYCH Z TYM ZAMKNIECIEM

TECHNICZNY SPOSOB ZAMKNIECIA KWATERY SKrADOWISKA polegac
bedzie na:

1. Uformowaniu powierzchni kwatery skiadowiska w sposéb zapewniajgcy odptyw wod
opadowych zgodnie z zaprojektowanym uksztattowaniem (zatgcznik nr 1)
Rzedne korony sktadowiska po uksztattowaniu (odpady) bedg miescic sie w
przedziale 160,13-160,50 m n.p.m. Spadek wierzchowiny wynosi¢ bedzie 1% a
nachylenie skarp od 1,68 do 1:2,5.

2. Uporzadkowaniu i zabezpieczeniu przed erozjg wodng i wietrzng skarp i powierzchni
korony skladowiska poprzez ufozenie warstwy wyréwnawczej. Przewidywana
grubo$¢ warstwy wyréwnawczej wyniesie okolo 0,2 m. Rzedne korony sktadowiska
po uksztattowaniu warstwy wyréwnawczej bedg miesci¢ sie w przedziale 160,23-
160,70 m n.p.m.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej na kwaterze sktadowiska nalezy
wykorzystaé masy ziemne lub odpady okres$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) —
zatacznik nr 2 Ip. 1.
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Rodzaje odpadéw oraz warunki ich wykorzystania w celach, o ktorych mowa w

§16 ust. 8 oraz §17 ust. 1 wymienionego rozporzgdzenia:

5 dgggéw Rodzaj odpadow Warunki wykorzystania (odzysku)
010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz Wykorzystanie do:
rudy metali budowy skarp, w tym obwatowan,
010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz ksztattowania korony lskffadowiska,
wymienione w 01 04 07 a takze porzadkowania i
01 04 09 | Odpadowe piaski i ity zabezpieczenia przed erozjg wodng i
0104 12 | Odpady powstajgce przy ptukaniu wietrzng skarp i powierzchni korony,
i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w | W ilosci wynikajacej z technicznego
0104 0710104 11 sposobu zamknigcia.
Odpady powstajgce przy cieciu i obrébce Maksymalna warstwa odpadéw
0104 13 | postaciowej skal inne niz wymienione uzytych do budowy i ksztattowania
w01 04 07 skarp lub ksztattowania korony
0104 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla sktadowiska powinna by¢ mniejsza
inne niz wymienione w 01 04 80 niz 25 cm (warunek ten nie dotyczy
1009 03 | Zuzle odlewnicze zuzytych opon). o
1009 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem | YV przypadku wykorzystania zuzytych
odlewania inne niz wymienione w 10 09 05 opon inne rodzaje odpadow moga byc
1009 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie uzyte wytgcznie do grubosci opony
odlewania inne niz wymienione w 10 09 07 przez jej wypeinienie. _
i6 Pyly z gazéw odlotowych inne niz Zuzyte opony moga uzyte wytacznie
0210 wvmieni jednowarstwowo.
ymienione w 10 09 09 17 01
10 09 12 | Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 O:pa:y Zfoggrﬁa% 12 Ogo.rfg 13 82
1010 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem Orzp: d ?::;’ z:st?)(;owaniem n:sllez
odlewania inne niz wymienione w 10 10 05 p P —— y
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie PO ‘
odlewania inne niz wymienione w 10 10 07
Pyly z gazow odlotowych inne niz
101010 |\ vmienione w 10 10 09
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty,
10 12 08 | kafle i ceramika budowlana (po przerobce
termicznej)
10 13 82 | Wybrakowane wyroby
16 01 03 | Zuzyte opony
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
16 11 04 | procesdéw metalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 03
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiorek i remontow
17 01 02 | Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych |
elementow wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow
17 01 07 : : . L
ceramicznych i elementow wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06
ex .
170180 | 1Y
ex Elementy betonowe i kruszywa
17 01 81 | niezawierajgce asfaltu
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz
170508 wymieniony w 17 05 07
19 09 02 | Osady z klarowania wody
1912 09 | Mineraty (piasek, kamienie)
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W  przypadku zastosowania odpadéw do zaprojektowanych  warstw
rekultywacyjnych nalezy uprzednio uzyska¢ zezwolenie starosty na przetwarzanie
odpaddw w ramach rekultywacji sktadowiska wydawanego na podstawie art. 43 ust. 2
i art. 44 ustawy o odpadach zgodnie z kompetencjami, ktére okresla art. 41 ust. 3 pkt 2
ustawy o odpadach i § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialtywaé
na $rodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213, poz. 1397), gdzie rekultywacja sktadowisk stanowi

przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

STUDNIE ODGAZOWANIA

Waznym elementem prac rekultywacyjnych na terenie skfadowiska jest ujecie

i odprowadzenie powstajgcego gazu sktadowiskowego.

Wskutek rozktadu materii organicznej znajdujgcej sie w zdeponowanych
na wysypisku odpadach powstaje gaz sktadowiskowy. Skfad gazu jest zréznicowany,
przy czym gtowne sktadniki to: metan, dwutlenek wegla, azot i woddr. Gaz moze stanowic
zagrozenie pozarowe oraz zagrozenie dla rozwoju systemu korzeniowego roslin.
Warunkiem powstawania gazu s3g beztlenowe warunki rozktadu materii organiczne;.

W ramach budowy i eksploatacji kwatery sktadowiska w m. Odrzywot wykonano
4 studnie biernego odgazowania. W 2011 r. jedna ze studni wyposazono w pochodnie do
spalania gazu sktadowiskowego, natomiast w 2012 r. do studni wyposazonej w pochodnie
podtaczono pozostate 3 studnie odgazowania. Na etapie prac rekultywacyjnych
przewiduje sie podniesienie | przedtuzenie istniejgcych studni w nawigzaniu do

planowanej okrywy rekultywacyjnej.

HARMONOGRAM PRAC ZWIAZANYCH Z ZAMKNIECIEM KWATERY SKEADOWISKA

Termin Termin

Zakres prac . ; -
rozpoczecia prac zakonczenia prac

e uformowanie powierzchni
skfadowiska w sposéb
zapewniajacy odptyw wod
opadowych zgodnie z

zaprojektowanym Od dnia wydania
uksztahowanaem : deciz” . 30 czerwca 2020 r.
o uporzadkowanie i zabezpieczenie s
sktadowiska

przed erozjg wodna i wietrzna
skarp i powierzchni korony
skladowiska - utozenie warstwy
wyréwnawczej
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e przediuzenie istniejgcych studni 1 stycznia 2020 r. | 30 czerwca 2020 .
odgazowania

Przewidywane urzgdzenia techniczne niezbedne do przeprowadzenia technicznego
zamkniecia sktadowiska:
e spycharka gasienicowa

e koparka lub koparko-tadowarka

IX.SPOSOB REKULTYWACJI KWATERY SKLADOWISKA
WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC ZWIAZANYCH Z TA
REKULTYWACJA

Przewidywany kierunek rekultywacji sktadowiska — teren (nieuzytek) zielony.
SPOSOB REKULTYWACJI KWATERY SKEADOWISKA

1. Ulozenie na wierzchowinie kwatery warstwy glebotwércze] (mineralno-humusowej)

zgodnie z zapisami w §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30 kwietnia
2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), w sposob
umozliwiajgcy swobodny sptyw wdd opadowych na zewnatrz terenu sktadowiska.
Przewidywana grubo$s¢ warstwy glebotwoérczej (mineralno-humusowej) wyniesie
okoto 0,5 m. Rzedne korony sktadowiska po uksztattowaniu warstwy glebotwoércze;j
beda miescic sie w przedziale 160,83-161,20 m n.p.m.

2. Woykonanie rekultywacji biologicznej poprzez obsiew skarp i wierzchowiny kwatery

sktadowiska mieszankg roslin trawiastych i motylkowych.

WARSTWA GLEBOTWORCZA (MINERALNO-HUMUSOWA)
Do wykonania warstwy glebotwérczej na kwaterze skfadowiska wykorzystane

zostang masy ziemne niebedgce odpadami lub odpady okreSlone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow
(Dz. U. z 2013 r., poz. 523) — zatgcznik nr 2 Ip. 2.

Rodzaje odpaddw oraz warunki ich wykorzystania w celach, o ktérych mowa w
§16 ust. 8 oraz §17 ust. 1 wymienionego rozporzgdzenia:
Kod

BTG Rodzaj odpadow Warunki wykorzystania (odzysku)
Odpady powstajgce przy ptukaniu i Wykorzystanie do wykonania okrywy
01 04 12 | oczyszczaniu kopalin inne niz rekultywacyjnej (biologicznej). Przy
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 czym grubos¢ warstwy stosowanych
Wyttoki, osady i inne odpady z odpadoéw powinna by¢ uzalezniona od
02 03 80 przetworstwa produktéw roslinnych (z planowanych obsiewow lub nasadzen.
wytaczeniem 02 03 81) Grubos¢ ta nie moze przekracza¢ 1 m
w przypadku nasadzen niskich lub 2 m
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02 07 80 Wyttoki i osady moszczowe i w przypadku nasadzen drzewiastych.
pofermentacyjne, wywary Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02,

10 01 01 | Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z 10011511001 80 przed
kottow (z wytgczeniem pytow z kottow wykorzystaniem nalezy wymieszaé w
wymienionych w 10 01 04) proporcji 1:1 z odwodnionymi

10 01 02 | Popioly lotne z wegla ustabilizowanymi komunalnymi
Popioly paleniskowe, zuzle i pyty z osadami sciekowymi.

10 01 15 | kottow ze wspétspalania inne niz Komunalne osady ciekowe
wymienione w 10 01 14 wykorzystywane do_wyko_nywama
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z okrywy rekljlltywacyjr]ej nie moga

10 01 80 | mokrego odprowadzania odpadéw przekroczy¢ warunkéow dla
paleniskowych komunalnych osaddw sciekowych,
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne okreslonych w przepisach wydanych na

170504 niz wymienione w 17 05 03 podstawie art. 96 ustawy o odpadach
Urobek z pogtebiania inny niz dla stosowania komunalnych osadow

17 0506 P sciek h ; .
wymieniony w 17 05 05 Sciekowych przy dostosowaniu gruntéw
Kompost nieodpowiadajacy do olfreélonych poffrzeb wynilfajqcyc‘:h z

19 0503 | wymaganiom (nienadajgcy sie do planéw gospodarki odpadami, planow
wykorzystania) zagos.podarowama przestrzennego lub
Ustabilizowane komunalne osady decyzji o warunkach zabudowy i

180805 |« kowe zagospodarowania terenu.

20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

W  przypadku zastosowania odpadéw do zaprojektowanych  warstw
rekultywacyjnych nalezy uprzednio uzyska¢ zezwolenie starosty na przetwarzanie
odpadéw w ramach rekultywacji sktadowiska wydawanego na podstawie art. 43 ust. 2
i art. 44 ustawy o odpadach zgodnie z kompetencjami, ktére okresla art. 41 ust. 3 pkt 2
ustawy o odpadach i § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko
(Dz.U. z 2010 nr 213, poz. 1397), gdzie rekultywacja sktadowisk stanowi przedsiewziecie

mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA
Kolejnym etapem rekultywacji skladowiska bedzie rekultywacja biologiczna

polegajgca na zwigzaniu trwatej warstwy roslinnej i nadaniu podiozu waloréw podkiadu
pod roslinnos¢ krzaczastg i drzewiasta.

Podstawowym celem rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania
czaszy utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej poprzez obsiew skarp i powierzchni
korony sktadowiska mieszanka roslin trawiastych i motylkowych.

Dla uzyzniania terenu rekultywowanego i wzmozenia proceséw glebotworczych w
pierwszym etapie rekultywacji nalezy wprowadzi¢ roslinno$¢ pionierskg, tzn. trawy
i rosliny motylkowe. Rosliny nasilajg parowanie wody pomniejszajgc sptyw wod zaréwno

powierzchniowy jak i wgtebny.
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Dla skfadowiska przewiduje sie wysianie nastepujgcych gatunkéw traw i roslin

motylkowych:

e Kostrzewa tgkowa

e tymotka

e kupkéwka pospolita

e rajgras wyniosty

» stoktosa bezostna

e wiechlina tgkowa

e Zycica trwata

e kostrzewa czerwona

e koniczyna czerwona

e komonica zwyczajna

e |ucerna chmielowa

e rajgras wioski.

HARMONOGRAM PRAC ZWIAZANYCH Z REKULTYWACJA KWATERY
SKEADOWISKA

Termin Termin

Zakres prac . . .
rozpoczecia prac zakonczenia prac

e wykonanie warstwy glebotworczej;
e obsiew mieszankg traw i roslin
motylkowych

1 lipca 2020 r. 31 grudnia 2020 r.

Przewidywane urzadzenia techniczne niezbedne do przeprowadzenia rekultywacji
sktadowiska:
e spycharka gasienicowa
e koparka lub koparko-tadowarka

e siewnik

Planowana rekultywacja sktadowiska odpadéw ma na celu wyeliminowanie
negatywnego wptywu, jakie stwarza sktadowisko na poszczegodlne elementy srodowiska.
Wykonanie warstwy uszczelniajacej wyeliminuje dopltyw woéd opadowych i roztopowych
do ztoza odpadow, a tym samym uniemozliwi wymywanie zanieczyszczen znajdujgcych
sie w odpadach. Proponowane warstwy zabezpieczg teren sktadowiska przed erozja
wodna i wietrzng oraz umozliwig powstanie trwatej pokrywy roslinnej zgodnie z zapisami
§ 17 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk

odpadéw. Warstwy rekultywacyjne wyeliminujg zjawisko wywiewania odpadow
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z czeSciowo nieostonietej bryly skfadowiska oraz spowodujg poprawe estetyki
otaczajgcego terenu.

Podkresli¢ nalezy, ze rekultywacja sktadowiska jest przedsiewzieciem majgcym
na celu prawidlowe zakonczenie eksploatacji skladowiska odpadow i jest

przedsiewzieciem przyczyniajgcym sie do poprawy stanu srodowiska.

X.SPOSOB SPRAWOWANIA NADZORU NA ZREKULTYWOWA-
NYM SKLEADOWISKIEM

Nadzér nad zrekultywowanym skfadowiskiem polega¢ bedzie na pielegnacji
czaszy kwatery skiladowiska oraz prowadzeniu monitoringu $rodowiska zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r., poz. 523).

Zgodnie z § 18 wymienionego rozporzadzenia na sktadowisku nie mogag byc
wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknigcia sktadowiska budynki, wykopy,
instalacje naziemne i podziemne, z wytgczeniem instalacji zwigzanych z funkcjonowaniem
sktadowiska. Okres 50 lat od dnia zamkniecia sktadowiska odpadéw moze by¢ skrécony,
jezeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dotgczonej do wniosku
0 zmiane decyzji o zgodzie na zamknigcie skladowiska wynika, Zze prowadzenie
wymienionych powyzej prac nie spowoduje zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi
lub dla $rodowiska.

Pielegnacja zrekultywowanego skladowiska obejmowaé bedzie okresowe,
w zaleznosci od potrzeb wykaszanie wysianej na terenie skladowiska trawy
i roslin motylkowych w celu wzmocnienia stopnia zadarnienia wierzchowiny i skarp.

Co najmniej dwa razy w roku, po okresie zimowym w marcu — kwietniu
i przed okresem zimowym w pazdzierniku — listopadzie (przed opadami $niegu)
kontrolowany bedzie stan zrekultywowanego sktadowiska, w tym stateczno$¢ skarp,
a ewentualne miejsca wymywania okrywy rekultywacyjnej w wyniku czynnikow
atmosferycznych beda sukcesywnie likwidowane.

Zgodnie z zapisem art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach, zarzadzajgcy
sktadowiskiem odpadéw bedzie corocznie przesytaé uzyskane wyniki prowadzonego
monitoringu wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska w terminie do konca
pierwszego kwartatu, po zakoriczeniu roku kalendarzowego, ktérego te wyniki dotyczyty.

Sktadowisko odpadéw w m. Odrzywot posiada nastepujgca aparature kontrolno-

pomiarowg dla potrzeb prowadzenia monitoringu:
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3 otwory obserwacyjne (piezometry) dla potrzeb monitoringu wéd podziemnych
(dwa piezometry na odptywie ~ P2 i P3 oraz jeden na doptywie wod — P1);

e Punkt poboru wéd odciekowych ze zbiornika wéd odciekowych;

o 2
sktadowiska (Rp1, Rp2);

e 4 studnie odgazowania podtgczone do studni S-1 z zainstalowang pochodnig.

repery geodezyjne dla potrzeb badania przebiegu osiadania kwatery

Na sktadowisku odpadéw zlokalizowanym w miejscowosci Odrzywot nalezy

prowadzi¢ monitoring w fazie eksploatacji, tj. do dnia zakonczenia rekultywacji
sktadowiska, w nastepujgcym zakresie i czestotliwosci:
Mierzony parametr Czesto_tllvyosc Miejsce pomiaru Wykoqu;qcy
pomiarow pomiary

Wielkos¢ opadu
atmosferycznego

raz dziennie

Stacja opadowa
reprezentatywna dla
terenu sktadowiska

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej

Istniejgca studnia z

Uprawnione laboratorium

sktadowiska S-1

Emisja gazu sktadowiskowego co 1 miesigc pochodnig na kwaterze
sktadowiska S-1 baddweze
Isinigjaca studnia z Uprawnione laboratorium
Sktad gazu sktadowiskowego co 1 miesigc pochodnig na kwaterze

badawcze

Poziom waéd podziemnych

co 3 miesigce

Otwory obserwacyjne
P1, P2, P3

Uprawnione laboratorium
badawcze

Sktad wbd podziemnych

co 3 miesigce

Otwory obserwacyjne

Uprawnione laboratorium

P1, P2, P3 badawcze
e ey : — Zbiornik wod Uprawnione laboratorium
Objetos¢ wod odciekowych co 1 miesigc odciekowych bt
; : - Zbiornik wod Uprawnione laboratorium
Sktad wod odciekowych co 3 miesigce odciekowych e

Osiadanie powierzchni
skiadowiska

co 12 miesiecy

Kwatera sktadowiska
W oparciu o repery
geodezyjne

Geodeta lub uprawnione
laboratorium badawcze

Struktura i sktad masy odpadow

co 12 miesigcy

Kwatera skladowiska

Uprawnione laboratorium
badawcze

Monitoring wod podziemnych nalezy prowadzi¢ w otworach obserwacyjnych

(piezometrach) oznaczonych symbolami P1 (na naptywie), P2, P3 (na odptywie).

Monitoring wod odciekowych nalezy prowadzi¢ w istniejgcym zbiorniku waéd

odciekowych.

Parametry do badan monitoringowych wodd podziemnych, odciekowych, i gazu

sktadowiskowego okreslone sg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Parametry wskaznikowe dla badan skfadu gazu sktadowiskowego:

a) metan (CH.),
b) dwutlenek wegla (COy),
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c) tlen (O,).
Zgodnie w rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie skladowisk odpadéw dla sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne wymagany jest monitoring nastepujacych parametrow wskaznikowych dla waéd

podziemnych i wod odciekowych:

1. odczyn (pH)

2. przewodnos&¢ elektrolityczna wtasciwa.

Dodatkowo dla sktadowisk przyjmujacych odpady komunalne wymagany jest

monitoring nastepujgcych parametrow wskaznikowych:

1. ogdiny wegiel organiczny (OWO);

2. zawartos¢ poszczegolnych metali ciezkich w tym miedzi (Cu), cynku (Zn), otowiu
(Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr+6) i rteci (Hg);
3. suma wielopierécienowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Osiadanie powierzchni

geodezyjne Rp1, RpZ2.

sktadowiska nalezy prowadzi¢ w oparciu o

repery

Zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach okres 30 lat od dnia

zakoniczenia
poeksploatacyjna.

W fazie

rekultywacji

poeksploatacyjnej

sktadowiska

odpadéw

sktadowiska

zostat

okreslony

zarzgdzajacy

jako faza

sktadowiskiem

w m. Odrzywédt prowadzié bedzie monitoring w zakresie i czestotliwosci podanych w

ponizszej tabeli:

Mierzony parametr Czqsto_tlwyosc Miejsce pomiaru Wykon_umcy
pomiarow pomiary
Wielkos¢ opadu T re;t:;gtoa‘ixﬁgzla Instytut Meteorologii
atmosferycznego T i Gospodarki Wodnej

Emisja gazu sktadowiskowego

co 6 miesiecy

Istniejgca studnia z
pochodnig na kwaterze
sktadowiska S-1

Uprawnione laboratorium
badawcze

Sktad gazu sktadowiskowego

co 6 miesiecy

Istniejaca studnia z
pochodnig na kwaterze
sktadowiska S-1

Uprawnione laboratorium
badawcze

Poziom wéd podziemnych

co 6 miesiecy

Otwory obserwacyjne

Uprawnione laboratorium

Bl1.P2, P3 badawcze
Sktad wod podziemnych co 6 miesiecy Otworg1ot;39:.2enggcyjne Ui rawn;)c;r:jz‘lscl:;;atonum
Objetos¢ wod odciekowych co 6 miesiecy Egé:?erarllg(w\,;?:ﬂ Uprawnt:](;r:jz\lﬁé)zo eratorlum
Skiad wod odciekowych co 6 miesiecy ggé?;’;g‘w“;‘ég Sl Ll

Osiadanie powierzchni
sktadowiska

co 12 miesiecy

Kwatera skladowiska
w oparciu o repery
geodezyjne

Geodeta lub uprawnione
laboratorium badawcze
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SprawnosE systemu - .
odprowadzania gazu co 12 miesiecy i&g?:zgpgfgggwias ;:' Podmiot uprawniony
skfadowiskowego

Parametry do badan monitoringowych wéd podziemnych, odciekowych i gazu
sktadowiskowego okreslone sa zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).
Parametry wskaznikowe dla badan sktadu gazu sktadowiskowego:

a) metan (CHa),
b) dwutlenek wegla (COz2),
c) tlen (Oz).
W ramach monitoringu zrekultywowanego skiadowiska nalezy prowadzi¢ badania
parametréw wskaznikowych w wodach podziemnych i odciekowych obejmujgce:
a) odczyn pH
b) przewodnos$¢ elektrolityczng wiasciwag,
c) ogdlny wegiel organiczny (OWQ),
d) metale cigzkie (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr.s, Hg),
e) sume wielopierécieniowych weglowodoréow aromatycznych (WWA).

Monitoring woéd podziemnych nalezy prowadzi¢ w otworach obserwacyjnych
(piezometrach) oznaczonych symbolami P1 (na naptywie), P2, P3 (na odptywie).

Monitoring wéd odciekowych nalezy prowadzi¢ w istniejgcym zbiorniku wod
odciekowych.

Osiadanie powierzchni skfadowiska nalezy prowadzic w oparciu o repery
geodezyjne Rp1, Rp2.

Zgodnie z §24 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) jezeli z wynikdw monitoringu
prowadzonego przez okres 5 lat od dnia zamknigcia sktadowiska odpadéw wynika,
7e sktadowisko to nie oddzialuje na $rodowisko, wiasciwy organ moze zmnigjszy¢
czestotliwosé badan poszczegélnych parametréow wskaznikowych o ktérych mowa
w §21 ust. 1 pkt 4 i 5, nie rzadziej jednak niz raz na 2 lata, a dla przewodnosci

elektrolitycznej wiasciwej nie rzadziej niz raz na rok.
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EKSPERTYZA DOTYCZACA ZAMKNIECIA SKEADOWISKA ODPADOW
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XI.WNIOSKI KONCOWE

W zwigzku z niespetnieniem wymogéw technicznych i formalnych okreslonych
przepisami prawa skfadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Odrzywol, gmina Odrzywdt wymaga wydania decyzji o zamknieciu zgodnie z
zapisami art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992
z poézn. zm.). Wydanie przedmiotowe] decyzji nastepuje na podstawie sporzadzonej
ekspertyzy dotyczacej zamkniecia sktadowiska.

Sktadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Odrzywdt, gmina
Odrzywot, jest obiektem matym przyjmujgcym odpady tylko z terenu gminy Odrzywaot.
Sporzadzona ekspertyza wykazata, ze skfadowisko nie oddzialuje negatywnie na
poszczegodine komponenty Srodowiska.

W sporzadzone] ekspertyzie okreslono techniczny sposoéb zamkniecia
sktadowiska, sposéb jego rekultywacji i warunki sprawowania nadzoru
na zrekultywowanym skftadowiskiem. Okreslono réwniez harmonogram prowadzenia
poszczegolnych etapow prac rekultywacyjnych. .

Proponowany w ekspertyzie sposob zabudowy kwatery skiadowiska warstwg
wyrownawcza o migzszosci okoto 0,2 m, a nastepnie warstwa glebotwércza (mineralno-
humusowa) o migzszosci 0,5 m, zabezpieczy teren sktadowania odpaddw przed erozjg
wodng i wietrzng oraz umozliwi powstanie trwalej pokrywy roélinnej, zgodnie z zapisami
§ 17 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523). Do utworzenia poszczegolnych warstw przewidziano
masy ziemne lub odpady wyszczegdlnione w zatgczniku 2 wymienionego rozporzgdzenia.

Warstwy rekultywacyjne wyeliminuja zjawisko wywiewania odpadéw z czesciowo
nieostonietej bryty kwatery sktadowiska oraz spowodujg poprawe estetyki otaczajgcego
terenu. Przewidziano takze ujecie powstajacego gazu sktadowiskowego poprzez
istniejgce studnie odgazowujgce wraz z pochodnig do spalania gazu sktadowiskowego.
Zadaniem studni odgazowania jest ujecie gazu z gtebszych warstw odpadéw i
odprowadzenie go do atmosfery.

Podkresli¢ nalezy, ze rekultywacja sktadowiska jest przedsiewzieciem majacym
na celu prawidlowe zakonczenie eksploatacji sktadowiska odpadéw i jest

przedsigwzigciem przyczyniajacym sie do poprawy stanu srodowiska.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Widok od strony wjazdu na péinocno-wschodnig czes¢ kwatery skiadowiska
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Fot. 4 Widok na srodkowg czes¢ kwatery naprzeciwko wjazdu
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Fot. 6 Widok od potudniowg czesé kwatery skladowiska
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