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Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miegjscowosci Odrzywdt, gmina Odrzywot
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Instrukcja prowadzenia skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i cbojetne
w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywét

.STAN FORMALNO-PRAWNY SKELADOWISKA

1.1.Witasciciel obiektu
Wiascicielem sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
Zlokalizowanego w miejscowosci Odrzywdt jest Gmina Odrzywot z  siedzibg

w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywot.

1.2.Zarzadzajacy obiektem
Zarzadzajacym na etapie eksploatacji i po zakonczeniu eksploatacji sktadowiska

jest Gmina Odrzywot z siedzibg w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywot .

1.3.Adres skiadowiska

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowane jest na
gruntach miejscowosci Odrzywét na dziatkach nr 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2011,
2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2 (obreb Odrzywdt), powiat przysuski,

woj. mazowieckie.

1.4.Godziny otwarcia sklfadowiska
Obecnie sktadowisko nie jest eksploatowane. Przyjmowanie odpadéw
do skladowania zostato zakonczone z koncem grudnia 2014 r. W czasie eksploatagji

sktadowisko byto czynne w dni robocze w godz. 7.00-15.00.

1.5.Zabezpieczenie skladowiska przed osobami nieuprawnionymi

W celu zabezpieczenia sktadowiska przed dostepem oséb nieuprawnionych
na jego teren, obiekt zostat wydzielony ogrodzeniem z siatki stalowej. Jedynym miejscem
umozliwiajgcym dostanie sie na teren sktadowiska jest brama wjazdowa zamykana
na ktodke.

IL.TYP SKLADOWISKA
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sktadowisko odpadéw w miejscowosci
Odrzywdét kwalifikuje sie jako sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Na sktadowisku nie ma wydzielonej czesci na sktadowanie odpadoéw niebezpiecznych.




Instrukcja prowadzenia skladowiska odpadaw innych niz niebezpieczne i obojetne

w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywot

I1.LRODZAJE ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO SKLADOWANIA

W zwiazku z zakoriczeniem eksploatacji sktadowiska w koricem grudnia 2014 roku

nie sg przyjmowane odpady do sktadowania.

prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw (znak: SL.\VI.7644-
15A/10), zmieniong decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak: SL.VI.7644—25/10), Z dnia
13 marca 2012 r. (znak: SL.V1.6233.2.2012), z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak:
SL.VI.6237.3.1.2012), w trakcie eksploatacji sktadowiska odpadéw w m. Odrzywét do

Zgodnie z decyzjg Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.

sktadowania dopuszczone byty nastepujgce rodzaje odpadéw:

Lp. & d;la(:géw Rodzaje odpadow
1 19 08 01 Skratki
2 19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow
3 1909 01 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki
4 1909 02 Osady z klarowania wody
5 19 09 99 Inne niewymienione odpady
6 191209 Mineraty (piasek, kamienie)
7 1912 12 Inne oqpa_dy (w tym zm_ies_zane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
8 2002 02 Gleba i ziemia w tym kamienie
9 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacii
10 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine
11 200302 Odpady z targowisk
12 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow
13 2003 04 Szlamy ze zbiornikow bezodplywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci
14 2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
15 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
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Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w migjscowosci Odrzywot, gmina Odrzywot

IV.RODZAJE ODPADOW, KTORE MOGA ZOSTAG UZYTE NA TYM
SKLADOWISKU, ZAMIAST INNYCH MATERIALOW W FAZIE
EKSPLOATACYJNEJ | POEKSPLOATACYJNEJ ORAZ SPOSOB
ICH UZYCIA

Faza eksploatacyjna
Na etapie technicznego zamknigcia i rekultywacji kwatery sktadowiska

w m. Odrzywét mozliwe jest wykorzystanie odpadéw zgodnie z zapisami zawartymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Rodzaje odpadow mozliwych do wykorzystania przy wykonywaniu warstwy
wyréwnawczej (do ksztaftowania skarp i wyréwnania korony sktadowiska) okresla pkt. 1
zatgcznika nr 2 do wymienionego rozporzadzenia.

Rodzaje odpadéw mozliwych do wykorzystania przy wykonywaniu okrywy
rekultywacyjnej  (biologicznej) sktadowiska okresla pkt 2 =zatgcznika nr 2
do wymienionego rozporzadzenia, przy czym grubo$¢ warstwy stosowanych odpadow
powinna by¢ uzalezniona od planowanych obsiewéw lub nasadzen.

W przypadku zastosowania odpadéw do  zaprojektowanych  warstw
rekultywacyjnych nalezy uprzednio uzyska¢ zezwolenie starosty na przetwarzanie
odpadow w ramach rekultywacji sktadowiska wydawanego na podstawie art. 43 ust. 2
i art. 44 ustawy o odpadach zgodnie z kompetencjami, ktére okreéla art. 41 ust. 3 pkt 2
ustawy o odpadach i § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213, poz. 1397), gdzie rekultywacja skladowisk stanowi
przedsigwziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Faza poeksploatacyjna
W fazie poeksploatacyjnej sktadowiska, tj. 30 lat po zakorczeniu rekultywacji,

nie przewiduje sie stosowania odpadéw.

V.ROCZNA | CALKOWITA MASA ODPADOW DOPUSZCZONYCH
DO SKLADOWANIA

Roczna masa odpadéw dopuszczonych do sktadowania na kwaterze sktadowiska
odpadéw w m. Odrzyw6t wynosita 2222 Mg/rok. Do zakoriczenia eksploatacii
zdeponowano odpady o fgcznej masie 17041,1 Mg (wedtug danych z Urzedu Gminy).
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Instrukcja prowadzenia skltadowiska odpadodw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Odrzywdét, gmina Odrzywot

W zwigzku z zakonczeniem eksploatacji z koncem grudnia 2014 roku
nie przewiduje sie sktadowania nowych odpadéw na kwaterze sktadowiska innych

niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Odrzywot.

VI.DOCELOWA RZEDNA | POJEMNOSC SKLADOWISKA

Docelowa projektowa pojemnos¢ sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot zostata
okreslona na poziomie 33.618 m2.

Docelowa rzedna sktadowania odpadéw okreslona zostata w ,Projekcie
technicznym wysypiska $mieci w Odrzywole” sporzgdzonym w 1991 roku przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne w Kielcach na poziomie okoto 162 m n.p.m. tj. 7 m ponad
poziom dna kwatery.

W wyniku eksploatacji terenu kwatery sktadowiska powstata czasza odpadéw
0 rzednych od 155,60 do 162,80 n.p.m. Tym samym rzedne odpadéw w pojedynczych
miejscach nieznaczne przekroczyly zaktadany poziom sktadowania odpadow. Odpady z
miejsc kwatery, ktére przekroczyly zaktadany poziom zostang przemieszczone w nizsze
migjsca kwatery zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi w Ekspertyzie dotyczgcej
zamknigcia sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Odrzywot.

Ocenia sie, ze na sktadowisku zdeponowano okoto 29.262 m® odpadéw. Obecnie

teren kwatery jest uporzgdkowany, a odpady przykryte warstwg izolacyjna.

VII.PERSONEL SKLADOWISKA | JEGO KWALIFIKACJE

Na sktadowisku odpadéw w m. Odrzywot jest zatrudniony kierownik sktadowiska,
ktdry zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiada $wiadectwo
potwierdzajgce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do

prowadzonych procesow przetwarzania odpadow.

VII.CHARAKTERYSTYKA SKLADOWISKA

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne znajduje sie
w m. Odrzywét i ewidencyjnie obejmuje fragmenty dziatek o nr 2006/1, 2007/1, 2008/1,
2009/1, 2011, 2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2 (obreb Odrzywot).
Dziatki te sg wiasnoscia Gminy Odrzywét. Powierzchnia przeznaczona pod sktadowanie
odpadoéw to okoto 0,8 ha.

Sktadowisko oddalone jest okoto 2,1 km na wschod od centrum Odrzywotu.
W odlegtosci 100 m na péinoc przebiega droga krajowa nr 48 Tomaszéw Mazowiecki —
Kock (odcinek Inowiodz-Kiwow), z ktérej prowadzi do terenu sktadowiska krotka droga

dojazdowa. Najblizsze otoczenie sktadowiska stanowig tereny lesne W bezposrednim
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Instrukcja prowadzenia skltadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i ohojetne
w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywot

sgsiedztwie sktadowiska brak jest naturalnych ciekéw oraz zbiornikow wad
powierzchniowych.

Sktadowisko zostato wybudowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
technicznej. Projekt budowlany zaktadat budowe kwatery sktadowania odpadéw wraz z
niezbedng infrastrukturg. Przedmiotowe sktadowisko zostato zaprojektowane i prowadzone
jako wgtebno-nadpowierzchniowe.

W ramach budowy uszczelnionoc kwatere sktadowania odpadéw, wybudowano
drenaz woéd odciekowych wraz z otwartym zelbetowym bezodptywowym zbiornikiem na
odcieki. Uszczelnienie dna kwatery sktadowiska stanowi warstwa stabopuszczalnej gliny
grubosci 85 cm, natomiast waty od strony wewnetrznej wytozono folig PE grubosci 0,2 mm.
Dno kwatery zostato wyprofilowane ze spadkiem w kierunku drenazu woéd odciekowych.
Drenaz wdéd odciekowych wykonano z rur drenarskich, ktére kierujg zbierane wody
odciekowe do otwartego, bezodptywowego zbiornika wédd odciekowych zlokalizowanego
poza kwaterg w poihocno-zachodniej czesci sktadowiska.

Obecnie na terenie sktadowiska znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia techniczne:
e kwatera sktadowania odpadéw o powierzchni w granicach korony 7780 m?
e nieczynne zaplecze techniczne;
e nieczynna waga samochodowa;
e ogrodzenie sktadowiska wraz z bramg wjazdows;
e brodzik dezynfekcyjny kot pojazdow.

Sktadowisko uzytkowane byto na podstawie decyzji nr Starosty Przysuskiego
z dnia 16 grudnia 2002r. (znak: AB-7353/11/00/02).

Przedmiotowe skiadowisko odpadéw eksploatowane bylo na podstawie decyzji
Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r. znak: SL.VI.7644-15A/10 (ze zmianami),
na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw. Zarzgdzajacy
sktadowiskiem posiadat réwniez instrukcje eksploatacji sktadowiska w celu jego
technicznego prowadzenia. W niniejszej instrukcji w celu dalszego prowadzenia
skltadowiska wyszczegdlnia sie nastepujace urzgdzenia techniczne niezbedne do
przeprowadzenia technicznego zamkniecia oraz jego rekultywacji np. spycharka

gasienicowa, koparka lub koparko-tadowarka, siewnik.

IX.SPOSOB EKSPLOATACJI SKEADOWISKA
W  zwigzku z =zakonczeniem eksploatacji w koricem grudnia 2014 roku
nie przewiduje sie skfadowania nowych odpadow na kwaterze sktadowiska odpadéw

w miejscowosci Odrzywot. Tym samym nie ma potrzeby okreslania sposobu sktadowania




Instrukcja prowadzenia sktadowiska edpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywdt

poszczegodlnych rodzajow odpadow ani procedury przyjecia odpadéw. Nie przewiduje sig

rowniez wykonywania warstw izolacyjnych.

X.MONITORING SKLADOWISKA W FAZIE EKSPLOATACYJNEJ
| POEKSPLOATACYJNEJ

10.1. Zatlozenia prowadzenia monitoringu sktadowiska

Stosownie z zapisem art. 124 ust. 4 ustawy o odpadach, zarzadzajgcy
sktadowiskiem odpadéw jest obowigzany prowadzi¢ monitoring skfadowiska odpadow
w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

Monitoring sktadowiska odpadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw
(Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Obecnie na skfadowisku odpadéw zlokalizowanym w miejscowosci Odrzywot

prowadzony jest monitoring w fazie eksploatacyjnej.

10.2.Istniejaca aparatura kontrolno-pomiarowa
Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Odrzywét posiada nastepujgca aparature kontrolno-pomiarowg dla potrzeb prowadzenia
monitoringu sktadowiska.
e 3 otwory obserwacyjne (piezometry) dla potrzeb monitoringu wod podziemnych
(dwa piezometry na odptywie — P2 i P3 oraz jeden na doptywie wéd — P1);
e Punkt poboru wéd odciekowych ze zbiornika wéd odciekowych;
» 2 repery geodezyjne dla potrzeb badania przebiegu osiadania kwatery sktadowiska
(Rp1, Rp2);
¢ 4 studnie odgazowania podtgczone do studni S-1 z zainstalowang pochodnia.

10.3. Monitoring w fazie eksploatacyjnej
Na sktadowisku odpaddw zlokalizowanym w miejscowosci Odrzywét prowadzony
jest monitoring w fazie eksploatacji, tj. do dnia zakonczenia rekultywacji sktadowiska, w

nastepujgcym zakresie i czestotliwosci:

Wykonujacy
pomiary

Czestotliwosé

poriaréw Miejsce pomiaru

Mierzony parametr

Stacja opadowa w
raz dziennie reprezentatywna dia ilréségtuc: d“gf;?g;g?ﬁg.
terenu sktadowiska P )

Isthie]qea stupnia 2 Uprawnione laboratorium
Emisja gazu sktadowiskowego co 1 miesigc pochodnig na kwaterze H botlaueen

sktadowiska S-1

Wielkos¢ opadu
atmosferycznego
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Instrukcja prowadzenia skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywot

Skiad gazu sktadowiskowego

co 1 miesigc

Istniejgca studnia z
pochodnig na kwaterze
sktadowiska S-1

Uprawnione laboratorium
badawcze

Poziom wéd podziemnych

co 3 miesigce

Otwory obserwacyjne
P1,.P2, P3

Uprawnione laboratorium
badawcze

Otwory obserwacyjne

Uprawnione laboratorium

Skfad wod podziemnych co 3 miesigce

P1, P2, P3 badawcze
e . . Zbiornik wad Uprawnione laboratorium
Objetosc wod odciekowych co 1 miesigc odciekowych T
. ; : Zbiornik wéd Uprawnione [aboratorium
Skiad wod odciekowych co 3 miesigce odciekowych badawcze

Kwatera skladowiska
W oparciu o repery
geodezyjne

Geodeta lub uprawnione
laboratorium badawcze

Osiadanie powierzchni

skiadowiska co 12 miesigcy

Uprawnione laboratorium

Kwatera skladowiska badawcze

Struktura i sktad masy odpaddw co 12 miesiecy

Monitoring wo6d podziemnych prowadzony jest w otworach obserwacyjnych
(piezometrach) oznaczonych symbolami P1 (na naptywie), P2, P3 (na odptywie).

Monitoring wod odciekowych prowadzony jest w istniejgcym zbiorniku wéd
odciekowych.

Parametry do badan monitoringowych wdd podziemnych, odciekowych, i gazu
sktadowiskowego okreslone sa zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Parametry wskaznikowe dla badan sktadu gazu sktadowiskowego:
a) metan (CH,),
b) dwutlenek wegla (CO),
c) tlen (O2).

Zgodnie w rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie skladowisk odpadow dla sktadowisk odpadoéw innych niz niebezpieczne
i obojetne wymagany jest monitoring nastepujacych parametréw wskaznikowych dla wod
podziemnych i wod odciekowych:

1. odczyn (pH)

2. przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa.

Dodatkowo dla sktadowisk przyjmujgacych odpady komunalne wymagany jest
monitoring nastepujgcych parametréow wskaznikowych:

1. ogdélny wegiel organiczny (OWOQO);

2. zawarto$¢ poszczegolnych metali ciezkich w tym miedzi (Cu), cynku (Zn), otowiu

(Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr+6) i rteci (Hg);
3. suma wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Osiadanie powierzchni skfadowiska nalezy prowadzi¢c w oparciu o

repery

geodezyjne Rp1, Rp2.




Instrukcja prowadzenia skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Odrzywdt, gmina Odrzywot

Rozmieszczenie punkiow pomiarowych w ramach monitoringu sktadowiska
odpadow zlokalizowanego w miejscowos$ci Odrzywét pokazano na mapie dotgczonej

do instrukcji.

10.4.Monitoring w fazie poeksploatacyjnej
W fazie

w m. Odrzywol prowadzi¢ bedzie monitoring w zakresie i czestotliwosci podanych w

poeksploatacyjnej]  sktadowiska  zarzadzajgcy — skladowiskiem

ponizszej tabeli.

atmosferycznego

terenu sktadowiska

Mierzony parametr Czqsto.tllvyosc Miejsce pomiaru Wykon_Uchy
pomiarow pomiary
Wielko$¢ opadu . Stacja opadowa Instytut Meteorologii
raz dziennie reprezentatywna dla

i Gospodarki Wodnej

Emisja gazu sktadowiskowego

co 6 miesiecy

Istniejgca studnia z
pochodnig na kwaterze
sktadowiska S-1

Uprawnione laboratorium
badawcze

Sktad gazu sktadowiskowego

co 6 miesiecy

Istniejgca studnia z
pochodnig na kwaterze
skltadowiska S-1

Uprawnione laboratorium
badawcze

Poziom wéd podziemnych

co 6 miesiecy

Otwory obserwacyjne
P1, P2, P3

Uprawnione laboratorium
badawcze

Sktad waod podziemnych

co 6 miesiecy

Otwory cbserwacyjne

Uprawnione laboratorium

P1, P2, P3 badawcze
Objetosé wod odciekowych co 6 miesiecy gg:f:;’;‘(’)‘w";ﬁﬂ Upraw”é‘;r(‘jz"ﬁgzogator'”m
Sktad wéd odciekowych co 6 miesiecy ggéferi’g‘w“;‘éﬁ Up’aw"t')‘;':jzﬁf;fm”“m

Osiadanie powierzchni
sktadowiska

co 12 miesiecy

Kwatera sktadowiska
W oparciu o repery
geodezyjne

Geodeta lub uprawnione
laboratorium badawcze

Sprawnosc¢ systemu
odprowadzania gazu

co 12 miesiecy

Studnie i pochodnia na
kwaterze sktadowiska

Podmiot uprawniony

sktadowiskowego

Parametry do badan monitoringowych wéd podziemnych, odciekowych i gazu
sktadowiskowego okres$lone sg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

Parametry wskaznikowe dla badan sktadu gazu skfadowiskowego:
a) metan (CHa),
b) dwutlenek wegla (CO.),
c) tlen (O2).

W ramach monitoringu zrekultywowanego skfadowiska nalezy prowadzi¢ badania
parametréow wskaznikowych w wodach podziemnych i odciekowych obejmujgce:

a) odczyn pH
b) przewodnosé elektrolityczng wtasciwg,
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¢) ogolny wegiel organiczny (OWO),
d) metale ciezkie (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr.s, Hg),
e) sume wielopierscieniowych weglowodordéw aromatycznych (WWA).
Monitoring wod podziemnych nalezy prowadzic w otworach obserwacyjnych
(piezometrach) oznaczonych symbolami P1 (na naptywie), P2, P3 (na odplywie).
Monitoring wéd odciekowych nalezy prowadzi¢ w istniejacym zbiorniku wod
odciekowych.
Osiadanie powierzchni skladowiska nalezy prowadzié w oparciu o repery
geodezyjne Rp1, Rp2.
Zgodnie z §24 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) jezeli z wynikéw monitoringu
prowadzonego przez okres 5 lat od dnia zamkniecia sktadowiska odpadéw wynika,
Ze sktadowisko to nie oddziatuje na Srodowisko, wilasciwy organ moze zmniejszyé
czestotliwos¢ badan poszczegdinych parametrow wskaznikowych o ktérych mowa
w §21 ust. 1 pkt 4 i 5, nie rzadziej jednak niz raz na 2 lata, a dla przewodnosci

elektrolitycznej wiasciwej nie rzadziej niz raz na rok.

10.5.Dokumentowanie wynikéw badan

Zgodnie z zapisem art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach, zarzadzajacy sktadowiskiem
odpadow jest obowigzany corocznie przesyta¢ uzyskane wyniki prowadzonego monitoringu
wojewoddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska w terminie do kohca pierwszego

kwartatu, po zakonczeniu roku kalendarzowego, ktérego te wyniki dotyczyty.

XI.FAZA POEKSPLOATACYJNA SKLADOWISKA

Stosownie do art. 123 ustawy o odpadach okres 30 lat liczony od dnia zakonczenia
rekultywacji sktadowiska odpadow okreslono jako faze poeksploatacyjng.

Zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpaddw (Dz. U. z 2013r. poz. 523) na koronie sktadowiska nie
mogg by¢ wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamkniecia sktadowiska budynki,
wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wylaczeniem instalacji zwigzanych
z funkcjonowaniem sktadowiska. Okres 50 lat od dnia zamkniecia sktadowiska odpadéw
moze by¢ skrécony, jezeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarne;,
dotgczonej do wniosku o zmiane decyzji o zgodzie na zamknigcie sktadowiska wynika,
ze prowadzenie wymienionych powyzej prac nie spowoduje zagrozenia dla zycia, zdrowia
ludzi lub dla Srodowiska. Ekspertyza sanitarna powinna byé pozytywnie zaopiniowana

przez panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Z up. Marszatka \-‘%Whﬁ“
giztwa

11 Dyrektor
L/m



Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywot

XI.LPLAN AWARYJNY, W SZCZEGOLNOSCI NA WYPADEK
WYKRYCIA ZMIAN W JAKOSCI WOD GRUNTOWYCH
W ZAKRESIE EMISJI SUBSTANCJI ZE SKLADOWISKA
ODPADOW

Potencjalnymi zagrozeniami dla $rodowiska zwigzanymi z fazg eksploatacyjng
i poeksploatacyjng sktadowiska odpaddéw zlokalizowanego w miejscowoéci Odrzywot moga

by¢ nastepujace zrodta awarii:

12.1. Utrata szczelnosci izolacji podtoza sktadowiska

Mozliwe do wystapienia zdarzenia wptywajgce na stan Srodowiska:

e przesigkniecie podtoza i przedostanie sig odcieku do wod gruntowych.

Istniejgce srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem awarii:

¢ uszczelnienie podioza gruntem staboprzepuszczalnym i folig PE

Dziatania zapobiegawcze:

o utrzymywanie droznosci uktadu drenujgcego

Sposob identyfikacji wystapienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu srodowiska:

e analiza wynikéw monitoringu wéd podziemnych - pobdr prob realizowany raz na trzy
miesiace w fazie eksploatacyjnej i raz na sze$¢ miesiecy w fazie poeksploatacyjnej
przez akredytowane laboratorium

Plan postepowania w przypadku wystgpienia awarii, w tym dziatania naprawcze:

¢ wypompowanie nadmiaru odcieku za pomoca systemu drenazy,

e zamkniecie techniczne czaszy skladowiska poprzez wykonanie warstwy
uszczelniajgcej o grubosci min. 0,5 m z materiatu stabo przepuszczalnego
i osuszenie zioza odpadow pod warstwg uszczelniajgcg z wykorzystaniem drenazu
odcieku,

e biezgca kontrola wilgotno$ci ztoza.

12.2. Pozar ztoza odpadow

Mozliwe do wystapienia zdarzenia wplywajgce na stan srodowiska:

e emisja pytdw i gazdw do atmosfery

Istniejgce srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem awarii:

¢ zakaz uzywania otwartego ognia na terenie skfadowiska

Dziatania zapobiegawcze:

e przestrzeganie zasad ppoz.

Sposob identyfikacji wystapienia stanu awaryinego lub zmiany stanu $rodowiska:
Z up. Marszaltka Wolewnzt
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Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
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e okresowa obserwacja sktadowiska przez zarzgdzajgcego

Plan postepowania w przypadku wystapienia awarii, w tym dziatania naprawcze:

e zaalarmowanie zewnetrznych stuzb pozarniczych w przypadku zagrozenia.

12.3.Wybuch gazu sktadowiskowego

Mozliwe do wystapienia zdarzenia wptywajace na stan $rodowiska:

¢ migracja gazu w wyniku uszkodzonych elementéw studni odgazowania,
= niekontrolowane rozprzestrzenienie sig odpadéw w wyniku wybuchu biogazu,
e pozar

Istniejace Srodki zabezpieczéiace przed wystgpieniem awarii:

o okresowe kontrole w zakresie wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia studni
odgazowania

Dziatania zapobiegawcze:

e przestrzeganie zasad ppoz.,
» okresowy monitoring sprawnosci technicznej studni odgazowania

Sposob identyfikacji wystgpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu $rodowiska:

¢ okresowa obserwacja sktadowiska przez zarzadzajgcego

Plan postepowania w przypadku wystapienia awarii, w tym dziatania naprawcze:

» zaalarmowanie zewnetrznych stuzb pozarniczych w przypadku zagrozenia.

12.4. Podtopienia skladowiska
Mozliwe do wystapienia zdarzenia wptywajace na stan $rodowiska:

» wystapienie ciggltych opadéw atmosferycznych oraz nagtych zmian klimatycznych
(gwaltowne roztopy) generujgce duze ilosci wod

Dziatania zapobiegawcze:

e okresowa obserwacja sktadowiska przez zarzadzajgcego

Sposob identyfikacji wystgpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu $srodowiska:

» wizualna obserwacja stanu zrekultywowanej wierzchowiny sktadowiska i jego
otoczenia oraz systemu drenazu

Plan postepowania w przypadku wystapienia awarii, w tym dziatania naprawcze:

» wykonanie rowéw opaskowych wokét kwatery sktadowiska.

12.5. Utrata statecznosci nasypu odpadoéw

Mozliwe do wystgpienia zdarzenia wplywajace na stan $rodowiska:

e obsunigcie skarp bocznych w przypadku silnych i diugotrwatych opadéw

atmosferycznych,
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» uszkodzenie systemu odgazowania sktadowiska

Istniejgce $rodki zabezpieczajace przed wystapieniem awarii:

e budowa nasypu odpadéw zgodnie z projektem rekultywacji sktadowiska szczegolnie
w kwestii kgta nachylenia skarp i zageszczania odpadéw,

e zachowanie bezpiecznej odlegto$ci studni odgazowania od krawedzi czaszy
sktadowiska

Dziatania zapobiegawcze:

» wykonanie okrywy biologicznej wraz, z obsianiem jej ro$linnoscig szybko
ukorzeniajgcg sig w celu uzyskania umocnien skarp,
e wykonywanie prac na skarpach sprzetem ciezkim wytgcznie w porach suchych.

Sposob identyfikacji wystgpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu $rodowiska:

e okresowa wizualna kontrola skarp sktadowiska,
e coroczny monitoring przebiegu procesu osiadania oraz statecznosci skarp

Plan postepowania w przypadku wystapienia awarii, w tym dziatania naprawcze:

» powiadomienie Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o wystgpieniu stanu
awaryjnego, |
¢ podjecie dziatan naprawczych majgcych na celu zrekonstruowanie uszkodzonej

skarpy.

12.6. Utrata droznosci drenazu odciekow

Mozliwe do wystgpienia zdarzenia wptywajace na stan $rodowiska:

e brak droznosci dennego systemu odbioru odcieku spod sktadowiska, skutkujacy
zaleganiem odcieku w pryzmie odpadéw i mozliwoscig wystapienia utraty
statecznosci skarp,

» wycieki boczne i przedostawanie sie odcieku do gruntu

Istniejgce srodki zabezpieczajgce przed wystapieniem awarii:

» biezace czyszczenie drenazu w przypadku stwierdzenia niedroznosci

Dziatania zapobiegawcze:

e okresowa kontrola sktadowiska
Sposob identyfikacii wystgpienia stanu awaryjnego lub zmiany stanu $rodowiska:

e okresowa wizualna kontrola sktadowiska oraz systemu odbierajgcego wody

odciekowe
Plan postepowania w przypadku wystgpienia awarii, w tym dziatania naprawcze:

e udroznienie systemu odbioru odcieku.
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12.7.Stuzby i osoby odpowiedzialne za podejmowanie dziatain naprawczych
Osobg odpowiedzialng za podejmowanie dziatan i powiadomienie odpowiednich

stuzb w przypadku sytuacji awaryjnej jest kierownik sktadowiska.

12.8.Sposob informowania o wystapieniu stanu awaryjnego
O wystgpieniu awarii na skladowisku nalezy powiadomi¢ Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska pisemnie. Powiadomienie nalezy dokonaé niezwiocznie,

nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty powziecia informacji o sytuacji awaryjnej.

XII.SPOSOB TECHNICZNEGO ZAMKNIECIA SKLADOWISKA
ODPADOW | KIERUNEK JEGO REKULTYWACJI

Konncowym etapem eksploatacji kwatery sktadowiska jest jego zamkniecie,
a nastepnie rekultywacja, na ktérg sktada sie etap rekultywacji technicznej i biologiczne;j.
Przewidywany kierunek rekultywacji sktadowiska — teren (nieuzytek) zielony.

Teren kwatery skfadowiska zostanie uksztattowany zgodnie z przewidziang
w ekspertyzie dotyczacej zamkniecia geometrig uksztattowania wierzchowiny'sk’radowiska.

Na uksztaftowanej powierzchni wierzchowiny kwatery skfadowiska przewiduje sie
utozenie nastepujgcych warstw sktadajgcych sie na okrywe rekultywacyjna:

o Warstwa wyrébwnawcza o grubosci 0,2 m wykonana z mas ziemnych lub odpadéw,
wyszczegolnionych w zatgczniku nr 2 rozporzadzenia w sprawie skiadowisk
odpadow.

o Warstwa glebotwércza (mineralno-humusowa) grubosci 0,5 m wykonana z mas
ziemnych lub odpadéw, wyszczegolnionych w zatgczniku nr 2 rozporzgdzenia
w sprawie sktadowisk odpadow.

Przewidziana okrywa rekultywacyjna zabezpiecza przed erozjg wodng i wietrzng
oraz umozliwia powstanie trwatej pokrywy roslinnej zgodnie z zapisami §17 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw
(Dz. U. 22013 r. poz. 523).

Dla ujecia i odprowadzenia powstajgcego w przykrytym ztozu odpadéw gazu
sktadowiskowego przewiduje sie na etapie prac rekultywacyjnych przewiduje sie
podniesienie i przediuzenie istniejgcych studni w nawigzaniu do planowanej okrywy
rekultywacyjnej.

Kolejnym etapem rekultywacji sktadowiska bedzie rekultywacja biologiczna
polegajgca na zwigzaniu trwatej warstwy roslinnej i nadaniu podiozu waloréw podktadu

pod roslinnosé krzaczastg i drzewiasta.
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Podstawowym celem rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania
czaszy utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej mieszankg ro$lin trawiastych
i motylkowych. Dla uzyzniania terenu rekultywowanego i wzmozenia proceséw
glebotwodrczych nalezy wprowadzi¢ roslinno$¢ pionierska, tzn. trawy i rosliny motylkowe.
Rosliny nasilajg parowanie wody pomniejszajac sptyw wod zarowno powierzchniowy
jak i wgtebny. Dla kwatery sktadowiska przewiduje sie wysianie nastepujacych gatunkow
traw z dodatkiem roslin motylkowych.

e kostrzewa tgkowa

o tymotka

e kupkowka pospolita
e rajgras wyniosty

e stoktosa bezostna

e wiechlina fgkowa

e zycica trwata

e kostrzewa czerwona
e koniczyna czerwona
e komonica zwyczajna
e |ucerna chmielowa

e rajgras wioski

Zaprojektowana rekultywacja kwatery skfadowiska odpadow ma na celu
wyeliminowanie negatywnego wplywu, jakie stwarza sktadowisko na poszczegolne
elementy srodowiska. Warstwy rekultywacyjne wyeliminujg zjawisko wywiewania odpadow
z czesciowo nieostoniete] bryly skiadowiska oraz spowodujg poprawe estetyki

otaczajgcego terenu.
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XIV.INNE DZIALANIA PROWADZONE NA SKLADOWISKU
ODPADOW DOTYCZACE PROWADZENIA | NADZORU NAD
SKLADOWISKIEM W CELU ZAPEWNIENIA JEGO
PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z pdzn. zm.) zarzadzajgcy sktadowiskiem odpaddéw utrzymuje
i prowadzi sktadowisko odpadow w sposob zapewniajgcy wilasciwe funkcjonowanie
urzagdzen technicznych stanowigcych wyposazenie sktadowiska odpadéw oraz zachowanie
wymagan sanitarnych, bezpieczenstwa | higieny pracy, przeciwpozarowych,
a takze wymagan ochrony $rodowiska, zgodnie z instrukcjg prowadzenia sktadowiska
odpadéw i decyzja zatwierdzajgca te instrukcje.

Nadzor nad zrekultywowanym sktadowiskiem polegac¢ bedzie na pielegnaciji terenu
zielonego oraz kontroli stanu technicznego wierzchowiny i skarp skladowiska.
Stan zrekultywowanego sktadowiska kontrolowany bedzie co najmniej dwa razy w roku,
po okresie zimowym w marcu — kwietniu i przed okresem zimowym w pazdzierniku —
listopadzie (przed opadami $niegu). W czasie prowadzonego monitoringu sktadowiska
prowadzone bedag réwniez obserwacje stanu okrywy rekultywacyjne;j
i czystosci terenu w celu przeciwdziatania nielegalnemu pozbywaniu sie na tym terenie

odpadow.

Instrukcje opracowat: Przemystaw Szarlik
ABRYS Technika Sp. z o.0.
ul. Wislana 46
60-401 Poznan
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