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1.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr IT-6710.06.2019 z dnia
30 kwietnia 2019 r. zawartej z Gming Odrzywdt. Opracowanie to zawiera projekt techniczny
zamkniecia i rekultywaciji kwatery sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne | obojetne

zlokalizowanego w miejscowosci Odrzywét, gmina Odrzywot.

1.2.Materialy wyjSciowe
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujgce materiaty i akty

prawne:

1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa kwatery sktadowiska w skali 1:500 wykonana
we wrzesniu 2017 r.
Mapa topograficzna 1:10 000
Ekspertyza dotyczaca sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
zlokalizowanego w miejscowoéci Odrzywét, gmina Odrzywédt, ABRYS Technika
Sp. z 0.0. Poznan, sierpien 2018

4. Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. o
zamknieciu sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego
w miejscowosci Odrzywot, gmina Odrzywét (znak PZ-ZD-1.7241.33.2018.GG)

5. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw (Dz.U. z 2013 r, poz. 523).

1.3.Stan prawny terenu skfadowiska

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne zlokalizowane jest na
dziatkach nr 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2011, 2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1,
2017/2, 2018/2 obreb Odrzywét. Wrascicielem dziatek jak i sktadowiska odpaddw jest Gmina
Odrzywot. Gmina Odrzywot jest takze zarzadzajgcym sktadowiskiem.

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Odrzywot
byto eksploatowane na podstawie instrukcji eksploatacji sktadowiska zatwierdzonej decyzjg
Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r. (znak: SL.VI1.7643-2/10), zmienionej
decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak: SL.VI.7643-3/10), z dnia 13 marca 2012 r. (znak:
SL.VI.6237.1.2012), z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak: SL.VI.6237.5.2012).
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Dla skladowiska wydano decyzje na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
unieszkodliwiania odpadéw — Decyzja Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.
(znak: SL.VI.7644-15A/10), zmieniona decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak:
SL.VI.7644-25/10), z dnia 13 marca 2012 r. (znak: SL.VI.6233.2.2012), z dnia 19 grudnia
2012 r. (znak: SL.VI.6237.3.1.2012).

Przyjmowanie odpadow na kwaterze skifadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Odrzywét zakorczone zostato z dniem 31 grudnia
2014 r., natomiast sktadowisko zostato zamkniete decyzjg Marszatka Wojewodztwa
Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. (znak PZ-ZD-1.7241.33.2018.GG).

1.4.Charakterystyka skiadowiska

Skiadowisko zostato wybudowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
technicznej. Projekt budowlany zaktadat budowe kwatery sktadowania odpadow wraz z
niezbedng infrastrukturg. Przedmiotowe sktadowisko zostato zaprojektowane i prowadzone
jako wgtebno-nadpowierzchniowe.

W ramach budowy uszczelniono kwatere skltadowania odpadéw, wybudowano drenaz
wéd odciekowych wraz z otwartym zelbetowym bezodplywowym zbiornikiem na odcieki.
Uszczelnienie dna kwatery sktadowiska stanowi warstwa stabopuszczalnej gliny grubosci 85
cm, natomiast waty od strony wewnetrznej wytozono folig PE gruboéci 0,2 mm. Dno kwatery
zostato wyprofilowane ze spadkiem w kierunku drenazu woéd odciekowych. Drenaz wod
odciekowych wykonano z rur drenarskich, ktére kierujg zbierane wody odciekowe do
otwartego, bezodptywowego zbiornika wod odciekowych zlokalizowanego poza kwaterg w
potnocno-zachodniej czesci sktadowiska.

Obecnie na terenie sktadowiska znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia techniczne:

o kwatera sktadowania odpadéw o powierzchni w granicach korony 7780 m?

nieczynne zaplecze techniczne;

nieczynna waga samochodowa;

ogrodzenie sktadowiska wraz z bramg wjazdows;

brodzik dezynfekcyjny két pojazdow.

W wyniku eksploatacji terenu kwatery sktadowiska powstata czasza odpadow
o rzednych od 155,60 do 162,80 m n.p.m.
Wokét analizowanego sktadowiska brak zewnetrznego systemu rowéw drenazowych

uniemozliwiajacych doptyw wéd powierzchniowych i podziemnych do sktadowiska odpadow.
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2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1.0godlne kierunki rekultywacji kwatery skfadowiska

Celem planowanej rekultywacii jest ograniczenie szkodliwego oddziatywania kwatery
sktadowiska na tereny przylegle oraz srodowisko wod podziemnych. Przewiduje sig¢ podjecie
dziatann majacych na celu:
wyeliminowanie wptywu wod deszczowych i roztopowych na bryle sktadowiska,

- poprawe estetyki otoczenia,
- ograniczenie negatywnego oddziatywania powstajgcego gazu skiadowiskowego,
- wyeliminowanie mozliwosci infiltracji zanieczyszczen z terenu skfadowania odpaddéw do

Srodowiska gruntowo-wodnego.

2.2.Uksztaltowanie terenu kwatery skladowiska - techniczny sposéb
zamkniecia i rekultywacja techniczna
Przeprowadzone prace rekultywacyjne bedg zwigzane z odpowiednim
uksztattowaniem i wyréwnaniem terenu kwatery sktadowiska, a nastepnie utozeniem okrywy
rekultywacyijnej sktadajgcej sie z nastepujgcych warstw:
e warstwy wyréwnawczej,
e warstwy glebotwérczej (mineralno-humusowej).
Zamkniecie i rekultywacje techniczng kwatery sktadowiska odpadéw w m. Odrzywot
przewiduje sie przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

1. Uformowanie powierzchni kwatery sktadowiska w sposéb zapewniajgcy odptyw wod
opadowych zgodnie z zaprojektowanym uksztattowaniem. Rzedne korony sktadowiska
po uksztattowaniu (odpady) bedg miesci¢ si¢ w przedziale 158,23-160,50 m n.p.m.
Spadek wierzchowiny wynosi¢ bedzie 1% a nachylenie skarp od 1,7 do 1:2,5.

2. Uporzadkowanie i zabezpieczenie przed erozjg wodng i wietrzng powierzchni korony
sktadowiska poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przewidywana grubo$é warstwy
wyréwnawczej wyniesie okoto 0,2 m. Rzedne korony sktadowiska ‘po uksztattowaniu
warstwy wyréwnawczej bedg miescié sie w przedziale 158,43-160,70 m n.p.m.

3. Ulozenie na skarpach i wierzchowinie kwatery warstwy glebotwoérczej (mineralno-
humusowej) o grubosci okoto 0,5 m. Rzedne korony sktadowiska po uksztattowaniu
warstwy glebotworczej beda miescié sie w przedziale 158,93-161,20 m n.p.m.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej na kwaterze skiadowiska nalezy wykorzystac
masy ziemne lub odpady okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 30 kwietnia

2013 r. w sprawie sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) — zatgcznik nr 2 Ip. 1.
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Rodzaje odpadéw oraz warunki ich wykorzystania w celach, o ktérych mowa w §16

ust. 8 oraz §17 ust. 1 wymienionego rozporzgdzenia:

o dgggéw Rodzaj odpadow Warunki wykorzystania {(odzysku)
010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy Wykorzystanie do:
metali budowy skarp, w tym obwatowan,
01 04 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz ksztattowania korony skiadowiska, a takze
wymienione w 01 04 07 porzadkowania i zabezpieczenia
01 04 09 Qdpadowe piaski i ity przed erozjg wodna i wietrzng skarp
010412 Odpady powstajgce przy plukaniu i powierzchni korony sktadowiska, w iloci
Odpady powstajace przy cieciu i obrébce wynikajacej z technicznego sposobu
010413 | postaciowej skat inne niz wymienione zamknigcia.
w 01 04 07 Maksymalna warstwa odpaddw uzytych do
0104 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz | budowy i ksztattowania skarp  lub
wymienione w 01 04 80 ksztaltowania korony sktadowiska powinna
10 090 03 Zuzle odlewnicze by¢ mniejsza niz 25 cm (warunek ten nie
100906 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem Sstyczy zuzytychopon).
odlewania inne niz wymienione w 10 09 05 W przypadku wykorzystania zuzytych opon
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania |nn*e rogizaje °dp"=t‘)d9"". moga byé uzyte
inne niz wymienione w 10 09 07 m&;ﬁ?;iedo grubosci opony przez J€j
10 09 10 ggi)(/) ; gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 Zuzyte opony moga uzyte wylacznie
100912 | Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 jednowarstwowo.
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady
10 10 06 L - o o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich
odlewania inne niz wymienione w 10 10 05 zastosowaniem nalezy poddaé kruszeniu
101008 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem )
odlewania inne niz wymienione w 10 10 07
101010 Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10
10 09
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i
ceramika budowlana (po przerébce termicznej)
10 1382 Wybrakowane wyroby
16 01 03 Zuzyte opony
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
16 11 04 procesow metalurgicznych inne niz wymienione w
16 11 03
1701 01 QOdpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i
remontow
17 0102 Gruz ceglany
17 0103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z beton, gruzu ceglanego,
17 01 07 odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
ex Tynki
17 0180
ex Elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce
17 01 81 asfaltu
17 05 08 Ttuczen torfowy (kruszywo) inny niz wymieniony w
17 0507
19 09 02 Osady z klarowania wody
191209 Mineraly (piasek, kamienie)

Szacowana ilo$¢ odpadéw lub mas ziemnych potrzebna do wykonania warstwy

wyréwnawczej wynosi okoto 1560 m?2.

Na warstwie wyréwnawczej przewiduje sie utozy¢ wierzchnig warstwe glebotworczg

(mineralno-humusowa) o grubosci 0,5 m pozwalajgcg na wegetacje roslin,




DOKUMENTACJA ZAMKNIECIA | REKULTYWACJI SKEADOWISKA

ABRYS Technika Sp. z 0.0. ODPADOW W M. ODRZYWOL.

PROJEKT TECHNICZNY

Do wykonania warstwy glebotwérczej na kwaterze sktadowiska wykorzystane
zostang masy ziemne niebedace odpadami lub odpady okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 523) — zatgcznik nr 2 Ip. 2.

Rodzaje odpadoéw oraz warunki ich wykorzystania w celach, o ktérych mowa w §16

ust. 8 oraz §17 ust. 1 wymienionego rozporzgdzenia:

o dgggéw Rodzaj odpadéw Warunki wykorzystania (odzysku)
Odpady powstajace przy ptukaniu i Wykorzystanie do wykonania okrywy

0104 12 | oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w | rekultywacyjnej (biologicznej). Przy czym
010407i0104 11 grubo$¢ warstwy stosowanych odpadéw

Wiyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa | powinna by¢ uzalezniona od planowanych
02 0380 | produktéw roslinnych (z wylaczeniem 02 03 | obsiewdw lub nasadzen.

81) Grubos¢ ta nie moze przekraczaé 1 m
02 07 80 Whyttoki i osady moszczowe i w przypadku nasadzen niskich lub 2 m
pofermentacyjne, wywary w przypadku nasadzen drzewiastych.

100101 | Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottow (z | Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01
wytgczeniem pytéw z kottéw wymienionych 1510 01 80 przed wykorzystaniem nalezy

w 10 01 04) wymieszac w proporcji 1:1 z odwodnionymi

10 0102 | Popioly lotne z wegla ustabilizowanymi komunalnymi osadami
Popioly paleniskowe, zuzle i pyly z kotlow ze Sciekowymi. L

100115 | wspoitspalania inne niz wymienione w 10 01 | Komunalne osady $ciekowe wykorzystywane
14 do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego moga przekroczy¢ warunkéw dla komunalnych

100180 | 4prowadzania odpadéw paleniskowych osadéw $ciekowych, okreslonych w
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz przepisach wydanych na podstawie art. 96
17 05 04 ustawy o odpadach dla stosowania

wymienione w 17 05 03

— = —— komunalnych osadéw $ciekowych przy
u feb
17 0506 1;0(?;‘((); pogigblania inny niz wymieniony W - jostosowaniu gruntéw do okreslonych potrzeb

wynikajgcych z planéw gospodarki odpadami,
planéw zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(nienadajacy sie do wykorzystania)

18 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

2002 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

W przypadku zastosowania odpadéw do zaprojektowanych warstw rekultywacyjnych
nalezy uprzednio uzyskaC zezwolenie starosty na przetwarzanie odpadéw w ramach
rekultywacji sktadowiska wydawanego na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy
o odpadach zgodnie z kompetencjami, ktore okresla art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach
i § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $érodowisko, gdzie rekultywacja
sktadowisk stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Szacowana ilo$¢ odpadow lub mas ziemnych potrzebna do wykonania warstwy
glebotwérczej kwatery wynosi okoto 3900 m?.

Zaprojektowana okrywa zabezpieczy przed erozjg wodng i wietrzng oraz umozliwia
powstanie trwatej pokrywy roélinnej zgodnie z zapisami § 17 rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow.
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Zaprojektowana okrywa rekultywacyjna sktadowiska ma dwojakie zadania. Z jedne]
strony ograniczaé¢ bedzie emisje gazu sktadowiskowego catg powierzchnig sktadowiska a z
drugiej strony wyeliminuje doplyw wéd opadowych i roztopowych w gigb skiadowiska.
Ponadto okrywa ta stanowi¢ bedzie podioze dla rekultywacji biologiczne;.

Uksztattowanie wierzchowiny i skarp kwatery sktadowiska z uktadem poszczegdlnych
warstw okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach przez kwatere skladowiska
(zatgczniki nr 2.1-2.3).

Na projekcie zagospodarowania terenu kwatery sktadowiska (zatgcznik nr 1)
przedstawiono projektowane rzedne terenu kwatery sktadowiska przed wykonaniem okrywy
rekultywacyjnej oraz projektowane rzedne wierzchowiny zrekultywowanej kwatery

sktadowiska po wykonaniu okrywy (w nawiasie).

2.3. Odgazowanie kwatery skiadowiska

Waznym elementem prac rekultywacyjnych na terenie sktadowiska jest ujecie i
odprowadzenie powstajacego gazu sktadowiskowego.

Wskutek rozkladu materii organicznej znajdujacej sie w zdeponowanych na
wysypisku odpadach powstaje gaz sktadowiskowy. Skiad gazu jest zroznicowany, przy czym
gtéwne sktadniki to: metan, dwutlenek wegla, azot i wodér. Gaz moze stanowiC zagrozenie
pozarowe oraz zagrozenie dla rozwoju systemu korzeniowego roslin. Warunkiem
powstawania gazu sg beztlenowe warunki rozktadu materii organiczne;.

W ramach budowy i eksploatacji kwatery skladowiska w m. Odrzywoét wykonano
4 studnie biernego odgazowania. W 2011 r. jedng ze studni wyposazono w pochodnig do
spalania gazu sktadowiskowego, natomiast w 2012 r. do studni wyposazonej w pochodnig
(studnia oznaczona S-1) podigczono pozostate 3 studnie odgazowania (studnie S-2, S-3,
S-4).

Jednoczesnie w celu zapewnienia prawidlowego ujecia i odprowadzenia
powstajgcego w przykrytym ziozu odpadoéw gazu skiadowiskowego przewiduje sig
podniesienie i przedtuzenie istniejacych studni w nawigzaniu do planowanej okrywy
rekultywacyjnej. Zadaniem studni odgazowania bedzie ujgcie powstajgcego w
poszczegdlnych warstwach odpadéw gazu i odprowadzenie go do atmosfery. Rysunki
konstrukcyjne dot. podnoszenia studni przedstawiono w zatgcznikach nr 4 i 5 do

opracowania.
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UWAGA:
Na etapie prac dot. ksztattowania korony sktadowiska (przesunigcia odpadow) zZwrocic

szczegblng uwage na istniejgcy system rurociggéw taczgcych studnie S-2, S-3, S-4 ze

studnig S-1. W przypadku natrafienia na rurociagi zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem a
przy ewentualnym uszkodzeniu odtworzy¢ wedtug pierwotnego zakresu.

Rozmieszczenie studni przedstawiono na mapie sytuacyjno wysokoéciowej w skali
1:500 (zat. rys. nr 1).

2.4. Odwodnienie terenu kwatery skladowiska

Ze wzgledu na nieduza powierzchnie kwatery sktadowiska, korzystne warunki
geologiczne (grunty przepuszczalne w podfozu) nie ma potrzeby budowy systemu
odprowadzenia wéd opadowych sptywajgcych z wierzchowiny i skarp zrekultywowanych
kwater sktadowiska. Wody opadowe sptywajace ze zrekultywowanej powierzchni skarp i
wierzchowiny kwatery sktadowiska bedg zgodnie z uksztattowanymi spadkami wyptywacé

poza teren kwatery i dalej bezposrednio migrowac w grunt.

2.5. Rekultywacja biologiczna

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu rekultywacji technicznej mozna przystapic¢
do rekultywacji biologiczne;j.

Przewiduje sie przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegajacej na zwigzaniu
trwatej warstwy roélinnej i nadaniu podtozu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem
rekultywacji biologiczne] jest doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w wyniku
rekultywacji technicznej mieszanka ro$lin trawiastych i motylkowych. Rosliny nasilaja
parowanie wody pomniejszajac sptyw wod powierzchniowych jak i eliminujac sptyw wgtebny.

Proponuje sie do rekultywacji biologicznej uzyé traw, ktére charakteryzujg sig szybkim
wzrostem i nie wymagajg dobrych warunkéw glebowych. Ze wzgledéw $rodowiskowych

warto takze wysiaé rosliny motylkowe, aby poprawiaty one warunki glebowe.
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Ponizej w tabeli podano sktad mieszanki wraz z iloécig nasion:

llo$¢ nasion w kg
Lp. Skfadniki mieszanki dia 1 ha dla rekultywowanego obszaru
— 0,78 ha

1. | kostrzewa tgkowa 5,70 4,45
2. |tymotka 1,00 0,78
3. | kupkéwka pospolita 2,50 1,95
4, |rajgras wyniosty 6,30 4,91
5. | stoklosa bezostna 5,00 3,90
6. |wiechlina fgkowa 3,30 2,57
7. | zycica trwata 1,80 1,40
8. | kostrzewa czerwona 6,10 4,76
9. | koniczyna czerwona 2,10 1,64
10. | komonica zwyczajna . 2,00 1,66
11. | lucerna chmielowa 1,10 0,86
12. | rajgras wioski — roslina ochronna 2,00 1,56
Razem 38,90 30,34

Po wykonaniu warstwy rekultywacyjnej wiasciwej (glebowej) nalezy odczekac
minimum 2 tygodnie i dopiero nastepnie wysia¢ trawy i rosliny motylkowe. Poniewaz teren
otaczajgcy kwatere sktadowiska porosniety jest roslinnoscig nalezy zaktadac ich naturaing

sukcesje na wierzchowine kwatery po zakoniczeniu rekultywaciji.

3.UWAGI DOTYCZACE ORGANIZACJI | TECHNOLOGII ROBOT

Rekultywacja sktadowiska odpadow jest inwestycja specjalistyczng. Zwraca sie
uwage Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybra¢ firme, ktora posiada
doswiadczenie w tego typu pracach.

Przy realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do wbudowania materiaty
budowlane i uszczelniajgce posiadajg aktualne atesty. Nalezy zapewni¢ w trakcie budowy
réwniez nadzor geodezyjny i geotechniczny.

Jakiekolwiek odstepstwa od przyjetych technologii, parametréw oraz zamiany
zaprojektowanych materiatéw winny by¢é uzgadniane z projektantami w ramach nadzoru

autorskiego nad realizowang inwestycjq.
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4. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH

W nawigzaniu do zaproponowanych rozwigzan projektowych rekultywaciji terenu
kwater sktadowiska odpadow w m. Odrzywét mozliwe jest wykonanie prac rekultywacyjnych
w nastepujgcych etapach technologicznych:

ETAP |
e uformowanie powierzchni i skarp kwater sktadowiska w spos6b zapewniajacy odptyw
wod opadowych zgodnie z zaprojektowanym uksztattowaniem;
e wykonanie warstwy wyrownawczej
e przediuzenie studni odgazowujgcych
ETAP Il
e wykonanie warstwy glebotwoérczej

e wykonanie rekultywacji biologicznej.
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