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Rekultywacja skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w m. Odrzywot

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
L, REKULTYWACJA SKLADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE
| OBOJETNE W M. ODRZYWOL.”

zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2081, z p6zn. zm.)

1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Celem planowanego przedsigwziecia jest rekultywacja sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w m. Odrzywdt, gmina Odrzywdt, powiat
przysuski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r, poz. 71) rekultywacja skiadowiska odpadow jest przedsiewzigciem
mogacym potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. Rekultywacja sktadowiska
odpaddéw obejmowac bedzie:

1. rekultywacje techniczng polegajgca na uporzadkowaniu sktadowiska, ksztattowaniu
powierzchni czaszy kwatery,

2. wykonaniu warstwy wyrobwnawczej,

3. wykonaniu warstwy glebotworczej,

4. rekultywacje biologiczng polegajgca na obsianiu terenu kwatery mieszankg traw

i roslin motylkowych.

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowane jest na
dziatkach nr 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2011, 2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1,
2017/2, 2018/2 obreb Odrzywdl. Powierzchnia przeznaczona pod docelowe sktadowanie
odpaddéw wynosila okoto 0,8 ha.

Skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w miejscowosci Odrzywot
bylo eksploatowane na podstawie instrukcji eksploatacji sktadowiska zatwierdzonej decyzjg
Starosty Przysuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r. (znak: SL.VI.7643-2/10), zmienionej
decyzjami z dnia 20 grudnia 2010 r. (znak: SL.VI.7643-3/10), z dnia 13 marca 2012 r. (znak:
SL.VI.6237.1.2012), z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak: SL.VI.6237.5.2012).

Skiadowisko zostalo wybudowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacii

technicznej. Projekt budowlany zaktadat budowe kwatery skladowania odpadéw wraz z
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niezbedng infrastrukturg. Przedmiotowe skiadowisko zostato zaprojektowane i prowadzone
jako wgtebno-nadpowierzchniowe.

W ramach budowy uszczelniono kwatere sktadowania odpadéw, wybudowano drenaz
wod odciekowych wraz z otwartym zelbetowym bezodplywowym zbiornikiem na odcieki.
Uszczelnienie dna kwatery sktadowiska stanowi warstwa slabopuszczalnej gliny grubosci 85
cm, natomiast waty od strony wewnetrznej wylozono folig PE gruboéci 0,2 mm. Dno kwatery
zostato wyprofilowane ze spadkiem w kierunku drenazu wod odciekowych. Drenaz wod
odciekowych wykonano z rur drenarskich, ktore kierujg zbierane wody odciekowe do
otwartego, bezodplywowego zbiornika wéd odciekowych zlokalizowanego poza kwaterg w
potocno-zachodniej czesci sktadowiska.

Obecnie na terenie sktadowiska znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia techniczne:
o kwatera skladowania odpadéw o powierzchni w granicach korony 7780 m?

e nieczynne zaplecze techniczne;

nieczynna waga samochodowa;

ogrodzenie skiadowiska wraz z bramg wjazdowag;

brodzik dezynfekcyjny kot pojazdow.
Przyjmowanie odpadéw na kwaterze sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne w miejscowosci Odrzywot zakonczone zostato z dniem 31 grudnia 2014 .,
natomiast sktadowisko zostato zamknigte decyzjg Marszatka Wojewédztwa Mazowieckiego z
dnia 12 grudnia 2018 r. (znak PZ-ZD-1.7241.33.2018.GG).

W wyniku eksploatacji terenu kwatery skladowiska powstata czasza odpadéw o
rzednych od 155,60 do 162,80 m n.p.m.

Skiadowisko oddalone jest okolo 2,1 km na wschéd od centrum Odrzywotu.
W odlegtosci 100 m na péinoc przebiega droga krajowa nr 48 Tomaszéw Mazowiecki —Kock
(odcinek Inowtddz-Klwdw), z ktérej prowadzi do terenu sktadowiska krotka droga dojazdowa.
Najblizsze otoczenie sktadowiska stanowig tereny lesne. W bezposrednim sgsiedztwie
sktadowiska brak jest naturalnych ciekéw oraz zbiornikow wéd powierzchniowych.

Skiadowisko odpadéw w m. Odrzywoét polozone jest w pétnocno-zachodniej czgsci
Réwniny Radomskiej w odleglosci okolo 2,1 km na wschéd od centrum Odrzywotu.
Powierzchnia terenu w rejonie sktadowiska jest raczej ptaska, jej rzedne zamykajg sie w
przedziale 154,0-157,0 m n.p.m. Spadek powierzchni terenu nastgpuje w kierunku
pbinocno-zachodnim do doliny rzeki Drzewiczki.

Sktadowisko odpadéw w m. Odrzywét polozone jest na obszarze jednolitej czgsci
wod powierzchniowych (JCWP) Drzewiczka od Brzuéni do ujécia o europejskim kodzie
RW200019254899.
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Ustalenia zawarte w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”
(Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1911) sa nastepujace:
o status — naturalna cze$¢ wad,
e ocena stanu —ziy,
o ocena ryzyka —zagrozona,
Przewidywana rekultywacja nie narusza warunkow korzystania z waod
powierzchniowych regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Sktadowisko odpadéw w m. Odrzywot potozone jest na obszarze jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200087.
Ustalenia zawarte w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1911) dla tej JCWPd sa nastepujace:
e ocena stanu ilosciowego — dobra,
e ocena stanu chemicznego — dobra,
e ocena ryzyka — niezagrozona,
Przewidywana rekultywacja nie narusza warunkow korzystania z wéd podziemnych

regionu wodnego Srodkowej Wisty.

2 POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWALNEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA
| POKRYCIE SZATA ROSLINNA

Teren, na ktorym planowane jest przedsigwzigcie znajduje si¢ w miejscowosci
Odrzywét, na fragmentach dzialek ewidencyjnych nr 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2011,
2012, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2.

tgczna powierzchnia calego skiadowiska w ogrodzeniu wynosi okoto 1,55 ha.
Glownym elementem skiadowiska jest nieeksploatowana kwatera sktadowania odpadow o
powierzchni okoto 7800 m?, ktéra bedzie obecnie rekultywowana. Na terenie sktadowiska
wystepujg réwniez pozostatoéci infrastruktury technicznej w postaci budynku socjalnego,
brodzika dezynfekcyjnego, wiaty na surowce wtérne.

Teren nieczynnego sktadowiska znajduje sig na $rodlesnej polanie otoczonej od
wszystkich strony kompleksem leénym. Teren poza kwaterg skladowania odpadow i
infrastrukturg techniczng pokryty jest roélinnoscig trawiasta, krzewami oraz drzewami.
Drzewa rosng pomiedzy kwaterg a ogrodzeniem sktadowiska i stanowig pas izolacyjny w
stosunku do terendéw otaczajgcych.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie konieczno$ci wycinki drzew i

krzewdw. Na przedmiotowej dziatce brak jest gatunkéw objetych ochrong przyrodniczg.
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3. RODZAJ TECHNOLOGII, WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Rekultywacja skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Odrzywot obejmowaé bedzie:

1. rekultywacje techniczng polegajaca na uporzadkowaniu sktadowiska i uksztattowaniu
powierzchni czaszy kwatery,

2. wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

3. wykonanie warstwy glebotworczej,
rekultywacje biologiczng polegajgcg na obsianiu terenu kwatery mieszankg traw
i roslin motylkowych.

Uporzadkowanie i uksztaftowanie terenu kwatery skiadowiska w m. Odrzywot
obejmowac bedzie:

o uksztattowanie czaszy skiadowiska w nawigzaniu do otaczajgcego terenu zgodnie z
projektowanymi rzednymi, nachyleniem i spadkami, ktdre opisano na planie
zagospodarowania terenu kwatery sktadowiska
Po uksztattowaniu czaszy skiadowiska przewiduje sig utozenie na warstwie odpadow

warstwy wyréwnawczej o grubosci 0,2 m z mas ziemnych.

Nastepnie nalezy utozy¢ wierzchnig warstwe glebotworcza (mineralno-humusowa) o
grubosci 0,5 m pozwalajaca na wegetacje roslin.

Waznym elementem prac rekultywacyjnych na terenie sktadowiska jest ujecie i
odprowadzenie powstajacego gazu skiadowiskowego.

W ramach budowy i eksploatacji kwatery sktadowiska w m. Odrzywoét wykonano
4 studnie biernego odgazowania. W 2011 r. jedng ze studni wyposazono w pochodnie do
spalania gazu skladowiskowego, natomiast w 2012 r. do studni wyposazonej w pochodni¢
(studnia oznaczona S-1) podigczono pozostale 3 studnie odgazowania (studnie S-2, S-3,
S-4).

Jednoczesnie w celu zapewnienia prawidiowego ujecia i odprowadzenia
powstajacego w przykrytym ztozu odpadéw gazu skladowiskowego przewiduje sig
podniesienie i przediuzenie istniejacych studni w nawigzaniu do planowanej okrywy
rekultywacyjnej.

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu rekultywacji technicznej mozna przystapic
do rekultywacji biologicznej. Przewiduje sig przeprowadzenie rekultywacji biologicznej,
polegajacej na zwigzaniu trwalej warstwy roslinnej i nadaniu podtozu waloru terenu
zielonego. Podstawowym celem rekultywacii biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania
czaszy utworzonej w wyniku rekultywacii technicznej mieszankg roélin trawiastych
i motylkowych. Rosliny nasilaja parowanie wody pomniejszajac splyw powierzchniowy wod

jak i eliminujgc sptyw wgtebny.
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Przewiduje sie do rekultywacji biologicznej uzy¢ traw, ktére charakteryzuja sie
szybkim wzrostem i nie wymagajg dobrych warunkéw glebowych. Ze wzgleddw
srodowiskowych warto takze wysia¢ rosliny motylkowe, aby poprawialy one warunki

glebowe.

WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Ewentualnym wariantem przedsigwzigcia polegajgcego na rekultywacji sktadowiska

moglaby byé jego likwidacja z wywiezieniem odpadoéw, z uwagi jednak na znaczne koszty

takiego rozwigzania nie byt on rozpatrywany.

4PRZEWIDYWANA ILOSG  WYKORZYSTYWANYCH  SUROWCOW, WODY,
MATERIALOW, PALIW | ENERGII
Aby przeprowadzi¢ prace rekultywacyjne wykorzystane zostanie:
- ok. 1600 m? mas ziemnych lub odpadéw do wykonania warstwy wyréwnawczej,
- ok. 3900 m?® mas ziemnych lub odpadéw do wykonania wierzchniej warstwy
glebotworcze;.

W czasie prowadzenia prac rekultywacyjnych wykorzystywane bedzie takze paliwo
do napedu pracujgcych maszyn roboczych oraz pojazdéw dowozgcych odpowiednie
materialy, jednak jego ilos¢ trudna jest do oszacowania.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg i energig elektryczng. W czasie
rekultywacji biologicznej odpowiednio uksztattowana wierzchowina skladowiska zostanie
obsiana mieszanka trawiastg z domieszkg ro$lin motylkowych. Szacowana ilos¢

niezbednych nasion traw i roélin motylkowych wynosi okoto 30 kg.

5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Planowana rekultywacja skladowiska odpadéw ma na celu wyeliminowanie
negatywnego wptywu, jakie stwarza sktadowisko na poszczegdlne elementy $rodowiska.
Wykonanie warstwy uszczelniajgcej wyeliminuje doptyw wod opadowych i roztopowych do
zloza odpadéw, a tym samym uniemozliwi wymywanie zanieczyszczen znajdujgcych sie w
odpadach. Proponowane warstwy zabezpieczg teren kwatery skladowiska przed erozjg
wodna i wietrzng oraz umozliwi powstanie trwatej pokrywy roslinnej zgodnie z zapisami § 17
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk
odpadéw. Warstwy rekultywacyjne wyeliminujg zjawisko wywiewania odpadoéw z czesciowo
nicostonietej bryly kwatery sktadowiska oraz spowodujg poprawg estetyki otaczajgcego
terenu.

W ramach rekultywacji przewiduje sie takze ujecie powstajagcego gazu

sktadowiskowego poprzez studnie odgazowujgce. Zadaniem studni odgazowania bedzie

-5-
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ujecie gazu z glgbszych warstw odpadoéw i odprowadzenie go do atmosfery. Studnie
odgazowania podigczone zostaly do pochodni, w ktorej nastepowac bedzie ewentualne
spalanie powstajacego gazu skiadowiskowego.

Podkreslic nalezy, ze rekultywacja sktadowiska jest przedsiewzigciem majacym na
celu prawidtowe zakonczenie eksploatacii skiadowiska odpadow i jest przedsigwzigciem
przyczyniajgcym sie do poprawy stanu srodowiska.

Nad zrekultywowanym sktadowiskiem sprawowany bedzie nadzér polegajacy na
pielegnacji jego wierzchowiny do czasu jej petnego zadarnienia oraz prowadzeniu
monitoringu érodowiska zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie skladowisk odpadow.

Po zakonczeniu rekultywacji kwatery skiadowiska odpadow prowadzony bedzie

monitoring w fazie poeksploatacyjnej w nastepujgcym zakresie i czestotliwosci:

Mierzony parametr wskaznikowy Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow j

Wielkosé opadu atmosferycznego raz dziennie

Objetosé wod odciekowych co 6 miesiecy
Sktad wod odciekowych co 6 miesiecy
Poziom wod podziemnych co 6 miesiecy
Skitad wod podziemnych co 6 miesiecy
Emisja gazu skiadowiskowego co 6 miesiecy
Skiad gazu skiadowiskowego co 6 miesiecy
gﬁgzvgnwc;sé}fos\,g:;mu odprowadzania gazu co 12 miesiecy
&iadanie skladowiska co 12 miesigcy

Parametry do badan monitoringowych wod podziemnych, wod odciekowych i gazu
sktadowiskowego okreslone sg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia

30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r., poz. 523).

6.RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI SUBSTANCJI LUB  ENERGI
WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA PRZY ZASTOSOWANIU PRZEDSIEWZIEC
CHRONIACYCH SRODOWISKO |

ETAP BUDOWY PRZEDSIEWZIECIA
KLIMAT AKUSTYCZNY
Wykonanie rekultywacji terenu sktadowiska odpadéw wigzaé sie bedzie z emisjq

hatasu do $rodowiska.
W trakcie prac budowlanych zrédlem hatasu bedzie:

e
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o praca koparko-tadowarki — zrédio ruchome, okresowe o poziomie hatasu 87-92 dB,
o prace w zageszczania warstw (ubijaki wibracyjne, walce) — zrodia ruchome,
okresowe o poziomie hatasu do 85 dB,
o dowoz i rozladunek materiatéw budowlanych, odpadéw do wykonywania warstw —
srédta ruchome, okresowe o poziomie hatasu do 87 dB.
Prace budowlane bede wykonywane tylko w porze dziennej.
W trakcie prowadzenia prac ucigzliwos¢ zwigzana z emisjg halasu spowodowane
przez pracujacy sprzet mechaniczny bedzie miata charakter nieciagly, chwilowy i catkowicie
zaniknie po zakonczeniu prac rekultywacyjnych. Prace rekultywacyjne wykonywane bedg na

terenach nie wymagajacych ochrony przed hatasem.

ODDZIALYWANIE NA WODY PODZIEMNE | POWIERZCHNIOWE ORAZ POWSTAWANIE
SCIEKOW

Na etapie prowadzenia prac rekultywacyjnych pracownicy budowlani bedg korzystac
z przenoénych urzadzen sanitarnych badz korzysta¢ z urzadzen sanitarnych na terenie
skitadowiska. Woda uzywana bedzie do celow socjalno-bytowych przez pracownikow
wykonujacych prace budowlane. Pracownicy korzysta¢ bedg z wody dostarczanej w
butelkach. Nie jest mozliwa ocena zapotrzebowania na wode do celéw socjalno-bytowych
oraz ilosci powstajgcych &ciekéw bytowych w zwigzku z obecnoscig pracownikow
budowlanych gdyz ilos¢ robotnikow zalezy od wykonawcy robot.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwrécié uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen budowlanych. Niedopuszczalne jest pozostawianie w
wykopach jakichkolwiek odpadow oraz stosowanie maszyn i urzadzen w zlym stanie

technicznym mogacych spowodowac wyciek substancji ropopochodnych do gruntu lub wod.

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE | KLIMAT

Wykonanie rekultywacji terenu sktadowiska wigzaé sie bedzie z emisjg gazow i pytow
do powietrza w zwigzku z ruchem pojazdéw dostarczajagcych materialy na plac budowy,
pracg maszyn (koparko-tadowarek ubijakow, walcy). Prace bede wykonywane tylko w porze
dziennej.

Maszyny uzywane w czasie prac budowlanych w wigkszo$ci napedzane beda
silnikami wysokopreznymi. Emitowane zanieczyszczenia pochodzi¢ beda ze spalania oleju
napgdowego w silnikach 1. dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenek wegla, weglowodory
aromatyczne. W zwigzku z koniecznoscig przemieszczenia czgsci odpaddéw moze zwiekszy¢
sie oddzialywanie odorowonne sktadowiska, oddziatywanie to bedzie jednak krétkotrwate i

skonczy sie po zaprzestaniu prac.
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Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzie miato charakter chwilowy i
zaniknie po zakonczeniu robot. Oddzialywanie na klimat z uwagi ha emisj¢ gazow

cieplarnianych uznaje sig za pomijalne.

GLEBA, ZIEMIA, KOPALINY | KRAJOBRAZ

Wykonywane wykopy spowodujg przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe
zakidcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Okres fazy budowy
bedzie stosunkowo krotki a powierzchnia terenu objetego pracami ziemnymi relatywnie mata.

W wyniku zapotrzebowania na masy ziemne (jesli nie zostang one zastgpione
odpadami), ktore nalezy pozyskac z kopalni przedsiewziecie bedzie mialo pewien wptyw na
glebe i krajobraz poza terenem realizacji przedsiewziecia. Realizacja przedsigwziecia nie
bedzie wplywaé na ztoza kopalin w inny sposob, gdyz w zasiegu prowadzonych prac
rekultywacyjnych nie wystepuja ztoza kopalin naturalnych, ktére wymagatyby ochrony.

Na terenie sktadowiska nie bedg postojowane pojazdy i maszyny. Przy wykonywaniu
prac rekultywacyjnych nie bedzie konieczne magazynowanie materialéw stanowigcych

potencjalne zagrozenie dla érodowiska gruntowo-wodnego.

ODPADY

Na etapie prowadzenia prac rekultywacyjnych powstawaé beda odpady zwigzane z
obecnoscig pracownikéw budowlanych oraz w zwiazku z wykonywanymi pracami. Szacuje
sig, ze powstanie ok. 0,05 Mg zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01, ktére
bedg magazynowane w workach w kontenerze socjalnym, podstawionym przez firme

wykonujaca rekultywacje.

ODDZIALYWANIE NA LUDZI

Oddziatywanie na etapie budowy zwigzane bgdzie gtowne z emisja hatasu i gazéw do
powietrza. Oddzialywanie to odczuwac beda gléwnie pracownicy budowlani, w mniejszym
stopniu okoliczni mieszkaricy. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sig¢ o odlegtosci

ok. 0,4 km na poludniowy wschdd od terenu skladowiska.

ODDZIALYWANIE NA FLORE | FAUNE

Na etapie budowy w zwigzku z koniecznoscig przemieszczenia odpadow i wykonania
wykopow zniszczeniu ulegnie roslinnosé trawiasta. W ramach prowadzonych prac
przewiduje si¢, ze nie wystgpi konieczno$é wycinki drzew i krzewow, na ktére nalezy
uzyskacé zezwolenie.

Poniewaz rekultywacja skladowiska prowadzona bgdzie na terenach poddanych

antropopresji, nie nalezy spodziewac sig znaczacego wplywu na zwierzeta i rosliny.
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Prowadzone prace nie spowodujg zniszczenia stanowisk cennych roélin lub siedlisk zwierzat

chronionych.

ODDZIALYWANIE NA DOBRA MATERIALNE | DOBRA KULTURY

Rekultywacja sktadowiska odpadéw nie wyptynie negatywnie na obiekty stanowigce
dziedzictwo kultury oraz stanowiska archeologiczne. W przypadku wykrycia w trakcie
prowadzonych wykopow $ladéw $wiadczacych o istnieniu obiektow lub przedmiotéw
stanowigcych wytwor dawnych kultur prace winny zostaé przerwane, miejsce zabezpieczone
a o zaistnialym fakcie nalezy powiadomi¢ wiasciwe organy administracji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

ETAP EKSPOLATACJI PRZEDSIEWZIECIA
W przypadku rekultywacji terenu sktadowiska odpadow etap eksploatacji stanowi¢

bedzie etap po zakonczeniu prac rekultywacyjnych.
KLIMAT AKUSTYCZNY

Oddziatywanie zwigzane bedzie z ruchem pojazdéw wywozgcych wody odciekowe
oraz firmy prowadzacej monitoring skladowiska. Oddzialywanie bedzie sporadyczne i

nieznaczne.

ODDZIALYWANIE NA WODY PODZIEMNE | POWIERZCHNIOWE ORAZ POWSTAWANIE
SCIEKOW

Wody opadowe i roztopowe sptywajace z wierzchowiny i skarp kwatery bedg splywac
na zewnatrz terenu kwatery i beda trafiac bezposrednio do gruntu.

Uwzgledniajgc roczne opady z wielolecia na poziomie 576 mm, powierzchnig kwatery
po rekultywacji 0,78 ha oraz wskaznik sptywu powierzchniowego z terenow zadarnionych w
wysokosci 0,1 i wspétczynnik opodznienia 0,83 ilos¢ wod opadowych i roztopowych
splywajacych z calej powierzchni zrekultywowanej kwatery wynosic bedzie:

Qiox = 7800 x 0,576 x 0,1x 0,83 = 372,90 m*/rok = 1,02 m®/dobe

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE | KLIMAT

Z terenu zrekultywowanej kwatery skiadowiska nastepowaé bedzie emisja gazu
sktadowiskowego ze zlokalizowanych studni. Poniewaz ilo§¢ odpadéw organicznych w
odpadach komunalnych dostarczanych na sktadowisko z terenu gminy byta niewielka nie

przewiduje sie znaczacej emisji gazu sktadowiskowego z terenu kwatery. Ocenia sig, ze
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wytwarzany biogaz nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na tereny zabudowy
mieszkaniowej. Cze$éé biogazu utleniana bedzie w biofiltrze. Dzigki przeprowadzeniu prac
rekultywacyjnych zmniejszy sie oddziatywanie odorowonne kwatery sktadowiska oraz

zagrozenie sanitarne zwigzane z rozwiewaniem bakterii, grzybow i mikroorganizmow.

GLEBA, ZIEMIA, KOPALINY | KRAJOBRAZ
Oddziatywanie nie bedzie wystepowac.

ODPADY
Oddziatywanie nie bedzie wystepowac.

ODDZIALYWANIE NA LUDZI
Oddzialywanie zwigzane bedzie z emisjg gazu skiadowiskowego i z uwagi na
znaczne oddalenie siedzib ludzkich od terenu skiadowiska oraz nieznaczng emisje gazu

uznaje sie za pomijalne.

ODDZIALYWANIE NA FLORE | FAUNE
Oddziatywanie nie bedzie wystepowaé. Na terenie zrekultywowanego sktadowiska
powstanie teren zielony, na ktérym z biegiem czasu wystapi sukcesja naturalna, zaniknie

roélinnoéé ruderalna i pojawig sie gatunki charakterystyczne dla tego rejonu.

ODDZIALYWANIE NA DOBRA MATERIALNE | DOBRA KULTURY
Oddziatywanie nie bedzie wystepowac.

W wyniku przeprowadzonej rekultywacji kwatery z biegiem czasu powstanie teren

zielony, w wyniku czego nastapi czeSciowe odtworzenie pierwotnego krajobrazu.

ETAP ZAKONCZENIA EKSPLOATACJI
Etap ten nie wystepuje w przypadku rekultywacji sktadowiska. Nie jest mozliwe

zlikwidowanie wykonanej rekultywaciji.

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Art. 135 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska dopuszcza tworzenie obszarow
ograniczonego uzytkowania wokot oczyszczalni $ciekow, sktadowisk odpaddéw komunalnych,
kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji

radiokomunikacyjnych. Poniewaz rekultywacja po zamknigciu sktadowiska odpadow nie
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stanowi takiego przedsiewziecia, powyzszy zapis nie ma zastosowania dla niniejszej
inwestyciji.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie takze powodowac przekroczen wartosci
dopuszczalnych, dlatego tez nie wystgpi koniecznos¢ tworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

7. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowana rekultywacja sktadowiska bedzie oddzialywaé lokalnie tylko na etapie
budowy. Oddziatywanie to bedzie krotkotrwale i jego zasieg bedzie nieznaczny.
Rekultywacja skiadowiska odpadéw w m. Odrzywét nie spowoduje oddzialywania na

srodowisko krajow sasiednich, z uwagi na jej lokalne oddzialywanie.

8.0BSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Teren istniejacego skiadowiska otoczony jest od wszystkich stron kompleksem
lesnym.

Teren skiadowiska potozony jest na obszarze podlegajacym ochronie na mocy prawa
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki. Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki obejmuje tereny chronione ze wzgledu na
wyrézniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, warto$ciowe ze wzgledu na
mozliwoéé zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykq i wypoczynkiem lub petniona
funkcjg korytarzy ekologicznych.

Ponadto najblizszymi obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody sa Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 i
obszar specjalnej ochrony Dolina Pilicy PLB140003 - obszary oddalone sg o okoto 0,4 km
na pdinocny zachéd od terenu skiadowiska.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sig na terenie korytarza ekologicznego
oznaczonego GKPdC-6a Dolina Drzewiczki. Planowana rekultywacja nie bedzie
negatywnie wplywaé na stan srodowiska w tym rejonie.

Rekultywacja skladowiska nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszar Natura
2000, na ktérym zlokalizowany jest obiekt jak réwniez na pozostate formy ochrony przyrody.
Oddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze bedzie miato niewielkie lokalne znaczenie tylko
na etapie realizacji rekultywacji i nie przyczyni si¢ do zmniejszenia bioréznorodnosci oraz

zagrozenia dla walorow przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych.
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Potozenie skiadowiska odpadéw w m. Odrzywot w stosunku do obszardéw

podlegajacych ochronie przedstawiono w zatgczniku do niniejszej karty.

9. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO W
PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ
Nie dotyczy.

10.INFORMACJA 0] REALIZOWANYCH BADZ ZREALIZOWANYCH
PRZEDSIEWZIECIACH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE PLANOWANEJ
INWESTYCJI ORAZ w OBSZARZE JEJ ODDZIALYWANIA, BADZ
PRZEDSIEWZIECIACH, KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI — W ZAKRESIE W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANYCH ODDZIALYWAN Z
PLANOWANA INWESTYCJA.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w obszarze jej oddzialywania, nie beda
realizowane inwestycje, ktérych oddziatywania moglyby prowadzi¢ do skumulowanych

oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem

11.DANE O RYZYKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl LUB KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ
Podczas realizacji planowanej inwestycji nie bedzie ryzyka wystgpienia powaznej

awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

12.0ANE O PRZEWIDYWANYCH ILOSCIACH | RODZAJACH WYTWARZANYCH
ODPADOW ORAZ ICH WPLYWIE NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja obejmuje roboty inzynieryjne zwigzane z przemieszczaniem
mas ziemnych. W zwigzku, z czym na projektowanym punkcie powstawac bgda niewielkie
ilosci odpadéw w wyniku dzialalnosci pracownikow, takie jak zmieszane odpady komunalne -
20 03 01 — ok 0,05 Mg w ciggu trwania prac rekultywacyjnych. Odpady te bedg na biezgco
magazynowane w workach lub pojemnikach i przekazane specjalistycznej firmie zajmujacej
siec odbiorem odpadéw komunalnych na terenie gminy Odrzywdt. Po zakonczeniu
rekultywaciji nie bedg powstawaé zadne odpady, gdyz w ramach prac rekultywacji zostang
rozebrane istniejgce obiekty infrastruktury skiadowiska a nadzér nad zrekultywowanym

obiektem bedzie sprawowany okresowo.
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13.DANE O PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie prac rozbiérkowych.

ZAYACZNIKI DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWZIECIA:
1.Mapa lokalizacji sktadowiska na tle obszaréw chronionych
2.Mapa zagospodarowania terenu - projekt uksztaltowania okrywy rekultywacyjnej

sktadowiska
3.Schemat okrywy rekultywacyjnej
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