INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Ceten

Inwestor: Wojt Gminy Odrzywot, 26-425 Odrzywot, ul. Warszawska 53

Projektant: mgr in z. Szymon Materek, 26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

Informuje, ze zgodnie zRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcel bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) podczas wykonywania
robét budowlanych przewidzianych dokumendgmjojektows:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Ceten

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpmlzenia.

Projektant: mgr in Szymon Materek



1. Zakres robot i kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow

1.1. Zakres robot:

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zmgczeniem podia pod warstwy
konstrukcyjne, pobocze;

— wykonanie profilowania poprzez frezowanie istgpog nawierzchni jezdni;

— ustawienie opornikdw betonowych na tawie betonawejkte;;

— ustawienie obrzgy betonowych;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbil&tawanego mechanicznie na
poboczu i na zjazdach indywidualnych;

— wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego;

— wykonanie warstwycieralnej z kostki betonowej na zjazdach indywidyah i poboczu;

— roboty wykaiczeniowe.

1.2. Kolejna¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

Cate zamierzenie budowlane obejmuje jeden obiettbmany.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgca droga wojewddzka i gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod inwestycpie zawiera elementow, ktdre mogtyby stwérza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane wykonywanedy bez wyhczania drogi z ruchu, co stwarza zheosé¢
ewentualnych kolizji. Naley zwrocé szczegolp uwag na odpowiednie przygotowanie
i zabezpieczenie planowanych robot budowlanych. Przewidywanych zageen
wystepujacych podczas realizacji robot zali¢zgalery: wykonywanie prac na ¢gci jezdni
bedacej pod ruchem, prowadzenie robdt wgsisdztwie uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a w szczegOkeo w miejscach ich skrzpwan oraz wytadunek elementow
prefabrykowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznychayabezeprowadsi instrukta
stanowiskowy pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom:

- Srodki ochrony indywidualnej;
— Ograniczenie iléci oséb przebywagych w pasie drogowym,;
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— Przed przysipieniem do robo6t naky wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz wykondé oznakowanie robo6t zgodnie z zatwierdzonym projekte
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