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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m²

Istniejąca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno

2%2% - 0,00+

jezdniapobocze pobocze

8% 8%

- 0,05- 0,11 - 0,05
- 0,11

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ BEZ ROWÓW

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cmkruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

50,75 0,75

Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 
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REMONT  DROGI  GMINNEJ  NR  330406W  DĄBROWA - RÓŻANNA -
ŁĘGONICE  MAŁE - GRANICA  GMINY  NOWE  MIASTO n/ Pilicą

zlecenie

-

Istniejąca nawierzchnia

Wójt Gminy Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m²

Istniejąca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno

2%2% - 0,00+

jezdniapobocze pobocze

8% 8%

- 0,05- 0,11 - 0,05
- 0,11

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ Z ROWAMI

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cmkruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

50,75 0,75

Istniejąca nawierzchnia

1,9

istniejący rów

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m²

Istniejąca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno

2%2% - 0,00+

jezdniapobocze pobocze

8% 8%

- 0,05- 0,11 - 0,05
- 0,11

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ Z ROWEM
PO LEWEJ STRONIE

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cmkruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

50,75 0,75

Istniejąca nawierzchnia

1,9

istniejący rów

1,9

istniejący rów

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m²

Istniejąca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

jezdniapobocze pobocze

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA ŁUKU Z ROWAMI

50,75 0,751,9

istniejący rów

1,9

istniejący rów

Istniejąca nawierzchnia

rów do oczyszczeniarów do oczyszczenia rów do oczyszczenia

rów do oczyszczenia

rów do oczyszczenia


