OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminme30406W DQbrowa — Réanna —
t¢cgonice Mate — granica gminy Nowe Miasto n/Rilic

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchngdgminnej ze wzgldu na wysgpujace

jej uszkodzenia, m.in. gkania podtine i poprzeczne oraz nieréwaed i ubytki warstwy
scieralnej nawierzchni. Zgodnie XKatalogiem Przebudéw i Remontoéw Nawierzchni
Podatnych i Péisztywnych KPRNPP-20bBracowanym przez Instytut Badawczy Drog
i Mostéw, w celu naprawy uszkodz@owierzchniowych dla nawierzchni o ¢gej niz 20%
powierzchni nawierzchni wykazigej uszkodzenia zalecag¢sprzewidzi€ napraw calej
nawierzchni np. sposobem ,w gbrpolegagcym na wykonaniu naktadki (jednej lub kilku
warstw) o 4cznej grubéci ok. 5 cm bez korekty niwelety. Umocnienie pobgazgeneracja
nawierzchni na istniggych zjazdach, oczyszczenie istaggjch przepustow pod zjazdami i
pod drog.

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta poradlzy Inwestorem t. Wojtem Gminy  Odrzywot
a wykonawg Firmg Ustugowg MS Materek Szymon z Przysuchy;

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaxa drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. g30);

— Przedmiar robot opracowany zgodnie z Rozgpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fodakumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtudowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wrgaia 2004 r. poz. 2072);

— Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczreakresu obejmagego
temat projektu;

— Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robat;

— Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowane zadanie drogowe zlokalizowane jest retkdzh o numerach ewidencyjnych 668,
obreb Dgbrowa; 1441, 1442 i 1601, aftr Myslakowice; 295, 625, 627 i 1149, gbr
t¢gonice Mate w gminie Odrzywot, powiat przysuski,jexwodztwo mazowieckie.

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres catego opracowania birarnirogowej wchodzi:
— projekt budowlany;

— przedmiar robot;

— kosztorys inwestorski;
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— kosztorys ofertowy;
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpoczcia i realizacji zadania, jakim jest remont
drogi gminnej nr 330406W dbrowa — Ra@anna — fgonice Mate — granica gminy Nowe
Miasto n/Pilig.

Realizacja powsszego zamierzenia wptynie na popeaibezpieczastwa ruchu pieszego i

kotowego oraz zwikszy walory eksploatacyjne i estetyczne przedmiejawogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Warunki ogolne

Istniegca droga gminna przebiega na projektowanym odcipkuterenie rowninnym,
charakteryzujcym st w przewaajgcej czsci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wall na

stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istugch w pasie drogowym obiektow
budowlanych kolidujcych z zaprojektowanym uktadem komunikacyjnym, mgastniata

koniecznd¢ przeprowadzania wyburie

2.2. Sié komunikacji drogowej

Projekt obejmuje remont drogi gminnej nr 330406\4bidwa — Ré@anna — kgonice Male —
granica gminy Nowe Miasto n/Pijama catym odcinku tj. od km 0+000 do km 9+246. @rog
gminna rozpoczynagw km 0+000,00 na granicy wojewddztwa todzkiegoazmwieckiego,
na granicy gminy Ravigtne i gminy Odrzywdt, przebiega przez poétnocne rigrgminy
Odrzywot, miejscowséci Dgbrowa, R@anna, Wielkopole, égonice Mate do granicy z gmin
Nowe Miasto n/Pilig, km 9+246, powiat grojecki i dalej do drogi wojestekiej nr 728. W
km 4+180 droga gminna krzyje st z drogami powiatowymi DP 1689W i DP 3324W
( skrzyzowanie z drogami powiatowymi nie jest przedmioteagot opracowania ). Droga na
catym odcinku ma przekréj drogowy o szerékiojezdni 5,0 m, pobocza 0,75 cm, rowy
drogowe oraz przepusty pod dgogpod zjazdami. Szeroké pasa drogowego jest zmienna
od 8,0 m do 14,0 m. Przy remontowanej drodze w \epmnych miejscow&eiach wysgpuje
obustronna zabudowa jednorodzinna i gospodarcza.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéwanjch, osobowych i dostawczych. Ruch
pieszy i rowerowy na tym odcinku znaczny, komunjaautobusowa wysgpuje.

2.3. Sieci uzbrojenia podziemnego

Sieci bez zmian.

2.4.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste, z przeprowadzonychedgh oraz badawskanika piaskowego

i kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢bokasci przemarzania (0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe, kategorii G1 (piaski debpiaskisrednie).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanegpierwsza.

Grupa nénosci podtaza dla warunkéw gruntowo-wodnych G1
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Glebokas¢ przemarzania> h, = 1,0 m.
2.4.Szata rdinna

W pasie drogowym krzewy i trawy.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji ziggtowano w taki sposob, aby
spetniajc wymagania obowrujacych ustaw i rozpoedzen, miescity sie w szerokéci
istniegcego pasa drogowego drogi gminnejgddrego wilasnécia Gminy Odrzywot,
pozostajcego we wiadaniu Wojta Gminy Odrzywot. Projekt zald remont istniggych
elementow drogi.

3.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzenewidency przez zarzdcg drogi, droga ta posiadgklas; techniczia D
oraz nasfpujace podstawowe parametry techniczne:

» Klasa drogi -D

* Predkos¢ projektowa - 30 km/h
» Kategoria ruchu - KR1

» Szerokdc¢ jezdni -50m

* Pobocze gruntowe -0,75m

* Modut spezystasci (wtorny) nie mniejszy 1 100 MPa.
3.2. Rozwjzania sytuacyjne

Bez zmian.

3.3. Przekroje normalne

Na catym odcinku zachowano istrjey przekrdj drogowy charakteryzgly sk szerokdécia
jezdni 5,0 m z pochyleniem daszkowym 2% na prastpiejgcymi pochyleniami na tukach
poziomych. Pobocze o szergko0,75 o pochyleniu 8% na zewtre.

3.4. Droga w przekroju podiaym
Na catym odcinku drogi niweleta pozostaje bez zmian
3.5. Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania nie zmieniono aposodwodnienia drogi. Wody

opadowe, tak jak w stanie istrgeym, zostan odprowadzone zaprojektowanymi spadkami
jezdni i poboczy do istniggych rowdéw drogowych oraz w pas drogowy gdzie zesta

wchtonkte przez grunt.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementoéw drogi

Projektowany remont drogi gminnej na catej swojegdsci ma podtae gruntowe zaliczane
do kategorii G1 i kategayi ruchu KR1, dla tych parametrow prztg na podstawie
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Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999kV sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne i ich usytuowani€Dz.

U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.) Katalogu Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych KPRNPP-2013

3.6.1. Projektowane wzmocnienie istpegj jezdni

Zaprojektowano wzmocnienie istrdegj nawierzchni, po uprzednim profilowaniu poprzez
frezowanie do gbokasci maksymalnej 3 cm, w postaci naktadki:

— Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm..

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11\Woécil100 kg/nf.

3.6.2. Pobocza

Zaprojektowanoscinanie i uzupetnienie poboczy gruntowych do gt. @& oraz ich
wzmocnienie kruszywem tamanym 0/31,5 do gr. 10 cm .

3.6.3. Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne do posesji prywatnych oraz djamna drogi gruntowe do uzupetnienia
nawierzchnia kruszywem tamanym do szetkokd,0 m.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z istai@j oraz z uzupetnieniem po wykonaniu remontu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia utwardzona : 47 7086 m
— droga o nawierzchni asfaltowej 46 30 m
— pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem 180

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budalanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego duiiesic w catagci na dziatkach, na ktorych

przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego élkmeo na podstawiePrawa Budowlanego

ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 243;.[4623 z poniejszymi zmianami) oraz

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zrpéjszymi zmianami).

6. Informacje o dziatce

Dziatki nr ewidencyjny 668, obb Dabrowa; 1441, 1442 i 1601, aftr Myslakowice; 295,
625, 627 i 1149, obb tegonice Mate w gminie Odrzywot, powiat przysuski siewpisane
do rejestru zabytkbw oraz nie podlegapchronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znaglglrdwniez w granicach terenu gorniczego.
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7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uwytkownikow

Projektowane elementy zagospodarowania terenu,riagtevbudowane w obiekt niecta
stwarz& zadnego zagtenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi. Inwestycja nie wptynie
niekorzystnie narodowisko naturalne.

8. Inne

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podlaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zmgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprgtu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnig
wymagania normy i posiadatosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlaneykona projekt organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskajego zatwierdzenie we wdeiwym organie zarmgzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek
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