OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej Wysokin - Ceten.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2277, obreb Wy-
sokin i 1745, obrgb Cetert w gminie Odrzywo!, powiat przysuski, wojewédztwo mazowieckie.

Projekt obejmuje remont drogi gminnej Wysokin - Ceteri na odcinku od km 0+000 do km 0+502. Droga gmin-
na rozpoczyna sig w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 728 (skrzyzowanie z DW728 nie
jest przedmiotem tego opracowania, zostato wykonane wg odrebnego projektu), przebiega przez miejscowos-
ci Wysokin i Cetent w cze$ci pdtnocno - wschodniej i korczy sie w km 0+502 na skrzyzowaniu z drogg gminna,
dz. nr ew. 770. Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna od 8,0 m do 14,0 m. Droga na odcinku objgtym tym
opracowaniem ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci ok, 5,0 m (od km 0+000 do km 0+015
szeroko$ci 6,00 + 5,00 m), o przekroju pétulicznym z prawostronym kraweznikiem betonowym. Na diugosci
160 m od skrzyzowania z DW728 chodnik po stronie prawej przy jezdni szerokosci 2,0 m, dalej do km 0+530
chodnik po stronie prawej szerokosci 1,5 m za pasem zieleni szeroko$ci 1,0 m. Przy projektowanej drodze wy-
stepuje obustronna zabudowa jednorodzinna i gospodarcza.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdow rolniczych, osobowych i dostawczych. Ruch pieszy | rowero-
wy na tym odcinku jest niewielki, komunikacja autobusowa nie wystepuije.

Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez zarzgdce drogi, droga ta posiadajg klase techniczng D oraz nastepu-
jgce podstawowe parametry techniczne:

- Klasa drogi - D

- Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

- Kategoria ruchu - KR1

- Szerokos¢ jezdni - 5,0 m

- Chodnik szerokoséci 2,0 - 1.5 m po stronie prawej

- Modut sprezysto$ci (wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa.

Na omawianym odcinku wprowadzono nastgpujgce rozwigzania projektowe:
- zaprojektowano wzmocnienie jezdni na szerokos$ci 5,0 m;
- zaprojektowano umocnienie pobocza grunowego kruszywem kamiennym szerokosci 0,75 m po stronie lewej;

Na catym odcinku zaprojektowano przekréj potuliczny charakteryzujacy sie szeroko$cig jezdni 5,0 m z pochy-
leniem jednostronnym 1% w kierunku prawej krawedzi z kraweznikiem oraz lewostronne pobocze o szerokos-
ci 0,76 m o pochyleniu 1% do jezdni.

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni, po uprzednim profilowaniu poprzez frezowanie do gle-
bokosci maksymalnej 3 cm, w postaci naktadki:

- warstwa gcieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm .

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w iloéci 50 kg/m2.

Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Organizacja ruchu zgodnie z istniejgca.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegodlnych robét wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogdinodostepnych na
rynku programéw do  kosztorysowania np. NORMA,

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzace z rozbiérki odwozimy na odklad do 1 km;
- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegto$ci 30 km.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa  |km
d.1/0119-03  |drogi w terenie réwninnym
502.0*0.001 km 0.502
, RAZEM 0.502
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 101-130 cm) w warunkach  |szt.
d.1j0105-07  |utrudnionych poprzez frwzowanie z profilowaniem skarp z od-
wiezieniem urobku na odkiad do 1 km. ( pien w poboczu zagra-
zajacy bezpieczenstwu ruchu)
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
2 D-03.06.00 REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
3/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych. |szt.
d.2{1406-04
(11 szt. 11.000
; | RAZEM 11.000
4 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych iszt.
d.2|1406-05 i
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03 |
| 25 szt. | 25.000
! : 'RAZEM 25.000
6|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt. ]
d.211406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
7/KNR AT-  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2
d.3|03 0102- |do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
01
2630.0 m2 2630.000
RAZEM 2630.000
8/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfal- t
d.3,0108-02  |towa AC11W z wbudowaniem mechanicznym, dowéz z odleg-
toéci 30 km w ilosci srednio 50 kg/m2.
2630.0*50*0.001 t 131.500
RAZEM | 131.500
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 ]
d.4/0311-05 |zwirowych AC8S- warstwa $cieralna asfaltowa - gruboéé po za- |
| 'gegszcz. 3 cm, dowozona z odlegtosci 30 km. | | .
' 12630.0 im2 | 2630.000!
! 'RAZEM | 2630.000
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z odwiezieniem |m?2
d.5/1402-06 |urobku na odkiad do 1 km
502.0*0.75 m?2 376.500
‘RAZEM 376.500
11/KNR 2-31 |Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o 'm2
d.5/0204-05 'grubosci po zageszczeniu 10 cm
376.5 m2 | 376.500
! ! | IRAZEM 376.500
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