OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej nr 330406W na odcinku Rézanna - t.egonice Mate - granica
gminy Nowe Miasto n/Pilica.

Projekt obejmuje remont drogi gminnej nr 330406W na odcinku Rézanna - tegonice Mate - granica gminy No-
we Miasto n/Pilicg tj. od km 4+174 do km 9+246. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej rozpoczyna sie w km
4+174,00 na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi DP 1689W i DP 3324W w miejscowoséci Rozanna (skrzy-
zowanie z drogami powiatowymi nie jest przedmiotem tego opracowania). Droga gminna przebiega przez pét-
nocne tereny gminy Odrzywdt, tereny miejscowoséci Rozanna, Wielkopole, tegonice Mate do granicy z gming
Nowe Miasto n/Pilicg, km 9+2486, dalej do drogi wojewddzkiej nr 728 juz na terenie powiatu gréjeckiego. Dro-
ga na catym odcinku ma przekréj drogowy o szerokosci jezdni 5,0 m, pobocza 0,75 cm, rowy drogowe oraz
przepusty pod drogg i pod zjazdami. Szerokoé¢ pasa drogowego jest zmienna od 8,0 m do 14,0 m. Przy re-
montowanej drodze w wymienionych miejscowosciach wystepuje obustronna zabudowa jednorodzinna i gos-
podarcza.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéw rolniczych, osobowych i dostawczych. Ruch pieszy i rowero-
wy na tym odcinku znaczny, komunikacja autobusowa wystepuje.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez zarzadce drogi, droga ta posiadajg klase techniczng D oraz nastepu-
jace podstawowe parametry techniczne:

- Klasa drogi -D

- Predko$¢ projektowa - 30 km/h
- Kategoria ruchu -KR1

- Szerokos¢ jezdni -50m

- Pobocze gruntowe -0,75m

- Modut sprezystosci (wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa.

Rozwigzania sytuacyjne
Bez zmian.

Przekroje normalne

Na catym odcinku zachowano istniejgcy przekroj drogowy charakteryzujgcy sig szerokoscig jezdni 5,0 m z po-
chyleniem daszkowym 2% na prostej i istniejgcymi pochyleniami na fukach poziomych. Pobocze o szerokosci
0,75 o pochyleniu 8% na zewnatrz.

Droga w przekroju podtuznym
Na catym odcinku drogi niweleta pozostaje bez zmian.

Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania nie zmieniono sposobu odwodnienia drogi. Wody opadowe, tak jak w sta-
nie istniejgcym, zostang odprowadzone zaprojektowanymi spadkami jezdni i poboczy do istniejgcych rowow
drogowych oraz w pas drogowy gdzie zostang wchioniete przez grunt.

Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

Projektowany remont drogi gminnej na catej swojej dtugosci ma podioze gruntowe zaliczane do kategorii G1 i
kategorig ruchu KR1, dla tych parametrow przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gos-
podarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.) i Katalogu Przebudéw i Remontéw Nawierzchni
Podatnych

i Potsztywnych KPRNPP-2013:

Projektowane wzmocnienie istniejgcej jezdni

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni, po uprzednim profilowaniu poprzez frezowanie do gle-
boko$ci maksymalnej 3 cm, w postaci nakfadki:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm .

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100 kg/m2.

Pobocza

Zaprojektowano $cinanie i uzupetnienie poboczy gruntowych do gt. 10 cm oraz ich wzmocnienie kruszywem
tamanym 0/31,5do gr. 10 cm .

Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne do posesji prywatnych oraz zjazdy na drogi gruntowe do uzupetnienia nawierzchnia kru-
szywem tamanym do szerokosci 4,0 m,

Organizacja ruchu
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Organizacja ruchu zgodnie z istniejgca.

Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania;

- naktady rzeczowe poszczegoinych robét wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogodlnodostepnych na
rynku programéw do  kosztorysowania np. NORMA;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to niemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odkiad do 2 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odkiad do 10 km:

- wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ stosowne éwiadectwa jakosci.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. ' Poszcz Razem
wa i :
|1 _________|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze e
1/KNR AT-  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2 I [ ]
d.1,030102- |do 3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km, 20
01 % istniejgce] nawierzchni. ‘
5072.0*5.0*0.2 m?2 5072.00
|RAZEM 5072.00
2 Podbudowy
2/KNR AT-  |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2/03 0202-  zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
|02 i
| 5072.05.0+7.74*4 m2 | 25390.96
RAZEM 25390.96
3IKNNR 6  Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitu- |t
d.2/0108-02  |miczng asfaltowg AC11W mechanicznie w iloéci 100 kg/m2.
(6072.0*5.0+7.74*4)*100*0.001 t 2539.10
RAZEM 2539.10
3 Nawierzchnia
4/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m2
d.3/0311-05  |zwirowych ACB8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po |
zageszcz. 3 cm.
5072.0"5.0+7.74*4 m2 | 25390.96
[RAZEM | 25390.96
4 Roboty wykoriczeniowe
5|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- |m2
d.4|1402-05 |niem urobku na odkfad do 2 km.
5072.0*0.75*2 m2 7608.00
' RAZEM 7608.00
6/KNR 2-31 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa |m?2 |
d.4/0204-05 |grubosci po zageszczeniu 10 cm. |
15072.0%0.75*2 im2 . 7608.00
! RAZEM 7608.00
7/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 em z wyprofilowa- |m
d.4/1403-06 |niem skarp i dna rowu z odwiezieniem urobku na odkifad do 2
km.
5540.0 m 5540.00
RAZEM 5540.00
8/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu pod drogg.  |m
d.4{1404-04
i 19.0*4 m 36.00
i RAZEM 36.00
9/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustdw o ér. 0.4 m z namutu pod zjazdmiz |m
d.4/1404-01  |odwiezieniem urobku na odktad do 2 km,
analogia
6.0"11 m 66.00
i RAZEM | 66.00
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