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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa i remont istniejgcego budynku OSP w Ktonnej na dziatce nr ewid. 745, 746,
747, 748/1, obreb 0006 Kitonna, jednostka ewid. 142304 2 Odrzywét, gm. Odrzywot.

Inwestor:

Gmina Odrzywot,
ul. Warszawska 53,
26-425 Odrzywot.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznych
w budynku OSP w Klonne;.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektéw budowlanych branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw:

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wszystkie zeszyty
PN-EN 12464-1 -  Oswietlenie miejsc pracy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
- instalacje gniazd wtyczkowych 400/230V,
- instalacje oswietlenia,
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym i wyrGwnania potencjatéw.

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S.

System ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona

przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie wytgczenie zasilania, a w miejscach ogélnodostepnych
i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe,
réznicowopradowe.

6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Budynek zasilany jest z istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia poprzez
zlgcze licznikowe ZL-1 zlokalizowane na $cianie budynku OSP. Ze zigcza
wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilania (WLZ) w kierunku tablicy TG. WLZ
nie podlega wymianie.

7. TABLICATG

W istniejgcej tablicy TG projektuje sie dobudowe dodatkowej aparatury. W wolnej
przestrzeni zabudowac:



- zabezpieczenie r6znicowoprgdowe,

- zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe.

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy wykona¢ bezposrednio z wylgcznikow
nadmiarowo prgdowych.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 400/230V

Instalacja gniazd obejmuje wyprowadzenie dodatkowego obwodu do zasilania wentylatora
ssaka. Obwod zasilajgcy wykonaé przewodami typu YDY 5x2,5mm? na napiecie izolacji
750V. Obwdd bedzie wyprowadzony bezposrednio z tablicy TG. Przewody nalezy uktadac
w tynku.

9. INSTALACJA O SWIETLENIA

Ze wzgledu na podziat istniejgcego pomieszczenia rekreacji istniejgce oprawy w nowo
projektowanym pomieszczeniu 1.04 nalezy wydzieli¢ od istniejgcego zasilania i przepig¢ do
nowego tacznika zlokalizowanego przy wejSciu do pomieszczenia. Zasilanie tgcznika
wykona¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia. W puszce umiescic wylgcznik czasowy,
Z ktérego zasilic wentylator edm oraz nagrzewnice. Dodatkowo w pomieszczeniach 1.03,
1.08 oraz 1.09 wyprowadzi¢ przewody do wentylatorow edm. W puszkach tgcznikow
zabudowa¢ wytgczniki czasowe, ktére zasilg wentylatory edm. Wyltgczniki czasowe
umozliwig uruchomienie sie wentylatorow i nagrzewnicy od 1s do 5min po wigczeniu
oswietlenia. Regulacje wykonuje sie trymerem “"opOznienie" za pomocg matego
Srubokreta. Wentylatory i nagrzewnica zatrzymajg sie w czasie od 1s do 90min po
wytgczeniu sie oswietlenia. Ten czas ustawia sie za pomocg miniaturowego przetgcznika
zgodnie z tabelg producenta i trymera "odliczaniem" za pomocg matego srubokreta.
Zasilanie wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2 z istniejgcej instalacji oswietlenia na
napiecie izolacji 750V. Przewody nalezy uktadac¢ w tynku.

W pomieszczeniach zalgczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie indywidualnie
wytgcznikami.

UWAGA!

Sterowanie czasowe zaprogramowa € po konsultacji z Inwestorem.

10. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Istniejgca ochrona przepieciowa pozostaje bez zmian.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg
i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Ochrone uzupetniajgcg stanowi¢ bedg wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji nn
zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wylgcznikéw
nadmiarowo prgdowych.

Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

12. OCHRONA P.POZ

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg istniejgcych warunkoéw ppoz.

Wszystkie przejscia przez wydzielone strefy ppoz. zabezpieczy¢ masg ognioodporng
0 odpornosci nie gorszej niz stanowi to istniejgca strefa ppoz.

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:

- wylgczniki réznicowo — prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem pozaru
z powodu uszkodzenia instalacji elektryczne;.



13. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, cz. V-
Instalacje elektryczne”.

Projektowat: mgr inz. Dominik Radomski
upr. bud.: SWK/0113/PWBE/16



14. OBLICZENIA

Ze wzgledu na brak wzrostu mocy zapotrzebowanej i szczytowej odstgpiono od
obliczen.

Projektowat: mgr inz. Dominik Radomski
upr. bud.: SWK/0113/PWBE/16



