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RZUT FUNDAMENTOW
Skala 1:100
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BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)

UWAGI

- Wymiary podano w [cm]. Rzedne w [m].

- Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami
poszczegdlnych branz.

- Wymiary nalezy odczytywat z linii wymiarowych.
Wymiarow nie odmierzac i nie odczytywat ze skali
rysunku.

- Fundamenty nalezy utozyt na betonie podktadowym B15
o grubosci min. 10cm

- lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna wg
wybranego systemu

BRANZA

KONSTRUKCJA

STADIUM:
KRES KO PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCIJE [™41100 k1ot

ul. Planty 13/1l0ok.10, 25-508 Kielce

PRZEDMIOT RYS:

RZUT FUNDAMENTOW

email: biuro@bpkresko.pl
www.bpkresko.pl 732-839-878

NAZWA, ADRES OBIEKTU:
Przebudowa i remont istniejacego budynku OSP w Ktonnej na dziatce nr ewid. 745,

6, F47, 748/1, obreb 0006 Ktonna, jednostka ewid. 142304 2 Odrzywot, gm.
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