Projektowane nadproze z belek

stalowych, zgodnie z czgScig
konstrukcyjng projektu technicznego
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Drzwi o odporno
pozarowej EI30
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\ Izolacja
przeciwwilgociowa belki
- folia PE o gr. 0,5mm

Projektowane schody
zelbetowe

Izolacje poziom3g z papy
termozgrzewalnej potaczyt z
istniejaca izolacja posadzki

Belka fundamentowa 24x70cm
pod projektowang Sciane

Podbudowa z
chudego befonu

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

P1 |Sftrop nad pomieszczeniami
istniejace warstwy poza zakresem
opracowania
ptyta zelbefowa
tynk cem.- wap.

P2 |Posadzka na gruncie
terakota
wylewka betonowa
isfniejace warsfwy poza zakresem
opracowania

S1 |Sciana wewnetfrzna

tynk cem.- wap. kat.lll+2xgtadz gipsowa,
gr.1,5cm

bloczek z betonu komérkowego klasa
min.600, gr. 24cm

tynk cem.- wap. kat.lll+2xgtadz gipsowa,
gr.1,5cm
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"] PROJEKTOWANE WYKUCIA

TBRANZA

ARCHITEKTURA

STADIUM:

KRESKO

PROJEKT TECHNICZNY

SKALA:

1:50
ul. Planty 13/lok.10, 25-508 Kielce

NR RYS:

AO3

PRZEDMIOT RYS:

email: biuro@bpkresko.pl
www.bpkresko.pl 732-839-878

PRZEKROJ A-A

NAZWA, ADRES OBIEKTU:

Przebudowa i remont istniejacego budynku OSP w Ktonnej na dziatce nr ewid. 745,
46, F47, 748/1, obreb 0006 Ktonna, jednostka ewid. 142304 2 Odrzywot, gm.

Odrzywot
INWESTOR:
Gmina Odrzywot, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot
PROJEKTOWAL: NR UPR. DATA:
mgr inz. arch. Paulina [249/SWOKK/2016 09.2021

Jaros - Katuza

PODPIS:

22




