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OPINIATECHNICZNA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
OSP KLONNA

1. DANE OGOLNE

Opinia techniczna zostata spgiizona zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. z zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

oraz Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dktorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrésimy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchegdaastpujace czynnéci:
3.1. Wizja lokalna

3.2. Ogkdziny i sprawdzenie konstrukcji
3.3. Analiza stanu technicznego elementow konstrugmych

3.4. Whnioski i zalecenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia technicznaejgttego budynku

OSP Kionna.

Budynek jest obiektem wolno sioym, niepodpiwniczonym, parterowym przeznaczonym
do garaowania wozu streackiego OSP Klonna oraz posiagtajm pomieszczenia
pomocnicze oraz zaplecze OSP, wykonany w techrialugszanej. Ggciowo murowany,
zelbetowy. Dach dwuspadowy, pokryty blach

5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oklenie stanu technicznego istrieggo budynku podgtem
planowanej przebudowy i remontu w/w budynku.

6. PRZEBIEG OGLEDZIN, SPRAWDZEN CZESCI BUDYNKU
PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE

6.1. Sciany zewretrzne

Sciany zewetrzne stanow §ciany murowane na zaprawie cementowej. Nie stwi@rdz
widocznych spkan, uszkodz#, przemieszcze brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.2. Sciany wewretrzne

Sciany wewrtrzne murowane, obustronnie otynkowane tynkiem egap., malowane.
Nie stwierdzono widocznych gkean, uszkodze, przemieszcze brak zawilgocenia — stan



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

techniczny dobry.
Nadpraza

Nadpraa okienne, drzwiowe zelbetowe monolityczne.

Nie stwierdzono widocznych gken, uszkodze, przemieszcze brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Stropy medzykondygnacyjne

Strop meédzykondygnacyjnyelbetowy, monolityczny.
Nie stwierdzono widocznych ekan, uszkodzg, przemieszcze ugie¢ ptyty stropowej, brak
zawilgocenia — stan techniczny dobry.

Kominy

Kominy murowane, otynkowane tynkiem cem.-wap.

Nie stwierdzono widocznych gkean, uszkodze, przemieszcze brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Obrébka blacharska dachu, rynny, rury spustowe

Obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej.
Rynny i rury spustowe PCV.
Stan techniczny dobry.

Tynki

Tynk wewretrzny cementowo — wapienny.

Nie stwierdzono widocznych sken, uszkodze, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
Tynk zewrgtrzny cienkowarstwowy na siatce.

Nie stwierdzono widocznych sken, uszkodze, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

Posadzki

Posadzki w budynku stanoyytytki ceramiczne i posadzki z kostki betonowegarau.

Nie stwierdzono widocznych gkan, uszkodz#, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana.

Brama garaowa stalowa systemowa segmentowa.
Stan techniczny stolarki dobry.

Obrobka blacharska dachu, rynny, rury spustow.
Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowane;j.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
Stan techniczny dobry.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku dokonanych ogtizin i sprawdz# stwierdzono:
stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarzaczagia dlazycia lub zdrowia ludzi
oraz pozwala na bezpiecznegytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczgsow



sposobem zytkowania.
Stan techniczny budynku stwarzaiimwosci do planowanych prac budowlanych.

Wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe rigl@rowadzé pod statym nadzorem
osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia w begnkonstrukcyjnej.

Materiaty wyte do budowy powinny posiaélatesty techniczne oraz bygodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie prace remontowe towarzyse wykonywa w sposob nie narusaajy istniepcej
konstrukcji budynku dla nej potazonych czsci scian, stropow, fundamentow i nadpyo

Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem kierownika budowy, kierownika rolvédiug
sztuki budowlanej i przepisow BHP.

Projektowat: mgr ia. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalné¢ konstrukcyjno — budowlana
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU OSP W KLONNIE

1. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek jest obiektem wolno sfoym, niepodpiwniczonym, parterowym
przeznaczonym do ga@vania wozu straackiego OSP Klonna oraz posiagajm
pomieszczenia pomochicze oraz zaplecze OSP. Bugymagkryty dachem dwuspadowym.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz remahtnku, polegara na wydzieleniu
pomieszczenia szatni dla stakOw oraz remoriciany w garau przy posadzce.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Planowane prace nie zmieniggowierzchni zabudowy budynku oraz nie inggmjjego

funkcje. Nie zmieniag si¢ charakterystyczne parametry budynku, takie jakosagc,
dtugas¢, wysoka¢ oraz kubatura.
Zestawienie powierzchni parteru po przebudowie:

Nr Nazwa pomieszczenia| PowierzchnRowierzchnia Rodzaj posadzki
pom. podtogi uzytkowa
[m?] [m?]

1.01 | Wiatrotap 7,00 7,00 Terakota
1.02 | Pom. gospodarcze 14,31 14,31 Terakota
1.03 | Gara 42,89 42,89 Terakota
1.04 | Szatnia 13,33 13,33 Terakota
1.05 | Pom. rekreaciji sttakOw 37,52 37,52 Terakota
1.06 | Pom. socjalne 45,04 45,04 Terakota
1.07 | Przedsionek 2,67 2,67 Terakota
1.08 | Pom. porgdkowe 3,72 3,72 Terakota
1.09 | WC 4,65 4,65 Terakota
RAZEM 171,12 171,12

3. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

3.1. Uktad konstrukcyjny

Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem pangm, niepodpiwniczonym
zaprojektowanym w technologii tradycyjnej murowapejstropamielbetowymi

monolitycznymi.

Budynek nakryty jest dachem dwuspadowymgacid nachylenia potaci 12,0°. ¥ba
dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowej wspar@acianach bocznych. Posadowienie
budynku bezpgrednie, na tawach fundamentowych.



3.2.

Zalazenia projektowe
a) Obcigzenia
Budynek znajdyj sie w | strefie obcizenia wiatrem i 1l strefie obgkeniasniegiem.

b) Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nasipujace normy i literature:

Obcigzenie state i zmienne PN-82/B-02002 i 02003
Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
Obcigzeniesniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
Konstrukcje betonowezelbetowe i spyzone PN-B-3264-1999
Posadowienie bezpaednie budowli PN-81/B-03020
Konstrukcje drewniane PN-2000/B-03150
Posadowienie bezpeednie budowli PN-81/B-03020

Konstrukcjezelbetowe — Wtodzimierz Starosolski
Budownictwo Ogolne — Arkady

4. CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN BUDOWLANYCH

4.1.

4.2.

Materiaty

Konstrukcg zelbetowy nalery wykona z betonu C20/25 (B25).
Konstrukcg zbroik stah A-11IN (B500SP).

Przebudowa pomieszcte

Przebudowa polega na wydzieleniu z pomieszczehkraaeji straakdw, pomieszczenia
szatni. Naley wykon& sciane migdzy pomieszczeniami z bloczkow z betonu komérkowego
odmiany 600 gr. 24cm, murowanych na zaprawie Bysieej do cienkich spoirSciare od
gory oddylatowa od ptyty stropowejzeby nie zaburzaschematu podparcia istnieggo
stropu. Projektowansciare zakotwt w istniegcychscianach nénych na minimum 5cm,
wykonujac uprzednio bruzdy w tycitianachSciare posadowd na belce fundamentowe;j,
zelbetowe] monolitycznej o gr. 24cm i wysédkominimum 70cm. Belka fundamentowa
wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy/Z2(B25) i zbrojona podimie

pretami #12 ze stali klasy A-11IN (gatunku B500SP) uBgi¢ otuliny powinna by nie
mniejsza ni cnom. = 3 cm przy uf@niu betonu na warstwie ,podbetonu” (chudego bétonu
lub wykopie obtaonym folig hydroizolacyjra o gr. 0,5mm. Naley zastosowaizolacg

poziomy na belce fundamentowej z papy termozgrzewalnejacgyc ja z istniepca izolacph
poziony posadzki.

Mie¢dzy pomieszczeniami ganai szatna, naleey wykona& wykucie w istniejcejscianie,
uprzednio wykonujc w niej nadpree dla projektowanego otworu wg technologii peqi
1. Nascianie wytrasowaobrys otworu.

2. Podstemplowastrop nad otworem, tak aby byta Aieos¢ wykonania bruzdy wcianie
nieobchzonej stropem.

3. W istniejcej scianie naley wycia¢ (technilky diamentow) poziony bruzd: wysokaci



4.3.

4.4.

4.5.

przewidzianej belki zwgkszory 0 40-50mm w celu unaiwienia wypetnienia jej zapraav
Glebokas¢ bruzdy powinna odpowiadazerokdci potek belki z zapasem na tynk.cBbkas¢
oparcia na podporach min. 25cm zdtej strony.

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia helgkona podlewle betonovy
wyréwnawca.

5. Bruza: odkurzy¢, przemy zaczynem cementowym i wstawielke stalows, ktérg czasowo
nalezy zamocowa drewnianymi lub stalowymi klinami, a naphie przestrzie wokot
koncéw belek wypetrd twardoplastyczipzapravg cementow. Otwor medzy belly a murem
wypeinic rzadly zapravg cementow, z kolei medzy gorm potke belki asciarne wprowadzé
wilgotng zapraw cementow dokfadnie ubijajc.

6. Drug belke nadpraa mana zatay¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;j.

7. Osadai $ruby spinagce M12.

8. Po kolejnych 5 dniach rozebrpodstemplowanie i wyburgywyznaczony wczaiej
fragmentsciany uzyskujc zadarg wneke.

9. Na stopki belek zahy¢ siatke stalows Rapitza.

10. Otynkowa oscieza uzyskanego otworu.

Zaktada s, ze sciana 4czaca oba pomieszczenia nie jest jednolita, posiadékppowietrzne
w srodku. Na stykuscian przewidzié listwy dylatacyjne systemowe. Nalewykon&
nadprae z dwdch par ceownikow C100. Doktadny przebieg p@kazano na rysunku
konstrukcyjnym.

Schody mgdzy pomieszczeniami garau i szatni

Przed przysipieniem do wykonania schodow, nafevykona wykucie w istniejcejscianie i
przygotowa powierzchng pod projektowane schody. Schody zaprojektowanejalbetowe
monolityczne wylewane na mokro na placu budowy alwzku z betonu klasy C20/25 (B25),
zbrojone pgtami #12 mm ze stali klasy A-11IN (gatunku B500SP).

Nawiew i wywiew w szatni

W pomieszczeniu szatni nalewykona wentylacg mechaniczg nawiewno — wywiews .
Nalezy wykona podgrzewany nawiew elektryczny f@anie potudniowej oraz wywiew
wspomagany do istniggego kanatu wentylacyjnego.

Instalacja odprowadzenia spalin z wozu stéackiego

Do odprowadzenia spalin z wozu strakiego nalgy zamontowa wentylator do wentylacji
miejscowej wraz z ruchomym odsysaczem spalin neeljekdnej, zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Dla potrzeb istqeego garau, naley zastosowaodsysacz spalin
SSAK-07 oraz wentylator dachowy Klimawent WPA-8-EN3ub réwnorzdne o podobnych
wiasciwosciach. Zespét wyaigowy sktada si z belki jezdnej — prowadnicy podwieszonej do
sufitu. Po tej prowadnicy poruszg sia rolkach wdzek odsysacza z balanserem. Pionowy
odcinek przewodu elastycznego posiada uchwyt z slvadym elektromagnesem sigym
do mocowania go do zwory przymocowanej na karosarmochodu. Na przewodzie jest
zamocowana odpowiednio uksztattowana ssawa fajkowa.

Wentylator zamontowiana podstawie dachowej, zgodnie z katalogiem wydgyan
producenta.



4.6. Prace wykaczeniowe budynku

Po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych i momavych, naley odtworzy warstwyscian i
stropow, ktore lokalnie zostaty rozebrane lub usizkme.

* Tynki zewretrzne — w miejscu uszkodzenia przy nawiewie, whnetogii wybranej firmy
(cienkowarstwowe) na siatce. Tynki silikatowe, bamwe w masie o grul$oi ziarna 1,5 do
2,0mm, kolorystyka dobrana do istnjegj kolorystyki elewaciji.

*  Wykon& lokalnie posadzk terako¢ o wspotczynnikicieralngci PEI IV przy
dobudowanejcianie, ktora ulegta zniszczeniu przy wykonywampgtiany oraz na
projektowanych schodach do gawaNa schodach, zastosaimarakot o klasie
antypalizgowaosci minimum R11.

* Tynki wewretrzne wykona jako mokre cementowo — wapienne kategorii Il wzaz
podwojnymi gtadziami gipsowymi — na projektowasepnie mgdzy pomieszczeniami
1.04i 1.05.

* Odmalow& pomieszczenie 1.04, 1.05 w cadoi lokalnie 1.03 w miejscach uszkodze
poprzez dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi.

» Zastosowédrzwi stalowe ocieplane, poggizy pomieszczeniem szatni i gana
odporndci pozarowej minimum EI30, wypogane w samozamykacz oraz zamek
patentowy.

* Wykon& obrobk blacharsk systemow lub wykona indywidualry z blachy cynkowo —
tytanowej alternatywnie z blachy stalowej ocynkoejapowlekanej, gr. min. 0,5mm w
miejscu zamontowania wentylatora.

5. UWAGI

- Zastosowane ugdzenia oraz materiaty konstrukcyjne i wylcaeniowe powinny posiada
niezlzdne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budivig

- Projekt naley rozpatrywa tacznie z projektami innych bran

- Roboty budowlane natg przeprowadzi pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem
prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

- Nadzor nad robotami budowlano — mamtaymi winien sprawowakierownik budowy



posiadajcy odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Realizag inwestycji prowadz na podstawie projektu technicznego oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, wssitatku do projektu natg uzgodné z
Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadatoraki.

- Wszelkie vgtpliwosci oraz sprawy nie obje opracowaniem konsultowa autorem
opracowania.

Projektowat: mgr ia. arch. Paulina Jaros - Kahu
Upr. Nr ewid. 249/SWOKK/2016

specjalné¢ architektoniczna

mgr inz. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalné¢ konstrukcyjno — budowlana



OBLICZENIA STATYCZNE



Elementy konstrukcyjne parteru
Nadproze nad otworem drzwiowym

Zestawienie obcizen

obc. wspotcz. obc.

Rodzaj obcizenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q[kN/m]
ciezar §ciany wewn. 13*0,7*0,9= 8,19 1,2 9,83
tynk cem.- wapsciany 19*0,015*1,8= 0,51 1,3 0,67
Razem g, = 8,70 1,21 10,49

Sity wewnretrzne, belka swobodnie podparta
ln=1,15 m M.~ 0,63 kN*m
V=251 kN

Do wykonania nadpraza nalezy uzy¢ 2 par belek stalowych C100

MATERIAL: STAL S235
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 100

h=10.0 cm

b=20.0 cm Ay=17.00 cm2 Az=12.00 cm2 Ax=27.00 cm2
tw=0.6 cm ly=412.00 cm4 1z=1986.47 cm4 Ix=5.624c
tf=0.9 cm Wely=82.40 cm3 Welz=198.65 cm3

SILY WEWN ETRZNE | NO SNOSCI:
My = 0.63 kN*m

Mry = 17.72 kKN*m

Mry v =17.72 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 0.63/(1.00%17.72) = 0.04 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 0.4 cm
uz =0.0cm < uz max = L/250.00 = 0.4 cm

Projektowat: mgr inz. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19
Zasw. $.0.1.1.B.-SWK/BO/0025/20

Specjalné¢ konstrukcyjno — budowlana
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