ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Skala 1:100
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RAZEM 1
Uwagi; Drzwi metalowe,
ocieplane, przejscie po
otwarciu skrzydta min.
90cm w Swietle
przejscia
Wynosazenie Drzwi o odpornosci
yp pozarowej min.EI30,
dodatkowe: wyposazone w
samozamykacz oraz
zamek patentowy

UWAGI: TBRANZA
ARCHITEKTURA

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY | STA“F')UEOJEKT TECHNICZNY
ILOSCI OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

2. Pozostate drzwi wyposazyt w klamki i SKALA’,]‘,]OO MR RYS:AOS
zamki patentowe. ul. Planty 13/l0k 10, 25-508 Kielce | ______

3.  Drzwi zewnetrzne i pozarowe wyposazyt w email: biuro@bpkresko.pl ’
samozamykacze, yposazy wwwbpkreskopl 132-839-878 | ZESTAWIENIE STOLARKI

' DRZWIOWEJ

NAZWA, ADRES OBIEKTU:
Przebudowa i remont istnigjacego budynku OSP w Ktonnej na dziatce nr ewid. 745,

.6, F47, 748/1, obreb 0006 Ktonna, jednostka ewid. 142304 2 Odrzywdt, gm.

Odrzywot

INWESTOR:

Gmina Odrzywot, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot

PROJEKTOWAL: NR UPR DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Paulina [249/SWOKK/2016 09.2021
Jaros - Katuza

24



