PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i remont istniejgcego budynku OSP w Ktonnej na dziatce nr
ewid. 745, 746, 747, 748/1, obreb 0006 Ktonna, jednostka ewid.
142304_2 Odrzywot, gm. Odrzywot

ADRES INWESTYCJI:  na dziatce nr ewid. 745, 746, 747, 748/1, obreb 0006 Ktonna

INWESTOR: Gmina Odrzywdt, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot

BRANZE: Instalacje sanitarne wewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2021-09-20

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2462



Obmiar

| Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Instalacja wentylacji nawiewno wywiewnej
1| KNR-W 2-17| Odsyssacz spalin- ssak - przewdd elastyczny- szt.
d.1| 0301-01 dtugos¢ 5 m+ zespot elektryczny ze-ssak
analogia
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-17| Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym o szt.
d.1| 0208-01 wydajnosci maksymalnej 3900 m3/h,napiecie 3 x 400
ST-s- V+ wylgcznik serwisowy is 16/7,5 kW
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 2-17| Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do szt.
d.1| 0149-02 250 mm,w uktadach kanatowych+ cokot blaszany
ST-s-
01.01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| kalkulacja | Materialy instalacyjne na potrzeby systemu kpl
d.1|indywidualna| odssysania spalin.
Uproszczona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| kalkulacja | Konstrukcje wsporcze na potrzeby systemu kpl
d.1|indywidualna| odssysania spalin.
Uproszczona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| kalkulacja | Kompletny montaz systemu odciggu spalin. kpl
d.1|indywidualna
Uproszczona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy m2
d.1] 0120-02 | aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat
ST-s- ksztattek do 55 %-podigczenie okapu
01.01.00
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
8| kalkulacja [ Izolacja kanatow wentylacyjnych matg lamelowg - 40 | m2
d.1|indywidualna| mm -mocowane na szpilki samoprzylepne -udziat
ST-s- ksztaltek do 65%
01.01.00
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 KNR 2-17 | Nawietrzak scienny do montazu w Scianie wraz z szt.
d.1| 0156-01 grzatka elektryczng-pobor mocy 305W-masa 4,1kg-
ST-s- napiecie 230V
01.01.00 | -wydajnos¢ 97m3//h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 2-17| Wentylator osiowy o wydajnosci maksymalnej 80 szt.
d.1| 0206-01 m3/h
analogia
ST-s-
01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR-W 2-17| Wentylator osiowy o wydajnosci maksymalnej 180 szt.
d.1| 0206-01 m3/h
analogia
ST-s-
01.01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| kalkulacja | Préby, rozruch i regulacja wentylacji mechaniczne;j. kpl
d.1|indywidualna
ST-s-
01.01.00
Uproszczona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty budowlane.
13| KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw.
d.2| 0205-10 | przewoddéw wentylacyjnych w $cianach murowanych
ST-s- o grub. 2 1/2 ceg.
01.01.00
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o otw.
d.2| 0207-14 | grubosci do 40 cm dla przewoddw instalacyjnych
analogia | wentylacyjnych.
ST-s-
01.01.00
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - otw.
d.2| 0208-02 | grub.stropu 100 mm
ST-s-
01.01.00
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 7-28 | Przebicie w dachu otworow o powierzchni do 0.1 m2 | otw.
d.2| 0208-03 | -dod.za dalsze 100 mm grubosc stropu
ST-s- Krotnos¢ = 2
01.01.00
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 4-01( Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2| 0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej.
analogia
ST-s-
01.01.00
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
18| kalkulacja | Dodatkowe naktady za wykonanie obrobek kpl.
d.2|indywidualna| blacharskich na dachu.
ST-s-
01.01.00
Uproszczona
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2462



