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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻA STALOWEGO W
ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ:
1. Na ścianie wytrasować obrys otworu.
2. Podstemplować strop nad otworem, tak aby była
możliwość wykonania bruzdy w ścianie nieobciążonej
stropem.
3. W istniejącej ścianie należy wyciąć (techniką
diamentową) poziomą bruzdę wysokości przewidzianej belki
zwiększoną o 40-50mm w celu umożliwienia wypełnienia jej
zaprawą. Głębokość bruzdy powinna odpowiadać
szerokości półek belki z zapasem na tynk. Głębokość
oparcia na podporach min. 25cm z każdej strony.
4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek)
wykonać podlewkę betonową wyrównawczą.
5. Bruzdę odkurzyć, przemyć zaczynem cementowym i
wstawić belkę stalową, którą czasowo należy zamocować
drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń
wokół końców belek wypełnić twardoplastyczną zaprawą
cementową. Otwór między belką, a ścianą wypełnić rzadką
zaprawą cementową, z kolei między górną półkę belki a
ścianę wprowadzić wilgotną zaprawę cementową dokładnie
ubijając.
6. Drugą belkę nadproża można założyć po ok. 5 dniach
od zamontowania pierwszej.
7. Osadzić śruby spinające M12.
8. Po kolejnych 5 dniach rozebrać podstemplowanie i
wyburzyć wyznaczony wcześniej fragment ściany uzyskując
żądaną wnękę.
9. Na stopki belek założyć siatkę stalową Rapitza
10. Otynkować ościeża uzyskanego otworu.
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