
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ilość
[szt]

Śred.
[mm]

Długość
[cm] #8 #12 UWAGI

1 2 12 260 5.2
2 1 12 230 2.3
3 1 12 94 0.9
4 5 8 168 8.4
5 5 8 198 9.9

RAZEM wg średnic [m] 18.3 8.4
MASA 1mb [kg/m] 0.395 0.888
RAZEM wg średnic [kg] 7.2 7.5
RAZEM wg gat. stali [kg] 14.7
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Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
Stal konstrukcyjna: S235JR
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KRESKO

UWAGI
- Wymiary podano w [cm]. Rzędne w [m].
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami

poszczególnych branż.
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.

Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze
skali rysunku.

- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami
zestawczo-montażowymi.

- Min. długości zakładu prętów ∅8-40cm,
∅10-50cm, ∅12-60cm, ∅16-80cm.

- Grubość otuliny zbrojenia 2,0cm.


