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OPINIA TECHNICZNA



OPINIATECHNICZNA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
OSP KLONNA

1. DANE OGOLNE

Opinia techniczna zostata spgiizona zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. z zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

oraz Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrésimy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchadaastpujace czynnéci:
3.1. Wizja lokalna

3.2. Ogkdziny i sprawdzenie konstrukcji
3.3. Analiza stanu technicznego elementow konstrugmych

3.4. Whnioski i zalecenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia technicznaejgtrego budynku

OSP Kionna.

Budynek jest obiektem wolno sioym, niepodpiwniczonym, parterowym przeznaczonym
do garaowania wozu streackiego OSP Klonna oraz posiagtajm pomieszczenia
pomocnicze oraz zaplecze OSP, wykonany w techriatigszanej. Ggciowo murowany,
zelbetowy. Dach dwuspadowy, pokryty blach

5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oklenie stanu technicznego istnieggo budynku podatem
planowanej przebudowy i remontu w/w budynku.

6. PRZEBIEG OGLEDZIN, SPRAWDZE N CZESCI BUDYNKU
PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE

6.1. Sciany zewretrzne

Sciany zewstrzne stanow §ciany murowane na zaprawie cementowej. Nie stwi@rdz
widocznych spkan, uszkodz#, przemieszcze brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.2. Sciany wewretrzne

Sciany wewgtrzne murowane, obustronnie otynkowane tynkiem egap., malowane.
Nie stwierdzono widocznych gkean, uszkodze@, przemieszcze brak zawilgocenia — stan



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

techniczny dobry.
Nadpraza

Nadpraa okienne, drzwiowe zelbetowe monolityczne.

Nie stwierdzono widocznych sken, uszkodze, przemieszcze brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Stropy medzykondygnacyjne

Strop meédzykondygnacyjnyelbetowy, monolityczny.
Nie stwierdzono widocznych skan, uszkodze, przemieszcze ugie¢ ptyty stropowej, brak
zawilgocenia — stan techniczny dobry.

Kominy

Kominy murowane, otynkowane tynkiem cem.-wap.

Nie stwierdzono widocznych gkean, uszkodze@, przemieszcze brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

Obrdbka blacharska dachu, rynny, rury spustowe

Obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowane;j.
Rynny i rury spustowe PCV.
Stan techniczny dobry.

Tynki

Tynk wewretrzny cementowo — wapienny.

Nie stwierdzono widocznych gkan, uszkodze, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
Tynk zewrtrzny cienkowarstwowy na siatce.

Nie stwierdzono widocznych gkan, uszkodze, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

Posadzki

Posadzki w budynku stanoyytytki ceramiczne i posadzki z kostki betonowegarau.

Nie stwierdzono widocznych gkan, uszkodz#, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana.

Brama garaowa stalowa systemowa segmentowa.
Stan techniczny stolarki dobry.

Obrobka blacharska dachu, rynny, rury spustow.
Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowane.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
Stan techniczny dobry.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku dokonanych ogtizin i sprawdz# stwierdzono:
stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarzaczagia dlazycia lub zdrowia ludzi
oraz pozwala na bezpiecznegytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczgsow



sposobem zytkowania.
Stan techniczny budynku stwarzaiimwosci do planowanych prac budowlanych.

Wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe rigl@rowadzé pod statym nadzorem
osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia w begnkonstrukcyjnej.

Materiaty wyte do budowy powinny posiaélatesty techniczne oraz bygodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie prace remontowe towarzyse wykonywa w sposob nie narusaaly istniepcej
konstrukcji budynku dla aej potazonych czsci scian, stropow, fundamentow i nadpyo

Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem kierownika budowy, kierownika rolvédiug
sztuki budowlanej i przepisow BHP.

Projektowat: mgr in. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalné¢ konstrukcyjno — budowlana



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BUDYNKU OSP W KLONNEJ

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Budynek ochotniczej sty pazarnej do przechowywania/gamvania wozu straackiego wraz
Z zapleczem sanitarno — socjalnym dlazstk@w — kategoria obiektu VIII.

2. Zamierzony sposoéb @ytkowania oraz program uzytkowy.

2.1 Zamierzony sposob gzytkowania.

Planowane prace nie zmienidinkcji budynku. Pozostaje ona na dotychczasoveasadach.
2.2 Program wzytkowy.

Istniejgcy budynek sktada siz jednej kondygnaciji: parter. Prace projektowespralowy

budynku polegaj na wydzieleniu z pomieszczenia rekreacyjnegaak@w, pomieszczenia
szatni. Wszystkie inne pomieszczenia pozgdiag zmian. Ponej zestawienia powierzchni po
wykonaniu przebudowy:

Zestawienie powierzchni parteru

Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Powierzchni@owierzchnia| Rodzaj posadzk
podtogi [nTf] | uzytkowa [n¥]
1.01 | Wiatrotap 7,00 7,00 Terakota
1.02 | Pom. gospodarcze 14,31 14,31 Terakota
1.03 | Gara 42,89 42,89 Terakota
1.04 | Szatnia 13,33 13,33 Kostka bet.
1.05 | Pom. rekreaciji 37,52 37,52 Terakota
strazakow
1.06 | Pom. socjalne 45,04 45,04 Terakota
1.07 | Przedsionek 2,67 2,67 Terakota
1.08 | Pom. pormdkowe 3,72 3,72 Terakota
1.09 |WC 4,65 4,65 Terakota
RAZEM 171,12 171,12

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obektu budowlanego.
3.1 Forma architektoniczna.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnagyj (parter), przykryty dachem

dwuspadowym odcie pochylenia potaci dachowych 12°. Wykonany vihtexogii
tradycyjnej, czsciowo murowanej, ggciowo zelbetowej. Konstrukcja dachu drewniana.

Czes¢ budynku zagospodarowana na gak&ejcie do budynku zapewnione schodami

terenowymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Kubatura brutto bez zmian 1201 m3
Powierzchnia sytkowa przed przebudaw 172,54 m?2
Powierzchnia gytkowa po przebudogv 171,12
Powierzchnia zabudowy bez zmian 226,08 m?2
Powierzchnia catkowita bez zmian 226,08 m2
Wysokas¢ budynku do kalenicy bez zmian 5,92 m

Wysokas¢ budynku (grupa wysokoi) niski (N)



Szerokdé¢ budynku bez zmian 11,77 m
Dlugos¢ budynku bez zmian 19,34 m
Liczba kondygnacji nadziemnych bez zmian 1

Liczba kondygnacji podziemnych bez zmian 0

Kategoria obiektu budowlanego bez zmian I

Kategoria zagreenia ludzi bez zmian ZL I

Klasa odporngci pazarowej budynku bez zmian D

Opinia techniczna oraz informacg o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt to wolno sty budynek, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym zaliczany do pierwszej kategorii gabiniczne;j.

Roboty fundamentowe ograniczajic jedynie do wykonania lokalnej belki fundamentowej
pod projektowa# sciare wewrgtrz budynku. Roboty nie wykraczgpoza obszar budynku.
Pouczenie:

W czasie wykonywania wykopéw i prac fundamentowgelezy uwazac na to, aby nie
naruszy struktury gruntow zalegaggych bezpérednio pontej posadowienia fundamentéw
dlatego te pogkbienie fundamentéw natg wykona recznie.

Liczba lokali mieszkalnych i uytkowych.

W budynku wys¢puja pomieszczenia do przechowywania/gak@ania wozu streackiego
wraz z zapleczem sanitarno — socjalnym dlazat@w.

Liczba lokali mieszkalnych dosgpnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 konwencji o prawach o0sob niepetnosprawnychsporzadzonej w nowym jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (dz. u. z 2012 r. poz. 1169 ora2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b
starszych.

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezednych warunkéw do korzystania z obiektéw @ytecznaci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 konwencjp prawach osob niepetno-
sprawnych, sporadzonej w nowym jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tymosoby starsze.
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktgzujace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty
sasiednie.

Zapewnienie dostawy wody z sieci wodmmwej na dotychczasowych zasadach.
Odprowadzenigciekdéw sanitarnych do bezodptywowego zbiornik&geiaki sanitarne, na
dotychczasowych zasadach.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teréglone, na dziatce inwestora, na
dotychczasowych zasadach.

Odpady state (komunalne) gromadzone w pojemnikactzdsowego gromadzenia odpadéw
statych, z uwzgldnieniem maliwosci ich segregowania, a ngghie wywaenia przez
odpowiednie stiby komunalne na podstawie zawartych uméwiadczenie ustug, na
dotychczasowych zasadach.

Projektowana inwestycja niedizie powodowé hatasu, wibracji i promieniowania.

Brak jest kolizji projektowanej inwestycji z drzemai krzewami (w miejscu lokalizacji
projektowanego obiektu nie wygiuja drzewa i krzewy) w zvgzku z czym nie jest wymagane
zezwolenie na wyecie lub przesadzenie — zgodnie z wymogami z dniewli6tnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze)zm

Projektowana inwestycja niedlzie wptywa negatywnie na wody powierzchniowe,
podziemne oraz gleb



10.

11.

Przyjete w projekcie budowlanym rozgaania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dbiek
budowlanego nie wptywajnegatywnie ndarodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych maliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w eargie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii oparti na energii zezrodet
odnawialnych, kogeneracg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnéci gdy opiera sg¢ catkowicie lub czsciowo na energii z odnawialnycherodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,86595, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.
Analiza technicznych i ekonomicznych maiwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 8 135 ugt-10 i § 147 ust. 5-7 rozpoarizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.Qb5 oraz z
2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczem.

Budynek naley wyposay¢ w nastpujace instalacje:

— instalacg do odprowadzenia spalin z wozu gaekiego,

— lokalnie w pomieszczeniach szatni, pomieszczensacitarnych oraz w gara, planug sie
zwickszye efektywnd¢ istniepcej instalacji wentylacji grawitacyjnej, poprzez
zamontowanie wspomaganych elektrycznie wentylatdt@matowych, zgodnie z exia
sanitarn projektu technicznego.

Istniejgcy budynek wyposapny jest w instalacje:

— wentylacji grawitacyjnej,

elektryczn,

— wod-kan,

— grzewca — grzejniki elektryczne.

12. Dane dotycgace warunkéw ochrony przeciwpdarowe;.

Istniejgcy budynek OSP Ktonna zaliczony jest do kategatparndgci pazarowej budynku D.
Kategoria zagrzenia ludzi ZLIII. Planowane prace budowlane nieem@p warunkow
pozarowych istniejcego budynku.

Projektowat: mgr ia. arch. Paulina Jaros - Kahi
Upr. Nr ewid. 249/SWOKK/2016

specjalné¢ architektoniczna

mgr inz. Marcin Kubiec
Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalné¢ konstrukcyjno — budowlana
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