
RZUT PARTERU
Skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr.
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.
podłogi
[m2]

Pow.
użytk.
[m2]

Rodzaj
posadzki

1.01 Wiatrołap 7.00 7.00 Pos. betonowa
1.02 Pom. gospodarcze 14.31 14.31 Terakota
1.03 Garaż 42.89 42.89 Terakota
1.04 Szatnia 14.04 14.04 Terakota
1.05 Pom. rekreacji 37.52 37.52 Terakota
1.06 Pom. socjalne 45.04 45.04 Terakota
1.07 Przedsionek 2.67 2.67 Terakota
1.08 Pom. porządkowe 3.72 3.72 Terakota
1.09 WC 4.65 4.65 Terakota

RAZEM OGÓŁEM 171.83 171.83
Pow. zabudowy 226.08
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RZUT PARTERU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr.
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.
podłogi
[m2]

Pow.
użytk.
[m2]

Rodzaj
posadzki

1.01 Wiatrołap 7.00 7.00 Pos. betonowa
1.02 Pom. gospodarcze 14.31 14.31 Terakota
1.03 Garaż 42.89 42.89 Terakota
1.04 Szatnia 14.04 14.04 Terakota
1.05 Pom. rekreacji 37.52 37.52 Terakota
1.06 Pom. socjalne 45.04 45.04 Terakota
1.07 Przedsionek 2.67 2.67 Terakota
1.08 Pom. porządkowe 3.72 3.72 Terakota
1.09 WC 4.65 4.65 Terakota

RAZEM OGÓŁEM 171.83 171.83
Pow. zabudowy 226.08±0,00
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RZUT PARTERU

S011:100

INSTALACJA WENTYLACJI

Pion dn 200

SSAK 07

ZE-SSAK 07

Ø160

Wentylator kanałowy- 80 m3/h
-pobór mocy 9W
-masa 0,4kg
-napięcie 230V
-spręż 14 Pa

Wentylator kanałowy-180m3/h
-pobór mocy 25W
-masa 0,9kg
-napięcie 230V
-spręż 40 Pa.

Wentylator kanałowy-80 m3/h
-pobór mocy 9W
-masa 0,4kg
-napięcie 230V
-spręż 14 Pa

Nawietrzak ścienny-montaż 2 m.n.p.t.
-pobór mocy 305W
-masa 4,1kg
-napięcie 230V
-wydajność 97m3/h

Wentylator kanałowy-180 m3/h
-pobór mocy 25W
-masa 0,9kg
-napięcie 230V
-spręż 40 Pa.


