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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W

SCIANIE ISTNIEJACE J:

1. Na $cianie wyfrasowat obrys otworu.

2. Podstemplowat strop nad otworem, tak aby byta
mozliwo$C wykonania bruzdy w $cianie nieobcigzonej
stropem.

3. W istniejacej $cianie nalezy wyciat (technika
diamentow3) pozioma bruzde wysokoSci przewidzianej belki
zwiekszong o 40-50mm w celu umozliwienia wypetnienia jej
zaprawg. Gtebokos$t bruzdy powinna odpowiadat
szerokoSci potek belki z zapasem na tynk. Gtebokos¢
oparcia na podporach min. 25cm z kazdej strony.

L. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek)
wykonat podlewke betonowg wyrdwnawcza.

5. Bruzde odkurzy¢, przemy¢ zaczynem cementowym i
wstawit belke stalowa, ktorg czasowo nalezy zamocowat
drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen
wokdt koncow belek wypetnic twardoplastyczng zaprawa
cementowg. Otwor miedzy belka, a Sciang wypetnic rzadka
zaprawg cementowa, z kolei miedzy gorng potke belki a
Sciane wprowadzit wilgotng zaprawe cementowa doktadnie
ubijajac.

6. Druga belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach
od zamontowania pierwszej.

7. Osadzit $ruby spinajace M12.

8. Po kolejnych 5 dniach rozebrat podstemplowanie i
wyburzyt wyznaczony wczesniej fragment Sciany uzyskujac
zadang wneke.

9. Na stopki belek zatozyt siatke stalowa Rapitza

10. Otynkowat oscieza uzyskanego otworu.
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