
RZUT PARTERU
Skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr.
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.
podłogi
[m2]

Pow.
użytk.
[m2]

Rodzaj
posadzki

1.01 Wiatrołap 7.00 7.00 Pos. betonowa
1.02 Pom. gospodarcze 14.31 14.31 Terakota
1.03 Garaż 42.89 42.89 Terakota
1.04 Szatnia 14.04 14.04 Terakota
1.05 Pom. rekreacji 37.52 37.52 Terakota
1.06 Pom. socjalne 45.04 45.04 Terakota
1.07 Przedsionek 2.67 2.67 Terakota
1.08 Pom. porządkowe 3.72 3.72 Terakota
1.09 WC 4.65 4.65 Terakota

RAZEM OGÓŁEM 171.83 171.83
Pow. zabudowy 226.08
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wypust pod wentylator edm
załączany wraz z oświetleniem

wypusty pod wentylatory edm
załączane wraz z oświetleniem

wypust pod nagrzewnicę
załączany wraz z oświetleniem
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- W puszkach łączników zabudować wyłączniki czasowe, które zasilą wentylatory edm i nagrzewnicę. Wyłączniki czasowe umożliwią uruchomienie się wentylatorów i nagrzewnicy od

1s do 5min po włączeniu oświetlenia. Regulację wykonuje się trymerem "opóźnienie" za pomocą małego śrubokręta. Wentylatory i nagrzewnica zatrzymają się w czasie od 1s do 90min

po wyłączeniu się oświetlenia. Ten czas ustawia się za pomocą miniaturowego przełącznika zgodnie z tabelą producenta i trymera "odliczanie" za pomocą małego śrubokręta.

- Sterowanie czasowe wyłączników czasowych zaprogramować po konsultacji z Inwestorem.
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