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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr.
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.
podłogi
[m2]

Pow.
użytk.
[m2]

Rodzaj
posadzki

1.01 Wiatrołap 7.00 7.00 Terakota
1.02 Pom. gospodarcze 14.31 14.31 Terakota
1.03 Garaż 42.89 42.89 Kostka bet.
1.04 Szatnia 13.33 13.33 Terakota
1.05 Pom. rekreacji strażaków 37.52 37.52 Terakota
1.06 Pom. socjalne 45.04 45.04 Terakota
1.07 Przedsionek 2.67 2.67 Terakota
1.08 Pom. porządkowe 3.72 3.72 Terakota
1.09 WC 4.65 4.65 Terakota

RAZEM OGÓŁEM 171.12 171.12
Pow. zabudowy 226.08
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S1

S1 Ściana wewnętrzna
tynk cem.- wap. kat.III+2xgładź gipsowa,
gr.1,5cm
bloczek z betonu komórkowego klasa
min.600, gr. 24cm
tynk cem.- wap. kat.III+2xgładź gipsowa,
gr.1,5cm
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Uwagi:
1. Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz

pozostałymi branżami- dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej

kolejności rozpatrywać wg proj. branżowych.
3. Wymiary należy odczytywać z lini wymiarowych. Wymiarów nie

odmierzać  i nie odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich
rysunków projektu).

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w
szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej i inne należy
zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. WYMIARY STOLARKI podano w świetle ościeży (otwór w ścianie w
stanie surowym).

6. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
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Wykonać gniazdo min. 5cm
pod projektowaną ścianę


