
A

rozbiórka muru i połaczenie dwóch
wieńcy w jedną belkę stanowiącą
nadproże bramowe wg rys. K2.01

rozbiórka istniejącego
nadproża do poziomu

wieńca stropu

kaseta bramy
rolowanej

17
5

rozbiórka istniejących
warstw ocieplenia, na
szerokości nadproża

35
0

rozbiórka istniejącej posadzki i
ponowne jej wykonanie zgodnie z

przebiegiem warstw P1

PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:50

1:50

PRZEKRÓJ A-A

K1.02

warstwa izolacji termicznej
ze styropianu XPS o gr.2cm

P1

P1 Podłoga na gruncie
Płytka gresowa gr. min. 13mm
wylewka betonowa zbrojona siatką
zbrojeniową #8mm co 15cm, górą i dołem,
gr. 15cm
folia PE
styropian EPS300, gr. 5cm, λ=0,033W/mK
folia PE
1xpapa termozgrzewalna Profil SBS
chudy beton B15, gr. 10cm
piasek ubity warstwami gr. 20cm, Is>0,98

Beton C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
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Istniejące elementy żelbetowe
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Projektowane wykucia
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KRESKO

Wykonać nową izolację
pionową na odkrytej
ścianie wewnętrznej

Podstawa studni
kanalizacyjnej, systemowa
∅60cm, wysokość 50cm

Podbudowa studni z  betonu B15 oraz
piasku ubitego warstwami, gr. 20cm, Is>0,98

właz żeliwny
systemowy


