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Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét i kosztorys inwestorski branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej przebudowy budynku OSP w msc. Wysokin, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 4047,
obreb 0016 Wysokin, gmina Odrzywot.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego i inwentaryzacja zdjeciowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. OPIS TECHNICZNY.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wysokinie poddawany przebudowie jest obiektem
wolnostojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek nakryty jest dachem o czterospadowym,
wielopofaciowym.

3. OPIS ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH PRZY WZNOSZENIU OBIEKTU.

Przebudowa budynku OSP w msc.Wysokinie, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 4047, obreb 0016
Wysokin, gmina Odrzywdét polega na:

. Wykonaniu rob6t demontazowych/rozbiérkowych.

. Wykonaniu nadproza zelbetowego.

. Montazu rolety wielkogabarytowe;.

. Wykonaniu elementéw odwadniajgcych zaprojektowang podtoge.
. Wykonaniu warstw podtogi na gruncie.

. Odtworzeniu warstw stropu nad parterem.

. Odtworzeniu elewacji budynku.

. Odtworzeniu wykonczenia Scian i sufitow wewnatrz.

. Wykonaniu robét porzgdkowych

OCONOUTRAROWN =

4. PRZEDMIAR ROBOT.

UWAGA: Jesli w przedmiarze zasugerowano wyroby okreslonych producentéw, dopuszcza sie
stosowanie produktéw innych producentéw przy zachowaniu rownowaznych wtasciwosci.
Przedmiar robét sporzagdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych.
Jako podstawe opracowania przedmiaru wykorzystano ogoélnie dostepne katalogi naktadéw
rzeczowych oraz kalkulacje i analizy wtasne.

UWAGA! - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
zakresem robét wyszczegolnionych w przedmiarze robot z dokonaniem wizji lokalnej na placu budowy
w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych rob6t koniecznych
do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych ze stanu rzeczywistego oraz
oczekiwan Inwestora. Na zapytanie Oferenta Inwestor udzieli szczegotowej informacji co do
szczegobtowego zakresu robdt oraz oczekiwan i zalecen niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

5. ZALOZENIA WYSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 08.06.2004r.)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.nr 202 z 2004r., poz. 2072)

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
- Przyjeto poziom cen wg publikacji INTERCENBUD Il kw. 2021r.
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- Dla pozycji wycenianych szczegotowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw
i urzgdzen nie ujetych w cennikach przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzgdzen.

- Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

- Ceny jednostkowe robot Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze
Oferenci moga przyjac do kosztorysu ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45400000-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE/DEMONTAZOWE
1l KNNR-W 3 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - podbitka m
d.1| 0516-10 | okapowa
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
2| KNR 13-23 | Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu (elewacja+ m3
d.1| 0106-08 | strop+podioga na gruncie)
elewacja 1,75*0,16 * 4,50 m3 1,260
ocieplenie | 0,16 * 0,50 * 4,50 m3 0,360
strop nad
parterem
Podtoga na | 0,08 * 4,53 * 9,19 m3 3,330
gruncie
RAZEM 4,950
3| KNR 13-12 | Rozbidrka konstrukcji i elementow zelbetowych m3
d.1[ 0101-03 | (nadproze+wylewka na stropie+wylewka podtogi na
gruncie)
istniejace | 0,24 * 0,25 * 4,00 m3 0,240
nadproze
wylewka | 4,50 * 0,05 * 0,50 m3 0,113
strop nad
parterem
wylewka [4,53*9,91*0,10 m3 4,489
podtoga na
gruncie
RAZEM 4,842
4] KNR 13-12 | Rozbidrka konstrukc;ji i elementéw betonowych m3
d.1[ 0101-02 | (warstwy podktadowe podtogi na gruncie)
wylewka |4,53*9,91*(0,15+ 0,10) m3 11,223
podtoga na
gruncie
RAZEM 11,223
5| KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji z papy - 1 warstwa m2
d.1| 0106-02
wylewka | 4,53 *9,91 m2 44,892
podtoga na
gruncie
RAZEM 44,892
6] KNNR-W 3 | Rozbiorka scian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3
d.1| 0301-01 cementowo-wapiennej
komin 1.08 | 0,24 * 0,77 * 2,19 m3 0,405
RAZEM 0,405
7| KNR 19-01 | Rozebranie istniejgcej bramy garazowej m2
d.1| 0358-04
3,50 * 3,00 m2 10,500
RAZEM 10,500
8 Demontaz lampy nad bramg garazowg (do kpl
d.1| kalk. wiasna | ponownego montazu)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| 45262311-4 | NADPROZE ZELBETOWE
9| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu
0,24 * 0,76 * 2,19 m3 0,399
RAZEM 0,399
10| KNR-W 2-02| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, t
d.2| 0259-04 (3) | przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, prety zebrowane, fi 12mm, stal
A-IIIN (B500SP)
0,0688 t 0,069
RAZEM 0,069
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Przedmiar

Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111 KNR 13-15 | Montaz przygotowanego zbrojenia na zywice szt
d.2| 0712-09 | iniekcyjng epoksydowa
76 szt 76,000
RAZEM 76,000
12| KNR 9-13 | Wykonanie warstwy szczepnej na pretach m2
d.2| 0401-02 | zbrojeniowych i powierzchni betonowej przy uzyciu
0401-04 | masy sczepnej (np. CEKOL T-60-A) - warstwa
grubosci 2 mm na powierzchniach pionowych
0,0377 *(33* 0,68 +5 *2,11) m2 1,244
RAZEM 1,244
3| 45400000-1 | MONTAZ ROLETY
13 Roleta garazowa rolowana, ocieplona, z napedem kpl
d.3| kalk. wiasna | elektrycznym, montowana od zewnatrz na warstwie
izolacji termicznej XPS gr. 2cm, wyposazona w
system awaryjnego otwierania oraz wieszaki
antywtamaniowe (dostawa + kompletny montaz)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4| 45332400-7 | KANALIZACJA SANITARNA
14 Studnia osadnikowa bezodptywowa DN600 (beton kpl
d.4| kalk. wiasna | min. C35/45), L=500mm wraz wtazem zeliwnym
(dostawa + kompletny montaz)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Pompa zatapialna wraz z osprzetem, orurowaniem, kpl
d.4| kalk. wiasna | podigczeniem elektrycznym 230V (dostawa +
kompletny montaz)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| 45262423-2 | POSADZKI | PODLOGI
16| KNR-W 2-02 | Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i m3
d.5[ 1103-01 (1) | uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, pospétka,
przyjeto gr. 20cm
0,20 * 4,53 * 9,19 m3 8,326
RAZEM 8,326
17|KNR-W 2-02| Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym | m3
d.5 1101-03 [ iuzytecznosci publicznej, uktadanie przy pomocy
pompy, ha podfozu gruntowym, przyjeto beton
C12/15 (B-15), gr. 10cm
poz.16 m3 8,326
RAZEM 8,326
18] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.5| 0604-03 [ poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
4,53 *9,19 m2 41,631
RAZEM 41,631
19] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5| 0607-01 polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
poz.18 m2 41,631
RAZEM 41,631
20[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.5| 0609-03 | styropianowych EPS 300 gr. 5cm
(lambda=0,037W/mK), izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho
poz.18 m2 41,631
RAZEM 41,631
21] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.18 m2 41,631
RAZEM 41,631
22| KNR 13-12 | Zbrojenie przeciwskurczowe posadzek siatkg stalowg | m2
d.5| 1002-01 #8 co 15cm, gorg i dotem
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.18 m2 41,631
RAZEM 41,631
23| KNR 2-02 | Podktady, betonowe na stropie gr. 15cm, beton m3
d.5[ 1101-02 (4) | podawany pompg, zwykly, z zachowaniem dylatacji
przy scianach min. 2cm
0,15 * poz.18 m3 6,245
RAZEM 6,245
24| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych m2
d.5| 0101-01 poziomych
poz.18 m2 41,631
RAZEM 41,631
25| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres m2
d.5| 1118-08 ([ techniczny gr. min. 13mm); ptytki 30x30 cm uktadane
na klej metodg zwyklg
poz.18 m2 41,631
RAZEM 41,631
26| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres m
d.5| 1120-05 | techniczny gr. min. 13mm) z ptytek 30x30 cm -
cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyklg
9,19*2+4,53*2-0,90-1,05 - 3,50 m 21,990
RAZEM 21,990
6| 45453000-7 | ODTWORZENIE STROPU NAD PARTEREM
27| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.6| 0609-03 | styropianowych, gr.16cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho
0,50 * 4,50 m2 2,250
RAZEM 2,250
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.6| 0607-01 polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
poz.27 m2 2,250
RAZEM 2,250
29| KNR 13-12 | Zbrojenie przeciwskurczowe posadzek siatkg stalowg | m2
d.6| 1002-01
poz.27 m2 2,250
RAZEM 2,250
30| KNR 2-02 | Podktady, betonowe na stropie gr. 5cm, beton m3
d.6| 1101-02 (4) | podawany pompa, zwykly, z zachowaniem dylatacji
przy scianach min. 2cm
0,05 * poz.27 m3 0,113
RAZEM 0,113
7| 45453000-7 | ODTWORZENIE ELEWACJI
31 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, m2
d.7| 1610-01 (1) | wysokos¢ do 10-m, naktady podstawowe
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr. 16 | m2
d.7| 2622-03 | cm na scianach metodg lekkag z przygotowaniem
podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
i pomalowaniem
0,85 * 4,50 m2 3,825
RAZEM 3,825
33| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi na m2
d.7] 2622-06 | osciezach szer.do 50 cm metodg lekkg z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
0,41 *(2*1,00 + 3,50) m2 2,255
RAZEM 2,255
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
8| 45410000-0 | ODTWORZENIE WYKONCZENIA SCIAN i SUFITOW WEWNETRZNYCH
34| KNR 2-02 | Ostony okien, folig polietylenowa m2
d.8| 0925-01 (1)
1,80 * 0,60 * 3+ 0,90 * 2,05+ 1,05 * 2,10 m2 7,290
RAZEM 7,290
35| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni scian i sufitow m2
d.8| 0637-01 otynkowanych, gruntowanie recznie
0,50*4,53*2 m2 4,530
RAZEM 4,530
36 KNNR 2 [ Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw| m2
d.8| 0801-03
0,50 * 4,53 m2 2,265
RAZEM 2,265
37| KNNR 2 | Tynki zwykite wewnetrzne Il kategorii stropow i m2
d.8| 0801-04 | podciggow
poz.36 m2 2,265
RAZEM 2,265
38| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni $cian i sufitow m2
d.8| 0637-01 otynkowanych, gruntowanie recznie
poz.35 m2 4,530
RAZEM 4,530
39 KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba m2
d.8] 1401-05 | emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
poz.35 m2 4,530
RAZEM 4,530
9| 45400000-1 | ROBOTY PORZADKOWE
40| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z| m2
d.9[ 0506-02 | blachy - podbitka okapowa (blacha trapezowa z
demontazu)
poz.1 m2 5,500
RAZEM 5,500
41 Montaz lampy na $cianie nad brama (lampa z kpl
d.9| kalk. wiasna | demontazu)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 4-01 | Wywoz gruzu, ziemi i innych pozostatych materiatow | m3
d.9| 0108-11 samochodami samowytadowczymi do 1-km
poz.2 + poz.3 + poz.6 m3 10
RAZEM 10
43| KNR 4-01 | Wywoz gruzu, ziemi i innych pozostatych materiatow | m3
d.9[ 0108-12 | samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km
Krotnos¢ = 5
poz.42 m3 10
RAZEM 10
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ROZBIORKOWE/DEMONTAZOWE
2 NADPROZE ZELBETOWE
3 MONTAZ ROLETY
4 KANALIZACJA SANITARNA
5 POSADZKI | PODLOGI
6 ODTWORZENIE STROPU NAD PARTEREM
7 ODTWORZENIE ELEWACJI
8 ODTWORZENIE WYKONCZENIA SCIAN i SUFITOW WEWNETRZNYCH
9 ROBOTY PORZADKOWE
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - podbitka okapowa
	Obmiar: <edit>5,50</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu (elewacja+strop+podłoga na gruncie)
	Obmiar: <edit>1,75 * 0,16 * 4,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,50 * 4,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 4,53 * 9,19</edit>

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych (nadproże+wylewka na stropie+wylewka podłogi na gruncie)
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,25 * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>4,50 * 0,05 * 0,50</edit>
	Obmiar: <edit>4,53 * 9,91 * 0,10</edit>

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych (warstwy podkładowe podłogi na gruncie)
	Obmiar: <edit>4,53 * 9,91 * (0,15 + 0,10)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji z papy - 1 warstwa
	Obmiar: <edit>4,53 * 9,91</edit>

	Pozycja: Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,77 * 2,19</edit>

	Pozycja: Rozebranie istniejącej bramy garażowej
	Obmiar: <edit>3,50 * 3,00</edit>

	Pozycja: Demontaż lampy nad bramą garażową (do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:NADPROŻE ŻELBETOWE 
	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,76 * 2,19</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane, fi 12mm, stal A-IIIN (B500SP)
	Obmiar: <edit>0,0688</edit>

	Pozycja: Montaż przygotowanego zbrojenia na żywicę iniekcyjną epoksydową
	Obmiar: <edit>76</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy szczepnej na prętach zbrojeniowych i powierzchni betonowej przy użyciu masy sczepnej (np. CEKOL T-60-A) - warstwa grubości 2 mm na powierzchniach pionowych
	Obmiar: <edit>0,0377 * (33 * 0,68 + 5 * 2,11)</edit>


	Dział:MONTAŻ ROLETY
	Pozycja: Roleta garażowa rolowana, ocieplona, z napędem elektrycznym, montowana od zewnątrz na warstwie izolacji termicznej XPS gr. 2cm, wyposażona w system awaryjnego otwierania oraz wieszaki antywłamaniowe (dostawa + kompletny montaż)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:KANALIZACJA SANITARNA
	Pozycja: Studnia osadnikowa bezodpływowa DN600 (beton min. C35/45), L=500mm wraz włazem żeliwnym (dostawa + kompletny montaż)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Pompa zatapialna wraz z osprzętem, orurowaniem, podłączeniem elektrycznym 230V (dostawa + kompletny montaż)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:POSADZKI I PODŁOGI
	Pozycja: Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka, przyjęto gr. 20cm
	Obmiar: <edit>0,20 * 4,53 * 9,19</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym, przyjęto beton C12/15 (B-15), gr. 10cm
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>4,53 * 9,19</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 300 gr. 5cm (lambda=0,037W/mK), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Zbrojenie przeciwskurczowe posadzek siatką stalową #8 co 15cm, górą i dołem

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Podkłady, betonowe na stropie gr. 15cm, beton podawany pompą, zwykły, z zachowaniem dylatacji przy ścianach min. 2cm
	Obmiar: <edit>0,15 * poz.18</edit>

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie powierzchni betonowych poziomych
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (gres techniczny gr. min. 13mm); płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych (gres techniczny gr. min. 13mm) z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>9,19 * 2 + 4,53 * 2 - 0,90 - 1,05 - 3,50</edit>


	Dział:ODTWORZENIE STROPU NAD PARTEREM 
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, gr.16cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
	Obmiar: <edit>0,50 * 4,50</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Zbrojenie przeciwskurczowe posadzek siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Podkłady, betonowe na stropie gr. 5cm, beton podawany pompą, zwykły, z zachowaniem dylatacji przy ścianach min. 2cm
	Obmiar: <edit>0,05 * poz.27</edit>


	Dział:ODTWORZENIE ELEWACJI 
	Pozycja: Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
	Obmiar: <edit>0,85 * 4,50</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 50 cm metodą lekką z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
	Obmiar: <edit>0,41 * (2 * 1,00 + 3,50)</edit>


	Dział:ODTWORZENIE WYKOŃCZENIA ŚCIAN i SUFITÓW WEWNĘTRZNYCH 
	Pozycja: Osłony okien, folią polietylenową
	Obmiar: <edit>1,80 * 0,60 * 3 + 0,90 * 2,05 + 1,05 * 2,10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów otynkowanych, gruntowanie ręcznie
	Obmiar: <edit>0,50 * 4,53 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów
	Obmiar: <edit>0,50 * 4,53</edit>

	Pozycja: Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE 
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy - podbitka okapowa (blacha trapezowa z demontażu)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Montaż lampy na ścianie nad bramą (lampa z demontażu)
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałych materiałów samochodami samowyładowczymi do 1·km
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 + poz.6</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałych materiałów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>



	Spis treści


