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OZNACZENIA
Istniejące elementy żelbetowe

Projektowane elementy żelbetowe

Projektowane wykucia

Pręty zbrojeniowe Nr1 i Nr2 zakotwione w istniejących
wieńcach i trzpieniach na klej do zakotwień zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta kleju, łączone ze

sobą na zakład na min. 60cm

UWAGA 1:
Powierzchnię starego betonu przed betonowaniem nowych
elementów, dla poprawy szczepności należy pokryć masą
szczepną do łaczenia starego betonu z nowym, zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.
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WDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ 1-1
Skala 1:10
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rozbiórka istniejącego
nadproża do poziomu wieńca

stropu

83

66#12, L=83cm1
226

10#12, L=226cm2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ilość
[szt]

Śred.
[mm]

Długość
[cm] #12 UWAGI

1 66 12 83 54.8
2 10 12 226 22.6

RAZEM wg średnic [m] 77.4
MASA 1mb [kg/m] 0.888
RAZEM wg średnic [kg] 68.8
RAZEM wg gat. stali [kg] 68.8
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Beton C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
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