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OPIS TECHNICZNY



1.

2.

3.

3.1.

3.2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP W WYSOKINIE

OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejacy budynek jest obiektem wolno stojacym, niepodpiwniczonym, parterowym
przeznaczonym do garazowania wozu strazackiego OSP Wysokin oraz posiadajagcym
pomieszczenia pomocnicze oraz zaplecze OSP. Budynek przykryty dachem czterospadowym,
wielopotaciowym. Przedmiotem opracowania jest przebudowa jednego z wjazdéw do garazu,
polegajaca na wymianie bramy, przebudowie nadproza oraz remont istniejacej posadzki w
w/w garazu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

Planowane prace nie zmieniajg powierzchni budynku oraz nie ingerujg w jego funkcje.
Wszystkie pomieszczenia zostajg bez zmian. Nie zmieniajg si¢ charakterystyczne parametry
budynku, takie jak szeroko$¢, dtugos$¢, wysokos¢ oraz kubatura.

DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Uklad konstrukcyjny

Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym
zaprojektowanym w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi
monolitycznymi.

Budynek nakryty jest dachem czterospadowym, wielopotaciowym, o kacie nachylenia potaci
31,0°. Wigzba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej wsparta na wiencu
scianki kolankowej. Posadowienie budynku bezposrednie, na fawach fundamentowych.

Zalozenia projektowe
a) Obcigzenia

Budynek znajduje si¢ w I strefie obciazenia wiatrem i II strefie obcigzenia sniegiem.
Dopuszczalne obciazenie uzytkowe:
- strop nad parterem (nieuzytkowy) 0,5 KN/m?

b) Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujace normy i literature:

Obcigzenie state i zmienne PN-82/B-02002 i 02003
Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
Obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-3264-1999
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020
Konstrukcje drewniane PN-2000/B-03150

Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020



Konstrukcje zelbetowe — Wtodzimierz Starosolski
Budownictwo Ogoélne — Arkady

4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

4.1.

4.2.

4.3.

Materialy

Konstrukcje zelbetowa nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 (B30).
Konstrukcje zbroi¢ stalg A-ITIIN (B5S00SP).

Przebudowa istniejacego nadproza

Wymiana bramy wjazdowej o wymiarach 350x300cm na bram¢ o wymiarach 350x350cm.
Zmiana wysokosci otworu narzuca przebudowe istniejagcego nadproza. Przed przystapieniem
do robdt, nalezy podstemplowac istniejacy strop gestozebrowy w miejscu prowadzonych
prac. Jesli roboty bedg prowadzone w okresie zimowym, nalezy usuna¢ ewentualny $nieg z
dachu obcigzajacego projektowane nadproze. Nalezy rozebra¢ istniejace nadproze zelbetowe
do poziomu wienca stropu. Nalezy takze rozebra¢ warstwy zewnetrznej izolacji na szerokosci
bramy, rozebrac istniejgcg podprzybitke okapu dachu oraz czg$ciowo warstwy na stropie po
stronie wewnetrznej (na szerokosci 0,5m od $ciany kolankowej, po dtugosci nadproza), zeby
mozna bylo odstoni¢ §cianke kolankowg znajdujaca si¢ nad projektowang bramg garazowa.
Celem przebudowy, jest potaczenie dwoch wiency od stropu i od $cianki kolankowej, tak aby
stworzyly jedna spdjng belke zelbetowa, stanowigcg nowe nadproze dla projektowanej bramy.
W tym celu nalezy rozebra¢ Sciang murowang pomigdzy w/w wiencami, a nastgpnie w
wiencach i istniejgcych trzpieniach, nalezy zakotwi¢ prety zbrojeniowe #12 ze stali A-ITIN
(B500SP) na klej do zakotwien, np. Hilti HIT-HY 200-A, lub réwnorzedny o podobnych
wlasciwosciach (stosowac si¢ do wytycznymi wybranego producenta), tworzac siatke
zbrojeniowg nowej belki nadprozowej. Powierzchni¢ starego betonu przed betonowaniem
nowych elementow, dla poprawy szczepnosci, nalezy pokry¢ masa szczepna do taczenia
starego betonu z nowym, np. Cekol T-60-A lub réwnorzedng o podobnych wtasciwosciach
(stosowac si¢ do wytycznymi wybranego producenta). Nalezy uzy¢ betonu klasy C25/30 (B-
30), zbrojonego pretami #12 mm ze stali klasy A-IIIN (gatunku B500SP). Deskowanie belki
mozna usuna¢ po osiggnieciu 70% wytrzymatosci koncowej betonu. Strop mozna
odstemplowac¢ dopiero po osiggnieciu 100 % wytrzymatosci koncowej betonu. Szczegétowe
wzmocnienie w/w nadproza pokazano na rysunkach konstrukcyjnych dotaczonych do
dokumentacji.

Brama garazowa

Projektowana brama garazowa to systemowa brama rolowana, ocieplona (grubo$¢ rdzenia
minimum 18 z pianki PIR), z napedem elektrycznym, sterowana pilotem, montowana od
zewnatrz. Kaseta bramy powinna by¢ tak zamontowana, zeby nie zmniejsza¢ swiatta
projektowanego otworu. Brama wyposazona w system awaryjnego otwierania oraz wieszaki
antywlamaniowe. Kolorystyke bramy dobra¢ do kolorystyki bramy w sgsiednim
pomieszczeniu. Skonsultowac kolorystyke ostatecznie z inwestorem przed zamdéwieniem
bramy. Montaz bramy wykona¢ zgodnie z katalogiem wybranego producenta.



4.4.

4.5.

Posadzka parteru

Istniejaca posadzka parteru w remontowanym pomieszczeniu przeznaczona do rozbiorki.
Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ nowe warstwy zgodnie z przebiegiem
warstw ponizej:

- gres techniczny, min. gr.13mm

- wylewka betonowa z betonu B25/30 (B30), zbrojona siatkg zbrojeniowg #8 co 15cm,
g6ra i dotem ze stali klasy A-ITIN (gatunku B500SP), gr.15cm

- folia PE

- styropian EPS300, A=0,033 W/mK, gr.5cm,
- folia PE

- 1xpapa termozgrzewalna profil SBS

- chudy beton B15, gr.10cm

- piasek ubity warstwami, gr. 20cm, [s>0,98

W projektowanej posadzce, projektuje si¢ studzienk¢ do magazynowania wody
opadowej/roztopowej. Jest to dolna podstawa studzienki kanalizacyjnej betonowej z betonu
min. C35/45, $rednicy 60cm 1 wysokosci min. 50cm, przykryta wlazem zeliwnym, z
mozliwoscig przelewania wody. Pod studzienke nalezy zastosowac takie same warstwy
podbudowy, jak dla posadzki. Posadzke¢ nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 1% dla
mozliwosci swobodnego odptywu wody do studzienki. Do wypompowania wody, nalezy
zamontowa¢ pomp¢ zatapialng wraz z osprz¢tem, orurowaniem oraz podigczeniem
elektrycznym.

Wykonczenie zewne¢trzne budynku

Po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych nalezy odtworzy¢ warstwy $cian i stropéw, ktdre
lokalnie zostalty rozebrane.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy (cienkowarstwowe) na siatce. Tynki
silikatowe, barwione w masie o grubosci ziarna 1,5 do 2,0mm, kolorystyka dobrana do
istniejacej kolorystyki elewacji.

Izolacja termiczna $ciany kolankowej (lokalnie rozebranej) wykonac¢ ze styropianu EPS 70,
gr. 16,0cm, o wsp. przewodzenia ciepta min. A=0,038 W/mK.

Wykona¢ ponownie podprzybitke okapu w miejscu projektowanego nadproza.

Odtworzy¢ warstwy posadzki na stropie (te ktére wczesniej lokalnie zostaly rozebrane,
wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS 100, gr. 16cm, o wsp. przewodzenia ciepta
A=0,037 W/mK. Po utozeniu izolacji termicznej oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii
budowlanej, nalezy wykona¢ wylewke betonowa dopasowujac si¢ gruboscia do poziomu
istniejgcego. Zazbroi¢ wylewke siatkg zbrojeniowa przeciwskurczowa, o takiej
charakterystyce, jak ta ktéra byta zastosowana pierwotnie w wylewce. Nalezy pamig¢tac, aby
dowigzac¢ si¢ do istniejacej siatki.



* Pod kaset¢ bramy garazowej, od zewnetrznej strony wykonac pasek izolacji termicznej na
catej powierzchni kasety ze styropianu XPS o gr. 2cm.

5. UWAGI

- Zastosowane urzadzenia oraz materialy konstrukcyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢
niezbedne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem
prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

- Nadz6r nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowac kierownik budowy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

- Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem 1 Projektantem w ramach umowy o nadzor autorski.

- Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem

opracowania.
Projektowat mgr inz. Marcin Kubiec
konstrukcje: Upr. Nr ewid. SWK/0160/PBKb/19

specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana



OBLICZENIA STATYCZNE



Poz.1.Dach
Poz.1.1. Zestawienie obciazen.

o=31
obciazenia stale na potaé
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
g,, [kN/m’] g,, [kN/m’]
-blacha dach6wkowa 0,10 1,2 0,12
-taty 6*0,05%0,05/0,3= 0,05 1,1 0,06
-kontrtaty 6*0,03*0,05=| 0,01 1,1 0,01
-wiatroizolacja 0,02 1,2 0,02
-krokwie 6%0,08%0,16=| 0,08 1,1 0,08
razem stafe 0,26 1,15 0,29
- obciazenie $niegiem PN-80/B-02010 /Az1:2006 ( II strefa obcigzenia)
- obc. charakterystyczne $niegiem A=165 m.n.p.m
przyjmujg: Q.= 0,9 kN/m?
- wspotczynnik ksztattu dachu C,=0,77
C, =116
- wspélczynnik obcigzenia Y. =15
- obciazenie charakterystyczne $niegiem dachu
S, =Q.*C=0,696 kN/m?
S0 = Q*C=1,044 kN/m?
obc. dla najbardziej niekorzystnego przypadku S=5%Y71,566 kN/m?
- obciazenie wiatrem PN-B-02011:1977/Az1 (I strefa obciazenia)
- charakterystyczne ci$nienie pregdkosci wiatru
9, = 0,300 kN/m? 7z=6,50 m
- wspotczynnik ekspozycji teren B C, =0,55+0,02%z= 63
- wspotczynnik dziatania porywéw wiatru B=128
a) pola¢ zawietrzna
- wspblczynnik aerodynamiczny C,=.04
- wartos$¢ charakterystyczna obciaZzenia obliczeniowa obciazenia
P, =9 C CB=10,147  KN/m? P, =P, *1.5=0,220  kN/m?
b) pola¢ nawietrzna ssanie
- wspdtczynnik aerodynamiczny C, =-0.045%(40-0)= 0,405
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa obcigzenia
P, =4 C*CrB=0,149  KN/m? P, =P, *1,5=0,223  kN/m’
¢) pota¢ nawietrzna parcie
- wspotczynnik aerodynamiczny C,=0.015*a-0,2=0 265
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa obciazenia
P, = q,"C*C*B=0,097 kN/m? P, =P,,*1,5=0,146 kN/m?




Poz.2. Elementy konstrukcyjne parteru
Poz.2.1 Przebudowa istniejacego nadproza nad bramg garazowa

Przebudowa polega na potaczeniu dwéch wiency, scianki kolankowej oraz wienica stropu, tworzac jedna

wysoka belke.
Zestawienie obcigzen
obc. wspolcz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q[kN/m]
cigzar wienca x2 2%25%0,25*%0,25= 3,13 1,1 3,44
obc z dachu(state + zmienne) 1,4*3,71= 5,19 7,46
cigzar §ciany zewn. 13*0,25*0,5= 1,63 1,2 1,95
tynk cienkowarstwowy 19*0,005*1= 0,10 1,3 0,12
styropian 0,04*0,16*%1= 0,01 1,2 0,01
obc ze stropu 2,7%1,59= 4,29 4,72
Razem q,=| 14,34 1,23 17,70
Sily wewnetrzne, belka swobodnie podparta
ln=3,75 m M =9,18 KN*m
V.=21,54 kN
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] a[cm] b, [cm] d [cm] z [cm]
25 34 25 21,6 18,2
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojenie gt.  A-IIIN |strzemiona A-IIIN
fcd fck fcld fr:lm fyd fyk fydl Es
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 42 20000
Wymiarowanie na zginanie
S =M JOHH )= 0,06
Ew= 1-\/(1_2*Scc) = 0,06 < Eeff.lim:
przekréj pojedynczo zbrojony
Zeff:l"ief!2 0,97
ASl:MSd/(Zeff*d*fyd): 1,04
Przyjeto zbrojenie :
- rozciggane 2 # 12 A= 226 cm?
- §ciskane  2#12 Ap= 226 cm?
Pun=  0,13% < P=A,/b*d= 042%
Sprawdzenie no$noS$ci na $cinanie
obciazenie obliczeniowe = 17,70 kN/m
V5d=Va-(0,25/2+d)*q= 15,50 kN
stopien zbrojenia (zaktadam dobre zakotwienie) 2 # 12
P, = 0,0042
wspotczynnik okreslajacy efekt skali k=1.6-d= 1,384
napr¢zenia normalne 0,=0
wsp6lczynnik efektywnosci v =0,6%(1-f, /250)=0,552
-graniczna sita poprzeczna
VRdl = [0’35*k*fcld*(1'2+40*p1)+0'15*051)] *bw*d: 35,77kKN > Vsd

kN/cm?

0,50

Nie ma potrzeby projektowac dodatkowego zbrojenia na scinanie



Sprawdzenie rys ukos$nych

Sita poprzeczna V.= 17,45 KN
strzemiona —— [szt.] @lem] | A, [em?’] s,[cm] Py B,
2 0,8 1,005 25 0,0016 0,7

pw:pw1+pw2: 0’00 l 6
- szeroko$¢ rysy ukosnej
w,=4TNp *E*f 0,075 < w = 03

lim

Sprawdzenie rys prostopadlych

os obojetna przekroju Y= 12,50 cm
moment bezwladnosci L= 32552,08 cm?*
W=Lly=  2604,17 cm?
M = 9,18 KNm > M, =f W= 5,73

przekréj jest przekrojem zarysowanym
Wk=B*Srm*£cm 0’14 mm < Wlim: 0,3
Sprawdzenie ugi¢cia belki

Wyznaczenie ugi¢cia powstatego natychmiast po jednoczesnym przytozeniu obc.
krétko i dlugotrwatego
a:ak*(MSd*leffz/Bo)

M, = 9,18 kNm > M = W= 5,73

przekrdj jest przekrojem zarysowanym

a= 0,082 cm < a,,=1,,/200= 1,875
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