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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Remont pomieszczenia swietlicy wiejskiej w budynku OSP Odrzywdt, zlokalizowanego na dziatce
nr ewid. 356/6, obreb 0011 Odrzywot, jednostka ewidencyjna 142304_2 Odrzywdét.

Inwestor:

Gmina Odrzywdét,
ul. Warszawska 53,
26-425 Odrzywot.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elekirycznych wymiany opraw oswietlenia
w pomieszczeniu swietlicy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Odrzywot.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektéw budowlanych branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw:

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wszystkie zeszyty.
PN-EN 12464-1 -  Oswietlenie miejsc pracy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
- instalacje oswietlenia,
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym i wyrébwnania potencjatow.

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S.

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona

przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie wytaczenie zasilania, a w miejscach ogélnodostepnych
I zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe,
réznicowopradowe.

6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Zasilanie budynku ze wzgledu na brak zwigkszenia mocy pozostaje bez zmian istniejagcym
kablem.

7. TABLICA GLOWNA

Istniejgca tablica wraz z zabezpieczeniami pozostajg bez zmian.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA

Istniejgce oprawy (kinkiety) zamontowane na $cianach nalezy zdemontowaé. Nowe
oprawy Swietlbwkowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem nr E-01. Oprawy mocowac



do konstrukgcji sufitu podwieszanego. Nalezy zastosowac oprawy swietlowkowe LED 2x36W.
Istniejacy przewod oswietlenia od istniejgcej tablicy wykorzystaé do zasilania tgcznikéw.
Miedzy tgcznikami uktada¢ nowe przewody. Wentylatory osiowe zatgczane razem
z oswietleniem ,b”. Nawietrzaki zatgczane indywidualnie tgcznikiem. Potgczenia miedzy
oprawami, tgcznikami, wentylatorami i nawietrzakami nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x1,5mm? na napiecie izolacji 750V. Przewody po $cianach prowadzi¢ w wykutych
bruzdach, ktére nalezy po przymocowaniu przewodu zaklei¢, na suficie ponad
podwieszanym sufitem. Zatgczanie oswietlenia odbywac¢ sie bedzie indywidualnie
tacznikami.

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie zabudowy dodatkowych ogranicznikéw
przepiec.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazeh prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg
i ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Ochrone uzupetniajacag stanowig wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji nn
zastosowane jest samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytacznikbw nadmiarowo
pradowych. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodéw
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé
wszelkie metalowe czesci opraw oswietleniowych.

Zyte PE nalezy potgczyé z obudowg aparatdw elektrycznych.

11. OCHRONA P.POZ

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:

- wytgczniki roznicowo — prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem pozaru
z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,

- ochrone od przepiec.

12. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. V-
Instalacje elektryczne”.

mgr inz. Dominik Radomski



13. BILANS MOCY
Ze wzgledu na brak zmiany mocy sumarycznej odstgpiono od obliczen technicznych.



