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RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NF ‘ ' Pow. . Eow. Rodzaj \r{ys.

Nazwa pomieszczenia| podtogi | uzytk. .| pomieszcz.
pom. posadzki

[m2] [m2] [m]

101 |Wiatrotap 10.20 10.20 Terakota 2,93
1.02 |Pom. gospodarcze 3.35 3.35 Terakota 3,46
103 |Pom. gospodarcze 3.53 3.53 Terakota 3,46
1.04 |Chtodnia 8.17 8.17 Terakota 2,43
1.05 |Kuchnia 20.05 20.05 Terakota 3,01
1.06  |Kuchnia 18.89 18.89 Terakota 3,46
107 |Swietlica 144.08 144.08 Parkiet 3,43
1.08 |Pom. gospodarcze 11719 11719 Terakota 3,87
1.09 |Podest 1M.61 M.41 Parkiet 2,40
110 |Przedsionek 2.83 2.83 Terakota 2,37
1M wC 0.92 0.92 Terakota 2,37
112 |WC 177 177 Terakota 2,83
113 |Garaz 82.91 82.91 Betonowa 3,58
114 |Garaz 12.50 12.50 Betonowa 3,58
115 |Garaz 72.38 72.38 Betonowa 3,86
116 |Komunikacja 1454 1454 Betonowa 3,86
117 |tazienka 9.14 9.14 Terakota 2,62

RAZEM 0GOtEM 533.86 | 533.86

Pow. zabudowy 626.17

g

wypust pod nawietrzak Scienny

zataczany indywidualnie tacznikiem

b

1.07

b

wypust pod wentylaftor osiowy
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1 — oprawa $wietlbwkowa LED 2x36W

o— — Wypust kablowy

& - fqcznik p/t schodowy

|
f

zataczany razem z os$wietleniem "b”

Skala 1:100

KRESKO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ul. Planty 13/lok.10, 25-508 Kielce
email: biuro@bpkresko.pl
www.bpkresko.pl 732-839-878

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

1100 £01
INSTALACJA

OSWIETLENIOWA

NAZWA, ADRES OBIEKTU:

Remont pomieszczenia Swietlicy wigjskiej w budynku OSP Odrzywdt, zlokalizowanego
na dziatce nr ewid. 356/6, obrgb 0011 Odrzywot, jednostka ewidencyjna 1423042

Odrzywot.
PROJEKTOWAL: NR UPR. DATA: PODPIS:
mgr inz. Dominik SWK70113/PWBE 02.2022
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