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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI I PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

Lodz, dnia 23.09.2002r.

tédzki Urzad Wojewodzki

w todzi
RR.IL7131/24/02

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pozn. zm.) i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 02 1 04.09.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytvwnym

nadaje
mgr inz. Arturowi Kozlowskiemu
kierunek studiow - Inzynieria Srodowiska

ur.17.05.1972r. w Sulejowie
PESEL 72€51700338

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 24/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji  stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzvimuja: PR WHU 22N
1) Artur Koztowski /’ Nt P
ul.Bugajska 13 m 31 I e \"\
7-300 Piotrkow Tryb. . kod teryt. 1062011 -

2) GUNB \

cayts N
J>) ala. \

90-926 LODZ ul. Piotrkowska 104
tel.(+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76
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tadzha Okregowa
lzba Inéynieréw Budownictwa
914325 Ladi, wl. Polnoena 32
el (0-42) BAT-87-39, fax (O-421630-56-38 Lédz, 10 grudnin 2009 1.
MIP 725.18-40.060, REGON 473043650

Lodzka Okreggowa Izha Indynierdw Budowniciwa
Ohirgzowa Komisja Kwalifikacyjna
OEKMAT200 84800
evgn. ke, KK/DNT131 .21 284009

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architekiow,
inzyniertw hudownictwa oraz wbanistdw (Dz Ul z 2000 r. nr 5 por 42, z pdén. o) iart 12 ust 1 pkt 1,2, 3,405,
art, I3 wst 1 opkt | 127 ust. 344, art. 14 ost. 1 pha 4 §ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jedn. Dz L0 7 2006 ronr 156 por (18 ¢ pogn. o), omaz § 11 wst | phkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkcji technicenyvch w budownictwie
(D UL z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn, Dz L z 2000 r. ne 98 poz, TO7T 2 pddn. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowl Kaimierceakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek ingvnieria srodowiska

urodzonemu 21 maja 1980 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1288/PWOS/00

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjoych

srryegddnyy makres aprawniei jest oknedlony na odwrosie nindsjire] decysji
UEZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenin
na podstawie dokumenidw ztozonyeh w dniu |7 sierpria 2009 r. stwierdzila, 2e speinione zostaly warunki w zakresie
preygotowania enwodowego oraz na podstawie protokoliw 7 postgpownnia kwalifikacyinego oraz ¢ preeprowadzonego
cgeaminu stwierdzita, e Pan Marcin Kadmierczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke rawodowy
konteceny do uzyskamia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egraminu ma
uprawnienia budowlane.

Mujac powyzsze na owadee, Okregown Komisja Kwalifikacyjna Eddrkiej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekin jok w sentencji-

Pouczenie
Od nimicjszej decyzji shudy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Ieby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Oreekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjoej
Ladzkie) Okrgaowej Leby Intynierdw Budownictwa:

mgr ink Waclaw Sawicki

Crlonek Skladu Orrekajgceso OKK LCII]B/W’ A

megr inx Zbigniew Cichofski :
Crlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIB " pp—
mgr ink Jan Galqzka

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacege OKK LOIB é )
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Pan Marcin Kndmierczak jest upowazniony do;

17 projekiowania, sprawdeinia projekidw architekwoniceno-budowlanych i sprawowanin nadzor autorskiego oraz
kierowania budowsy lub innymi robotimi budewlinymi, zwigzanymi ¢ obiektern budowlimym takim  jak;
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodnciagowe i kanalizacyjne, = doborem winscrwych urrgdzen
w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub remonti, 2godnie z art. 14 usL 3 pke 113
Prawa bodowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2} sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3 kierowamia wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementiow oz do wykonywania nedzome inwestorskiego, zgodnic z art, 13 wst. 3 Prawa
budowlanego;

4} sprawowania kontroli technicene] utreymania obiekitw budowlanych, zgodnie = art. 13 ust. 4 Prown budowlanego
7 Zastreedeniem art. 672 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Oreekajecy Okregowe] Komisji Kwalifikscyjneg
Lddzkiej] Okrggowej Ieby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIEB ,
maer ind Wackaw Sawicki “:BVé:m-/—ﬂ
Czlonek Sktadu Orzekajgoego OKE RO W
mer i, Zhigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIIB -
mygr in. Jan Gatarka <

Marcin Kadmienczak

ul. Topolowa 16/20A m. 59

97-300 Piotrkdw Trybunalski;

Rada Eddzkic) Okrggowej Lzby Ingynierdw Budownictwa;
Gildwny Inspekitor Nadzoru Budowlanego;

afa,

Oirzymuje:
I

i e s

[
ES
[
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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Fatwiadczenie
o PP arze wenyTisoymyT

tOD-NES-T48-174 *

Pan Artur KOZEOWSK] o numerze ewidencyjnym £0D/I5,/1914/02

adres zamieszkania ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7 m. 1, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady kddzkie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dmis mmnm 2001 r. 0 podpisie elekironiczym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastacs
delf.rmﬂrbqupumnne h:qﬂemqm peodp iczEnym weryfikowany ray pomocy wednego kwalficowsnern certyfitsty oy
rawnowaine pod wrgiedem siutkdw o h ¥ i eCoymi. |

Wenyfikacjs poprownozd danych w ninicjszym zRiwiBdEzENiu Modne sprawdzic za PeMocy NUmEry weryfiacinego mawRsEeEn
stronie Podskie] [2by Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig 1 Ditrem winiciwe] Dlregowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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INEYHIEROW
BEUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O UM sty jrym:
tOD-B2W-XY7-AHS *

Pan Marcin KAZMIERCZAK o numerze awidencyjnym tOD/15/8934/10

adres zamieszkania ul. Topolowa 16/20A m. 59, 87-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygsnerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku proez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Ckragows] izby infynierow Budownictwa.

[Zgodnée art. 3 ust ¥ ustvwy 2 dris 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elsitroniconym (O U 2004 Hr 130 por. 1430) dene w postad
eleitroricRe] opatrzone DezpizCInym pocpizem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wadnege keedifikowsnego certyfikatu =
rewnoweine pod wizedem skubkdw prewrych dokumeniom opabrzonym pOSDisEMmE weasnoreczaymi.)

* Weryfikacjs poprawnofd danych w ninisjsTym zadwindoeniy maina sprewdzic z= pomocy numeru weryfikacyinega Taswisdczenia na
stromie Poiskiej lzby Infyréerow Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujgc se oz bivrem winiciwej OCkregowej by Indynierte
Bucownictwa.

=
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U.z 2020r. poz. 471), o$wiadczam, iz
projekt techniczny:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA UL. SPOKOJNEJ W MIEJSCOWOSCI ODRZYWOr,
GMINA ODRZYWOL

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczeg6lnosci:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.).
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.)
niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
- zasadami wiedzy technicznej,

- projektem zagospodarowania terenu,
- projektem architektoniczno-budowlanym,

- rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowe;j
w miejscowosci Odrzywaét.
Opracowaniem objeto:
- wykonanie wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej,
- budowe sieci wodociggowej,
- zainstalowanie niezbednej armatury zeliwnej - trojniki, zasuwy, hydranty,

Projekt techniczny przedstawia:
- projektowane rozwigzania obiektu liniowego wraz z wynikami obliczen,
- projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
- wytyczne realizacji robét,

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH SIECI

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano niezbedng armature z zeliwa sferoidalnego.

Projektowana sie¢ wodociggowa spetniajg wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy
ochronnej.

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zaprojektowano 2 hydranty nadziemne
Dn80.

Hydranty powinny by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-EN-ISO 7010:2012.

Chroniona jednostka osadnicza ma liczbe mieszkancdéw ponizej 2000, zatem zapotrzebowanie na
wode ppoz z wodociggu wynosi 5 I/s.

Chronione budynki mieszkalne o zabudowie niskiej zaliczajg sie do strefy pozarowej ZL — V.

H = Hiiiowe + Hinsc. + ngaw [MPa]

Hydrant zlokalizowany w wezle W9

Hiniowe = 2,5 Pa/m x 1485m :0,11 m x 1,00 m/s : 9,81 m/s? = 344 Pa = 0,0003 MPa
Hmse. = 30% Hiniowe = 0,0001 MPa

wysokos$¢ hydrantu w stosunku do poziomu wigczenia: 1,7m

Hgraw.= 1,7 mH,O = 0,017 MPa

Hatrat = 0,0003 + 0,0001 + 0,017 = 0,017 MPa

cisnienie dyspozycyjne na hydrancie w wezle W9 wyniesie:

Hayspozycyine= 0,4 MPa - Hgyat

Hayspozycyine= 0,4 MPa - 0,017 MPa = 0,38 MPa

Huymagane = 0.2 MPa — warunek spetniony

Hydrant zlokalizowany w wezle W15
Hiniowe = 3,5 Pa/m x 297,5m : 0,11 m x 1,00 m/s : 9,81 m/s® = 965 Pa = 0,001 MPa
Hmse. = 30% Hiiowe = 0,0003 MPa
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wysokos¢ hydrantu w stosunku do poziomu wigczenia: -1,5m
Hgraw. = -1,5 mH,0 = -0,015 MPa

Heat = 0,001 + 0,0003 - 0,015 = -0,01MPa

cisnienie dyspozycyjne na hydrancie w wezle W15 wyniesie:
Hayspozycyine= 0,4 MPa - Hgyrat

Hayspozyayine= 0,4 MPa + 0,01MPa = 0,41 MPa

Huymagane = 0.2 MPa — warunek spetniony

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ

Szczegbty rozwigzan technicznych uzytych w projekcie sa zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p6zn. zm.).

Wszystkie materiaty muszg posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy
do montazu na rurociggach wody pitnej oraz deklaracje zgodnosci UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ wodociggowg PEHD100 SDR17
PN10 2110/6,6mm. Wigczenie do sieci wodociagowej PVC 2110 mm zaprojektowano w drodze gminnej w
dzialce nr ewid. 1. Sie¢ zostanie wykonana zgodnie z oznaczeniami na mapie i profilach w wykopach
otwartych szalowanych. Projektowany wodocigg zaprojektowano w poboczu dziatki drogi gminnej. Rurociag
zakonczyé zasuwg DN100 w dziatce nr ewid. 4008 zaslepiong kotnierzem.

4. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH SIECI

Wszystkie zaprojektowane materiaty i urzagdzenia do wbudowania na sieci wodociggowej moga
zosta¢ zastgpione materiatami i urzgdzeniami o parametrach rbwnowaznych do przewidzianych w
projekcie.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajgcy do montazu na rurociggach wody pitnej oraz deklaracje zgodnosci UE, certyfikat MID
oraz karty katalogowe.

4.1 MATERIALY | SREDNICE RUROCIAGOW

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada nastepujgce parametry techniczne:
- Rurociggi PEHD100 SDR17 PN10 2110/6,6mm L =330 m;
Rury o potgczeniach zgrzewanych oraz wezly zeliwne faczone za pomocag ksztattek zeliwnych
kotnierzowych PN10;
Armature projektuje sie jako:

- tréjniki zeliwne kotnierzowe DN100/100/80 -2 szt
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 -2szt.
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 -2szt.
- hydrant ppoz. nadziemny zeliwny DN 80 -2 szt
- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantow -2 szt
-  krécce zeliwne dwukotnierzowe FF, L=100mm -2szt.
- krocce zeliwne dwukotnierzowe FF, L=800mm - 2 szt.
- kotnierz slepy DN100 -1szt.

- krécce zeliwne FW
- faczniki kotnierzowo — rurowe

Cata powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego musi by¢
zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 545:2010.

Pofgczenia kotnierzowe wystepujg w rejonie weztéw. Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali
kwasoodpornej-stal nierdzewna typ 304.

Ksztattki PE stosuje sie na przewodach wodociggowych na zatamaniach kierunkéw w pionie i w
poziome, w miejscach potaczen rurociggdw, zmiany S$rednicy oraz w celu umozliwienia podigczenia
armatury zeliwnej.
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Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej zastosowano miekko-uszczelniajgce zasuwy klinowe
z gtadkim i wolnym przelotem z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe PN10 o srednicy DN100.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne rodzaj B
zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,w” na pokrywie montowane na zaprawie cementowej i podsypce
piaskowej. Skrzynki zamontowaé na bloku oporowym.

Na sieci wodociggowej co ok. 150 metrow zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe. Hydranty
muszg posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego
(tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z
mozliwoscig ponownego montazu.

Hydranty nalezy zamontowa¢ na kolanach stopowych DN80. Przed hydrantami nalezy zastosowac
zasuwy odcinajagce DN80 oraz zeliwne krééce dwukotnierzowe, zapewniajgce odpowiednig odlegtosc
trzpienia zasuwy od trzpienia hydrantu, utatwiajgce przyszig eksploatacje hydrantu.

Skrzynki uliczne do zasuw - obudowy, jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢ w
nadstawke wykonang z PVC Dz160 od dolnej krawedzi kapturka do co najmniej 5cm w skrzynce.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz materiatdw i badan archiwalnych stwierdzono, ze na
terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg grunty mineralne piaszczyste. Wody gruntowej nie
stwierdzono do gtebokosci objetej projektem.

Nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Wiasciwosci
podioza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu,
pod nastepujgcymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potgczone ze sobg, zgodnie z zaleceniami producenta;

- wykopy i utozenie rurociggow projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologig robot
wykopem szalowanym z okreslonymi w projekcie spadkami i na projektowanych rzednych;

- zasypywanie wykopéw odbywac sie bedzie warstwami z odpowiednim zageszczeniem.

Grunty wystepujace w podiozu sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich elementéw
weztowych i utozenia rurociggdw sieci wodociggowej.

Robét ziemnych i instalacyjnych nie nalezy wykonywa¢ w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw.

Warunki geologiczne okreslono jako proste, a projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1).

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
6.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie. Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umocnionych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci
wodociggowej oraz oznaczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia terenu zlokalizowanego w bliskiej
odlegto$ci od zaprojektowanej sieci, uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

W miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé wykopy kontrolne by
sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne wodociggu.

Wykop pod sie¢ wodociggowg wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenny szalowany.
Minimalne zagtebienie sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,60 m p.p.t.
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Przy ukftadaniu rur w wykopie nalezy scisle stosowaé sie do wytycznych producenta, a w
szczegolnosci:
*  wgruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna uktadac bezposrednio
na nienaruszonym podtozu.
« w przypadku przegtebienia wykopu przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm
odpowiednio zageszczone;.
» przewody wodociggowe ukifadaé ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podiuznych tak, aby spadki rurociggdw ukladaly sie w kierunku urzgdzen do
odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci.

Jesli grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw spetniajg warunki gruntéw, ktére da sie zagesci¢
do odpowiedniego stopnia zageszczenia, nalezy je w maksymalny sposob wykorzysta¢é do zasypki
wykopow.

Grunty i materiaty z robét ziemnych nieprzydatne do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Do wysokosci 20cm nad wodocigg zasypki dokonac¢ piaskiem w nastepujgcy sposob:
o ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
» nastepnie do wysokosci 20 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 cm i zageszczaé
recznie
* na wysokosci 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczag koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm z wkiadkg metalowa.
Zasypki wykopow dokonywacé po inwentaryzaciji geodezyjnej wodociggu.
W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszczaé do wartosci wskaznika zageszczenia I = 0,98.

Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego.
6.2. UMOCNIENIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Sciany wykopu zabezpieczyé szalunkami stalowymi skrzyniowymi. W kazdej fazie robét pracownicy
powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.
Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

6.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci wodociggowe;j:
—  kable energetyczne

W miejscu kolizji projektowanej sieci wodociggowe;j z:

- kablami energetycznymi nalezy na kabel nalozy¢ rure ostonowg dwudzielng
typ A 160 PS — Arot ( po 1,0m z kazdej strony).

Prace wykonywaé pod Scistym nadzorem gestora sieci.

Przy zasypywaniu wykopow nad kablem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru czerwonego.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie zachowujac odlegto$¢ min. 20cm w
Swietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopéw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejacy infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

6.4. ROBOTY MONTAZOWE

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.”
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Wykopy na czas realizacji sieci wodociggowej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0sbb obcych.

Rury PE nalezy tgczy¢ przed umieszczeniem w wykopie.

Montaz projektowanych rurociggéw winien by¢ wykonywany przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia dla tego zakresu rob6t oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggdw nalezy
stosowac atestowany sprzet w tym gtéwnie do zgrzewania rur polietylenowych.

Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach.

Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza wg PN-97/B-10725,
a nastepnie wykona¢ podsypke. Do montazu stosowaé tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature
gwarantowanej jakosci posiadajgce atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w warunkach
krajowych do budowy rurociggéw wody pitnej. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie
transportu i skladowania. Zabrania sie tez stosowania materiatéw ropopochodnych w tym lepikow, abizoli,
bitizoli itp. w rejonie rurociggdw polietylenowych PE-HD.

Przewody uktada¢ (napisami identyfikujgcymi usytuowanymi na grzbiecie) na wyprofilowanych
podtozach zgodnie z wymogami normy PN-97/B-10725 oraz wg instrukcji producentow.

Sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Dno wykopu nalezy
wykona¢ ze spadkiem przedstawionym na profilach podiuznych. Utozone rury muszg scisle przylega¢ do
podioza na catej dtugosci.

Rurociagi polietylenowe po utozeniu oznakowaé tasmg z folii PE-HD o szerokosci 20 cm z wtopionym
drutem, ktory nalezy potgczy¢ z armaturg za pomoca facznikdw ze skrzynkami armatury. Tasme utozy¢ 30
cm ponad grzbietem rur.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ czysto. Po kazdym dniu roboczym rurociggi na koncéwkach ostania¢
korkami. Wykopy dla nowych rurociggéw oraz montaz rurociggéw nalezy wykonywac przy statej dostawie
wody odbiorcom. Wszelkie wylaczenia dostawy wody, kitére moga wystgpi¢ przy wigczaniu do obiegu
utozonych rurociggbw muszg byé wykonywane pod sScistym nadzorem po uprzednim powiadomieniu
odbiorcéw wody.

MONTAZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przystepujac do montazu armatury nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlows ij.
zastosowanie dla mediéw i parametry pracy rurociggu, w ktérym armatura ma byé zamontowana.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy usung¢ zaslepienia przelotu gtéwnego, sprawdzi¢ stan
powierzchni wewnetrznych i w razie potrzeby doktadnie przemy¢ wodg. Kazda zmiana warunkéw
eksploatacji wymaga konsultacji z producentem armatury.

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione moga by¢ zabudowane w rurociggach
podziemnych, kierunek przeptywu jest dowolny.

Zabrania sie montazu zasuw trzpieniem skierowanym w dét. Podczas montazu nalezy zwréci¢
uwage, by wykonywana instalacja nie narazata produktu na naprezenia zginajgce, Sciskajace i
rozciggajgce oraz na zachowanie wspétosiowosci, nalezy uwzgledni¢ kompensacje rurociggu od
temperatury i cisnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do
montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw zasuwy mogg
spowodowac utrate jej szczelnosci.

Posadowienie zasuwy wykona¢ na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy
zaworu w celu unikniecia przenoszenia obcigzenia na rurocigg. Do potgczen kotnierzowych stosowac
odpowiednie kotnierze, uszczelki i Sruby. Zwrécic uwage na prawidiowe owiercenie taczonych
kotnierzy. Dokrecanie $rub kotnierzy nalezy wykonaé krzyzowo, aby zapewni¢ wtasciwy docisk
uszczelki. Usytuowanie zasuwy nalezy tak wykonaé, aby nie byta narazona na zamarzniecie
przeptywajgcego w niej medium. Zasuwy powinny byé wyposazone w stosowne sterowanie, np. kétko,
obudowa sztywna lub teleskopowa, naped elektryczny, kolumienka. Przy montazu obudowy nalezy
wyposazy¢ zestaw w skrzynke uliczng podpartg ptytg podktadowa. Przy zastosowaniu przediuzen
trzpienia zwrG¢ uwage, aby ich ciezar nie przenosit sie na trzpien zasuwy. Aby temu zapobiec nalezy
stosowac stabilizatory odcigzajagce montowane do scian komér. Po zakonczeniu instalacji wykonac
test cisnieniowy, maksymalnie 1,5 x cisnienie nominalne.

Kolano dwukotnierzowe ze stopka N i trojniki przystosowane sg do montazu na rurze
przewodowej rurociggu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek miedzykotnierzowych. Przed
montazem kolana zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu uszczelniajgcego wazeling techniczna,
ktéra zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu elementéw gumowych. W
przygotowany odcinek rurociggu nalezy wstawi¢ kolano lub trojnik, potaczy¢ jeden z jego kotnierzy z
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rurg przewodowa a drugi kotnierz do przytacza rury pionowej. Z uzyciem uszczelki miedzykotnierzowej
potaczy¢ kotnierze $Srubami. Oba konce rur powinny by¢ wycentrowane. Po montazu zaleca sie
sprawdzi¢ i upewni¢ sie 0 prawidtowym zamontowaniu tréjnika, kolana. Kolana, trojniki dostarczone
przez producenta sg gotowe do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem
elementow uszczelnienia moga spowodowac utrate szczelnosci.

6.5. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Utozony rurocigg nalezy sprawdzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Prébe nalezy wykonaé zgodnie z
PN-B-10725. Warunkiem pozytywnego wyniku proby jest utrzymanie sie¢ wymaganego cisnienia w
ciggu 30 minut.

6.6. PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukac.

Do plukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowe;.

Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Dla prawidiowego procesu ptukania wodociggu konieczne
jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek. i zapewnienie ilosci wody
odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- nie nalezy dopuscic¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

6.7.DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonaé. Dezynfekcje
przewoddw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty. Czas
kontaktu chloru z wodg - 24 godziny przy dawce wynoszacej =15 ¢ Cly/m®.

Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowg nalezy spuscié z przewodu
wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewdd nalezy ponownie
przeptukac - poprzez jego napetnienie w ilosci odpowiadajacej dwukrotnej pojemnosci przewodu.
Nastepnie, po ponownym napetnieniu przewodu, nalezy pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan
bakteriologicznych.

Przewod moze by¢ wigczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

6.8. ODBIOR SIECI WODOCIAGOWEJ

Odbiér techniczny wykonanych rob6dt sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli Urzedu Gminy oraz Inspektora Nadzoru. Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

Odbiér wykonanej sieci wodociggowej w pasie drogowym musi odby¢ sie przy udziale
przedstawiciela Zarzadcy drogi.

Po zasypaniu wodociaggu nalezy poddac go probie cisnienia. Luki, tréjniki, zaslepki, zamontowana
armatura oraz kotnierze musza by¢ podczas préby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
wodociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowac i wode poddac probie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody wodociag nalezy przekazaé¢ do eksploatacji.
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6.9. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Po wykonaniu i zasypaniu wykopdéw zasuwy, hydranty, zatamania i trojniki na zrealizowanym

wodociggu nalezy oznakowac¢ na betonowych stupkach przy pomocy tabliczek. Oznakowanie wodociggu
wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-86 / B-09700.

7. UWAGI OGOLNE | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujgcego sie na terenie robot.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO COBRTI - Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami
producentéw.

Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy BHP na ww prace.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajagcy wymagane przepisami uprawnienia.

Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia nalezy niezwitocznie przerwaé prace i
powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
autorem projektu.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdélnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy poddac probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby.

Kazdy stosowany materiat i wyréb do budowy musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci z aktualng norma.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny byé na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje
powykonawcza.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych
zabezpieczajgc wlasciwy nadzor i asekuracje pracownikéw wykonujacych prace.

Projektant Sprawdzajacy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej

\ 0K.6640.167.2022

Mie jscowosé WYSOKIN
Identyfikator 142304_2

Jednostka ewidencyjna nazwa Odrzywot
Identyfikator 0016

Obreb ewidencyjny nazwa Wysokin

Skala mapy 1:500
prostokqtnych

Nazwa ukfadu pfaskich PL-2000

wspdirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

156.60

W4

W15.1
W15.2
W15.3

153.4

153.9

1984

RIVa

156.31
154.71

156.31
154.71

W9.1
W9.2

156.31

A 154.71 W9.3

Wug) 1@ 0LNd
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Oznaczenie obszaru ktory byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych

majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, brak
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji

Oznaczenia i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory

nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i brak
budynkdow

Sekeja 7.158.17.21.3.2 7.158.17.21.3.4
Dziatki 1983/10

NIP 799-105-26-87 REG. 67061131¢
UStUGI GEODEZYJNE
Matgorzata Wozniak
26-400 Przysucha, Janikow ul. Gtéwna 99
tel. (048) 675-23-36; kom. 692 675 545

‘lalgorz/a{{/ Wozniak
GEODETA/ UPRAWNIONy

zatw. MGPIR n, 12477

nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy Nazwa/ imig i nazwisko

data i podpis osoby reprezentujqcej wykonawce

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci wkreslono

na podstawie ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub nie zostaty
odnalezione podczas wywiadu terenowego.

Tres¢, zakres oraz forme opracowania okresla umowa pomiedzy

zleceniodawcq a wykonawcq
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Wezet - W9, W15
Przekroj A - A

: 1 — RUROCIAG PEHDI00 SDR17 PN10 110,/6,6mm
2 — KOLNIERZ STALOWY LUZNY DN100
| 14 3 — TULEM KOLNIERZOWA PE100 SDR11 9710mm
\ 13 4 — TROINIK ZELIWNY KOLNIERZOWY DN100,/80mm
e Rt 5 — KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF DNS8Omm — 100mm
weqs e AR 6 — KOLANO KOINIERZOWE 90" DN8Omm
7 = ZASUWA ZELIWNA KOEMIERZOWA DN8Omm
e I 8 — KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF DNS8Omm — 800mm
11 9 — KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N DNBOmm
10 10— HYDRANT NADZIEMNY DNSOmm

-
|

PLYTA BETONOWA ZBROJONA POD SKRZYNKI DO ZASUW
12— SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DO ZASUWY DNEOmm

13 — PLYTA BETONOWA ZBROJONA DO ZASUW

14 — PLYTA BETONOWA ZBROJONA DWUDZIELNA DO HYDRANTOW
15 — PLYTA CHODNIKOWA 500x500x70 mm

16 — PODBUDOWA Z BETONU CHUDEGO

17 — NASUWKA DWUKIELICHOWA PVC—-U PN10 DNT10mm

18 — TROINIK ZELIWNY KOINIERZOWY DN100/100mm

19 — ZASUWA ZELIWNA KOt NIERZOWA DN100mm

20 — KROCIEC KOLNIERZOWY FW GG DN 80 90 PN10

21 = ISINIEJACY RUROCIAG 2110mm

\
PE @770mm7§L I L 1 %EE #110mm

Wezet W1

:ir:;:kwwe FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
21 17 20 18 20 17 21 PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Grota-Roweckiego 7/1

97-300 Piotrkdw Trybunalski
tel.: 518 423 504, e-mail: biuro@bio-system.pl

Zamawiajacy Gmina Odrzywdét

% ul. Warszawska 53
— — 26-425 Odrzywét
#110mm

EZOEm%) -

Projekt

Budowa sieci wodociggowej na ul. Spokojnej
w miejscowosci Odrzywdt, Gmina Odrzywét

Projektowat Podpis Nr uprawnied

mgr inz. Artur Koztowski 24/02/Wt

E-mail

artur.kozlowski@bio-system.pl

Opracowat Podpis

mgr inz. Tomasz Marchewka

E-mail biuro@bio-system.pl

Sprawdzit: Podpis Nr uprawnieit

mgr inz. Marcin KaZmierczak LOD/1288/PWOS/09

E-mail

Tre$é rysunku

Schematy weztéw

Branza ) Data opracowania Skala
Sanitarna 1:25
\./‘<> Faza projekiu Projekt Slerplen Nr arkusza
PE #110mm techniczny 2022 Rys 01
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