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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD i ceny rynkowe..

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt: . ]
projekt budowlany pn. PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KLWOW

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej PE-HD 100 DR17 DN110 mm w miejscowosci Wysokin w
gminie Odrzywét. Wodociag zaprojektowano w dziatce drogowej o nawierzchni gruntowej. Na sieci wodociggowej zaprojektowano hy-
dranty w odlegtosciach nie wiekszych niz 150 m ..

Projektowany wodociag posiada nastepujace parametry techniczne:
- catkowita dtugos$¢ rurociggéw PE - HD 100 SDR 17 DN 110 mm L = 330,0 m;

Armature projektuje sie jako:

- zasuwy zeliwne migkkouszczelnione kotnierzowe DN100,
- tréjniki zeliwne kotnierzowe T DN100/80,

- taczniki kotnierzowo - rurowe,

- kr6¢ce zeliwne dwukotnierzowe FF L=800 mm,

- kolana dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantéw,

- hydranty ppoz. jako nadziemne, zeliwne, DN 80

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych witascicieli drog i
zgodnie z dokumentacja.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzagdzen lub materiatéw rownowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Budowa sieci wod. w Odrzywole ul. Spokojna
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa wodociggu wraz z wykona-

niem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg powykonaw-
czg; UWAGA: zmiana normy materiatéw
Krotnos¢ = 2

obmiar = 0.33 km

~-R--
1* robocizna r-g 73.9200
112*2=224r-g/km
M -
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0686

0.104*2=0.208m3/km

~-S -
3* samochdd dostawczy m-g 4.9500
7.5*2=15m-g/km

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE POD SIEC WODOCIAGOWA
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2/0203-08 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wymiana gruntu 30% - 0,5 m gtebokosci
+ obsypka i podsypka 30 cm -
obmiar = 330*0.8*0.8 = 211.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.8784
0.132r-g/m3
-8 --
2" Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 9.7363
0.0461m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 22.0282
0.1043m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3
d.2|0805-01 kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowag
OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazna,
przy gtebokosci do 1,85m - grunt rodzimy do
zasypki
obmiar = 330%(1.6-0.8)*0.8 =211.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 119.7504
0.567r-g/m3
-8 --
2 koparka 0.60 m3 m-g 28.9344
0.137m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 25.3440
0.12m-g/m3
4* zageszczarka wibracyjna m-g 13.7280
0.065m-g/m3
5* obudowa OW WRONKI-typ stupowy lub réwno-| m-g 39.7056
wazna
0.188m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2|0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-Ill - odcinek z wymiang - podsyp-
ka i obsypka
obmiar =215.04-26.88-53.76 = 134.400 m3
-8 --
1* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 1.2365
0.0092m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste| m3
d.2/0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu Ill) - przy kolidujgcych urzadze-
niach infrastruktury podziemnej
obmiar = 3.0 m3
--R--
1* robocizna r-g 6.9000
2.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych | m3
d.2|0318-01 0 szerokosci 0.8-2.5 migleb.do1.5mw
gr.kat. |-l
obmiar = 3.0 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4000
0.8r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
obmiar =215.04 m3
--S -
1* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 12.4723
0.029*2=0.058m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samocho- | m3
d.2|0221-01 dami samowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il -
analiza indy- |piasek na wymiane gruntu do 0,5 m gtebokosci
widualna obmiar =134.4 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.5104
0.041r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 134.4000
8mm
1m3/m3
-8 --
3" tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 6.2496
0.0465m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.9568
0.022m-g/m3
5* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 12.9024
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2{1411-01 kich grub. 10-20 cm - podsypka
obmiar =330*0.1*0.8 = 26.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 55.4400
2.1r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - ms3 32.2080
8mm
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 20.3280
0.77m-g/m3
5* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 1.2276
0.0465m-g/m3
6* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.5344
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2{1411-03 kich grub. 20 -30cm - obsypka
obmiar =330*0.2*0.8 = 52.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 98.2080
1.86r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany o uziarnieniu 0,2 - m3 64.4160
8mm
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 35.9040
0.68m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 2.4552
0.0465m-g/m3
6" samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.0688
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE POD SIEC WODOCIAGOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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chowych PVC (PE) o $r. do 100 mm
4szt./kpl.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.3/1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm
obmiar =330.0m
-R--
1* robocizna r-g 69.6300
0.211r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 336.6000
110 mm
1.02m/m
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
4 ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 10.7250
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 12.1440
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.3/1012-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar =7 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.5500
0.65r-g/szt
- M --
2 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 7.0000
sr.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
3 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt. 7.0000
wnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
4 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotie- | szt. 7.0000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt./szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 14.9800
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
7" samochdd skrzyniowy m-g 1.2600
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o ér. | kpl.
d.3|1112-02 do 100 mm montowane na rurociggach PVC i
PE
obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.8400
2.92r-g/kpl.
- M --
2 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do 100 mm | szt. 2.0000
1szt./kpl.
3 krécce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z | szt. 4.0000
tworzyw sztucznych o $r. do 100 mm
2szt./kpl.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 4.0000
rzowych o $r. do 100 mm
2szt./kpl.
5* uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kieli- | szt. 8.0000
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6" Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3.1400
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
7" obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 mm szt. 2.0000
1szt./kpl.
8" skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2.0000
1szt./kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
10* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. | kpl.
d.3/1114-03 80-100 mm dla rur PE
obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4.0600
2.03r-g/kpl.
- M --
2 tréjnik Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi o | szt. 2.0000
$r.100 mm - tréjnik DN100/100/80 - odejscia
do hydantow
1szt./kpl.
3 gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. 80-100 mm | szt. 4.0000
2szt./kpl.
4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3.1400
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nie- szt
d.3/1014-02 niowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Kréciec dwu-
kolnierzowy FF 110x800mm
obmiar =2 szt
--R--
1* robocizna r-g 1.3400
0.67r-g/szt
-M --
2 Kréciec dwukolnierzowy FF 110x800mm szt 2.0000
1szt/szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 2.0000
rzowych o $r. 110 mm
1szt/szt
4 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2.7200
podktadkami M 16
1.36kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.0600
0.03m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/1119-038 obmiar =2 kpl
--R--
1* robocizna r-g 9.3600
4.68r-g/kpl
-M --
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podktadki pod skrzynki do zasuw i hydrantéw
obmiar =6*0.1 = 0.600 m3

-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle- szt 2.0000
wem o $r. 80 mm
1szt/kpl
3 zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o | szt 2.0000
$r. 80 mm
1szt/kpl
4 obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm' szt 2.0000
1szt/kpl
5* skrzynki zeliwne do zaworow szt 2.0000
1szt/kpl
6" kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt 2.0000
drantéw
1szt/kpl
7" uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 10.0000
rzowych o $r. 80 mm'
5szt/kpl
8 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 4.0800
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
9~ Zwir sortowany m3 0.7600
0.38m3/kpl
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
11* samochdd skrzyniowy m-g 2.1000
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.3/0102-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia obmiar =330.0m
-R--
1* robocizna r-g 2.4750
0.0075r-g/m
- M --
2 tasma z polietylenu m 353.1000
1.07m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3630
0.0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalo- | kpl.
d.3/0134-02 wym
analogia obmiar =4 kpl.
--R--
1* robocizna r-g 4.0000
1r-g/kpl.
-M --
2 rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 6.0000
1.5m/kpl.
3* tabliczki informacyjne do znakowania wodocig- | szt 4.0000
gow
1szt/kpl.
4 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.2400
0.06m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
6" samochdd skrzyniowy m-g 0.8800
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymia- | m3
d.3/1430-01 rowych o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe/




wod- ODRZYWOL - INWESTORSKI z dnia 09.09.2022

mm
1.5m/0dc.200m

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4.6680
7.78r-g/m3
- M --
2 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 0.6300
1.05m3/m3
3 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0054
korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.1lI m3 0.0570
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0105
0.0175m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
7" zuraw samochodowy m-g 0.1860
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych | 200
d.3/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r.do 110 mm 1
obmiar =2 [200m -1 préb.] prob
-R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II ms3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
3 bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI ms3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6" kro¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.2000
0.1szt./200m -1 préb.
7" tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.4000
0.2szt/200m -1 préb.
8" kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt. 0.4000
0.2szt./200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.3/1611-01 0 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar =2 o0dc.200m m
--R--
1* robocizna r-g 8.1800
4.09r-g/0dc.200m
-M --
2" podchloryn sodowy kg 1.0000
0.5kg/0dc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4~ woda z rurociggu m3 14.1200
7.06m3/0dc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S--
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.1600
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. |odc.
d.3|1612-01 nominalnej do 150 mm 200
obmiar =2 odc.200m m
~-R--
1* robocizna r-g 1.3200
0.66r-g/odc.200m
M-
2x woda z rurociggu m3 8.4800
4.24m3/0dc.200m
3" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|wycena witas- |Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu | szt
d.3|na budowy
obmiar =12 szt
-R--
1* robocizna r-g 18.0000
1.5r-g/szt
- M --
2 znaki drogowe szt 12.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




