OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét i kosztorys inwestorski branzy architektonicznej , inst. sanitarnych i elektrycznych
REMONT POMIESZCZEN SOCJALNYCH W BUDYNKU SOCJALNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW W m-c ODRZYWOL

PODSTAWA OPRACOWANAI

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokanna

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego i inwentaryzacja zdjeciowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno-uzytkowym

OPIS TECHNICZNY

Remont szatni w budynku socjalnym oczyszczalni $ciekow polegal bedzie na:
1. Wykonaniu nowego przej$cia z pom 01 do pom 08
- wykucie notworow na zamocowanie nadprozry L
- obsadzenie 2szt nadprozy typu L
- wykucie otworu nadrzwi
- zamontowanie drzi 80 z futryng opaskowg (w celu zamaskowania nierownoscci po wykuciu otworu )
- obrobienie ubykkéw przy nadprozu i wokdl futryny
- uzupetmienie ptytek posadzkowych w $wietle nowych drzwi
2- Zamurowanie otworu wentylacyjnego w pom 0,5
- obtozenie ptytkami zamurowanego otworu
3, Wykonanie nowego poziomu kanalizacyjnego z pom wc03do pomieszczen 04 miska ustepowa ,05, kratka $ciekowa 06 pralka. umy-
walka
- wykucie pasa 0,3*0,3m na poziom w istniejcej posadce betonowej
-- wtgczenie sie do istniejacej kanalizacji do pionu z pom w pom 03
- utozenie nowego poziomu $r. 100mm z do miski ustepowej w pom 04 do natrysku pom 0,5 i poziomu § 50 mm do pralki i umywalki po-
przez pomieszczenie techniczne po $cianie
- uzupelnienie betonu w miejscu utozonego poziomu
- uzupetnienie ptytek podlogowych w catym pom wc 03 i ubytki po utozonym poziomie w pom 04,05,06
4, Wydzielenie nowych pomieszczen wc 04, natrysku 05 umywalni 06., szatni brudnej 07 , korytaz pom 08 .poprzez wykonaniu $cianek
szkieletowych na konstrukc;ji z profil stalowych ocynkowanych obtozonych ptytami gips kartonowymi odpornymi na wilgotnos¢
5. Wykonanie nowej posadzki w pom natrysku robigc tzw brodzi z ptytek ze spadkami do kratki i progiem 10 cm zapobiegajgcym wyle-
wanie sie wody
6 - Wykonaniu instalacji nwody cieplej i zimnej z rur PP zgrzewanych Sr 25mm ,podigczenie z pomieszczenia wc 03 .Rury prowadzi¢ po
$cianach oraz w $ciankach szkieletowych dla miski ustepowej pom 04 , bateri natryskowej w pom 05 .podej$cie pod terme elektyrczna
501 . podejscie pod pralke . podejsie pod zawor ze ztgczka do eza i baterie umywalkowg
7, Zamontowaniu 3szt drzwi z futrynami ( w drziach otwory wentylacyjne w dolnej cze$ci)
8. Wykonaniu wentylacji . dla pom. wc 04 z istniejgcego komina wykucie otworu i zamontowanie wentylatorka elektrycznego z przezone-
go z wytacznikiem $ciatta . dla pom 05 natrysku i pom 07 szatnia brudna ,poprzez wykuciu otworu w stropie i zamontowaniu kratek
9, Przerobienie instalacji elektrycznej , dostosowaé o$wietlenie do nowego podziatu pomieszczen
- wykonanie nowej instalacji pod terme , dwa , grzejnik elektryczne 800W
10 Obtozenie nowych $cianek ptytkami
w pom 04 wc do wys 1,5m , w pom. natrysku 05 do wys 2m , w pom umywalni 06 do wys 1,5
11, Wykonanie gtadzi na pozostalycch powierzchniah nowych $cian
12. Uzupetnienie ubytkow w $cianach i suficie
13. Oczeszczenie | pomalowanie pozostalych powierzchni $cian i sufitu farbami zmywalnymi

PRZEDMIAR ROBOT

UWAGA, jezeli w przedmiarze zasugerowano wyroby okreslonych producentéw ,dopuszcza sie stosowanie produktow innych producen-
tow przy zachowaniu rownowaznych wtasciwosci zastosowanych wyrobéw.

Przedmiar robét sporzgdzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowymoraz o Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych .Jako
podstawe opracowania przedmiaru wykorzystano ogoélnie dostepne katalogi nakladéw rzeczowych oraz kalkulacje i analizy wlasne
UWAGA: Kazdy potecjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej powinien zapoznac sie z zakresem robét wyszczegdlnionych w
przedmiarze robot z dokonaniem wizji lokalnej na placu budowy w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu i uwzglednienie ewentual-
nych robot koniecznych do wykonania zadania ,a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajgcych ze stanu rzeczywistego oraz
oczekiwan inwestora . Na zapytania Oferenta Inwestor udzieli szczegoélowej informacji co do szczegutowego zakresu zakresu robot oraz
oczekiwan i zalecen nizaleznie od przyjetego przedmiaru robot

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j ,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.nr. 202z 2004r, poz
2072)

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr. 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)nr. 2195/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)oraz dyrektywy 2004/17/WEi 2004/18/WEParlamentu Eu-
ropejskiego i Rady dotyczace procedur udzielenia zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

- Przyjeto poziom cen wg. publikacji INTERCENBUD Illkw. 2023r
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- Dla pozycji wycenionych szczeg6lowo przyjeto w/w poziom cen , natomiast w zakresie materiatow i urzadzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzadzen

- Dla pozycji wycenionych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych

- Ceny jednostkowe robo6t Oferenci sa zobowigzani ustali¢ wg. kalkulacji wtasnej . Oznacza to ,ze Oferencji moga przyjac do kosztorysu
ofertowego inne podsawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajgcego,ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionych w
przedmiarach
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Remont pomieszzen sanit w bud oczyszczlni $ciekow w Odrzyw@8MIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Wykonanie nowego przejscia
1|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m2
d.1.1/0330-02 piennej
1.2*0.25 m?2 0.300
RAZEM 0.300
2|NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach dziatowych |m
d.1.1|202 0186-02 |- transport materiatow zurawiem
24 m 2.400
RAZEM 2.400
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1.1]0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
4/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.1.1{0318-02 nach wewnetrznych z cegiel( futryna regulowana)
szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, |m2
d.1.1|1017-01 6 m2 fabrycznie wykoriczone 80 cm
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.1{0710-02 piennej na $cianach (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.4*0.25*2 m?2 0.700
RAZEM 0.700
7|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m?2
d.1.1/0809-04 cementowej z ptytek terakotowych o wymiarach 25x25 cm
( ptytki w $wietle nowych drzwi z pom01do08
1*0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300
8|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
(otwér wentyl w pom 05 natrtsk)
0.8*0.8*0.25 m3 0.160
RAZEM 0.160
1.2 Wykonanie nowego poziomu kanalizacjiz pom wc03
9|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.1.2/0210-04 tach z betonu gruzowego (bruzda pod poziom kanalizacyjne0,3*0,3
(1.3+3+0.5) m 4.800
RAZEM 4.800
10/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.2|/0335-02 nej
szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1.2/0207-03 do 0.045 m2 w podtozach
(1.3+3+0.5) m 4.800
RAZEM 4.800
12|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m?2
d.1.2/0812-03 towych 30x30 cm na kleju( w pom 03 wc cate w pom 04,05,06 po zabetono-
wanej bruzdzie na poziom kan ) w pom 05 natrys cate pom plus prog wys
10cm
(1.2*1.5)+(0.4*3.5)+(1.*1.5) m2 4.700
RAZEM 4.700
1.3 Wydzielenie nowych pomieszczen wc04, natrysku 05. umywalni 06, sztni brudnej 07, korytaza 08
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- [m2
d.1.3/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
(1.1+1.1+1+0.8+1.72)*3+(1+1+1)*1 m2 20.160
RAZEM 20.160
14/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnocze$nie ze wzno-|szt.
d.1.3|2059-03 szeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, |m2
d.1.3|1017-01 6 m2 fabrycznie wykorczone
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
16| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1.3/0840-06 prawie klejowej
pom wc 04 [1.2*1.5 m2 1.800
pom natrys- |4*1.2 m2 4.800
ku
pom umywal-|(1.2+0.8+1.1)*1.5 m?2 4.650
ni
RAZEM 11.250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3|2009-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z ptyt gipsowych
pom wc 04 |1.5%1.2 m2 1.800
pom 05 na- |1.2+1.2+1 m2 3.400
trysku
pom06 umy- |(1.2+0.8+1)*1.5+(1+1+1)*2 m?2 10.500
walni
pom (1+0.8+1.8)*3+(1+1)*1 m2 12.800
szatni07brud
nej
pom 08 kory- [1.8*3+1.2*1 m2 6.600
taz
RAZEM 35.100
18|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.1.3/0335-01 piennej ( otwor na wentylacja w pom wc)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.1.3/0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm (wykonanie otworow na wentylacje w pom na-
trysku 05 i szatni brudnej pom 07)
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
20|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0324-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3{1202-09 ponad 5 m2(istniejacych $cian ponad pltykam i sufitu
$ciany (2.6+4.5+2.56+4.56)1.5 m?2 21.330
sufit 2.65*4.6 m2 12.190
RAZEM 33.520
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 $cian
Sciany (2.6+4.5+2.56+4.56)*1.5 m2 21.330
RAZEM 21.330
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.3/1204-01 tow
sufit 2.65*4.6 m2 12.190
RAZEM 12.190
24|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte podtozy gipsowych emulsyjag - $ciany m2
d.1.3/1506-06
35.1 m?2 35.100
RAZEM 35.100
2 Roboty instalacje sanitarne
21 Kanlizacja
25|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- [szt.
d.2.1/0211-06 wymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.2.1/0228-03
1.3+3.5+1 m 5.800
RAZEM 5.800
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0207-07 kalnych o potaczeniach klejonych
2+1+0.5+0.5 m 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2.1]0211-03 niach wciskowych
miska uste- |1 podej. 1.000
powa
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych( kratka $ciekowa ,umywalka , pralka
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.1/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1]0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak jednokomorowy z ociekczem na szafce, z blachy nierdewnej na |szt.
d.2.1/0229-04 szafce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Woda zimna i ciepta
34|KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2.2|/0107-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.2|/0130-02 minalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm woda zimna m
d.2.2|/0129-02
1+0.3+0.3+3+2 m 6.600
RAZEM 6.600
37|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm woda zimna m
d.2.2|0129-01
0.5+1+0.5+0.5+0.4+6 m 8.900
RAZEM 8.900
38/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm woda ciepla m
d.2.2|0129-01
0.8+1.8+1+1.5+1+1.2+4 m 11.300
RAZEM 11.300
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.2|0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 15 mm( umywalka . zlew, miska ustepowa , terma
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.2|/0137-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 501 dm3 kpl.
d.2.2|0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacje elektryzne
46| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych 2x20 W (przesuniecie lamp w odpowiednie  (kpl.
d.2.3/0606-02 miejsa )
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 5-08 Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji wiazkowej w |m
d.2.3/0218-01 ostonie z rur winidurowych o ér. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwy-
tach
terma 2,5mm|1.5+3+1.5+3 m 9.000
grzejniki 2, |2+2+2+2+3 m 11.000
5mm
RAZEM 20.000
48|KNR 5-08 Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji wiazkowej w |m
d.2.3/0218-01 ostonie z rur winidurowych o ér. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwy-
tach
oswietlenie |12 m 12.000
RAZEM 12.000
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49|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- |szt.
d.2.3|0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mmz2 z podtgczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jednobie- |szt.
d.2.3|0307-05 gunowych, przyciskéw do przygotowanego podioza z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2.3/0504-04 zwyklych przykrecanych, przelotowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 5-08 Montaz wentylatorka kanatowego pom WC kpl.
d.2.3/0502-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki elektryczne 800 W szt.
d.2.3/0418-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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